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 OMRON este unul din liderii mondiali în domeniul automatizărilor industriale. Oferim soluţii inovative pentru 
uşurarea muncii Dumneavoastră, pentru a o face mai eficientă şi mai comodă.

 Suntem conştienţi că partenerii noştri au nevoie de soluţii şi nu de produse. Cu această convingere şi cu creati-
vitatea inginerilor din departamentele de cercetare-dezvoltare proprii, OMRON a realizat o paletă uriaşă de produse, 
care poate satisface aproape toate cerinţele în domeniul automatizărilor.

 Acest catalog conţine o selecţie cu cele mai vândute produse, din gama de peste o sută de mii (!) de produse 
OMRON. În fiecare an, acestă gamă se îmbogăţeşte, iar produsele detailate în acest catalog sunt disponibile din 
stoc. La sfârşitul specificaţiilor tehnice ale diferitelor familii de produse, sunt enumerate şi alte  tipuri care pot fi livrate 
la comandă.

 Desigur, catalogul prezintă numai o selecţie limitată a sortimentelor şi tipurilor de produse oferite de OMRON, 
dar considerăm că sunt cele mai reprezentative, acoperind o gamă largă de aplicaţii. Totodată, stăm la dispoziţia 
tuturor clienţilor pentru orice alte produse şi soluţii din domeniul automatizărilor care nu sunt prezentate în acest 
catalog. 
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INFORMAÞII TEHNICE
Principiul de funcþionare:
1. Senzorul de tip barierã constã din douã

pãrþi ºi anume un emiþãtor (de luminã) ºi
un receptor. Cele douã unitãþi sunt
separate, iar legãtura între ele se face
printr-o razã de luminã.

2. Trecerea obiectului de detectat prin
dreptul razei de luminã întrerupe legãtura
dintre emiþãtor ºi receptor. În astfel de
cazuri, senzorul fotoelectric sesizeazã
obiectul respectiv.

3. Aceastã metodã de detecþie nu este
influenþatã de culoarea, forma sau
eventualul luciu al suprafeþei obiectului,
dar  volumul obiectului trebuie sã fie luat
în considerare. (în ceea ce priveºte
mãrimea minimã posibilã a obiectului ce
poate fi detectatã cu ajutorul acestor
senzori, luaþi legãtura cu specialiºtii
reprezentanþei locale a firmei OMRON)
Unii senzori fotoelectrici de tip barierã
dispun de posibilitatea de reglare a
sensibilitãþii pentru a putea sesiza
obiecte de diferite mãrimi.

Moduri de funcþionare: 
4. Modul cu comutare la luminã: ieºirea

senzorului devine activã când raza de
luminã nu este întreruptã.

5. Modul cu comutare la lipsã luminã:
ieºirea senzorului devine activã când
raza de luminã este întreruptã.

Distanþa de detecþie:
6. Distanþa de detecþie a senzorilor foto-

electrici de tip barierã este distanþa
maximã care poate exista între emiþãtor
ºi receptor cu condiþia unei funcþionãri
stabile. In funcþie de familia de senzori
utilizatã, aceastã distanþã poate ajunge
de la câþiva milimetri la 50 m.

Alinierea:
7. Senzorii fotoelectrici de tip barierã

funcþioneazã cu precizie când emiþãtorul
ºi receptorul sunt poziþionaþi în linie,
deoarece disiparea lateralã a razei de
luminã este micã, raza fiind focalizatã cu
ajutorul unei lentile.

Interferenþa reciprocã:
8. Dacã folosim douã perechi de senzori de

tip barierã aproape una de alta, atunci
disiparea lateralã a razei de luminã poate
activa ambele unitãþi de recepþie.
Aceasta poate cauza probleme de
recepþie. (în figurã, pentru claritate, raza
a fost mãritã exagerat, dar în practicã
disiparea lateralã a luminii este mult mai
micã.)

9. Dacã obiectul de detectat întrerupe raza
de luminã dintre emiþãtorul 2 ºi receptorul
2, atunci lumina emiþãtorului 1 poate sã
menþinã ºi receptorul 2 în stare activã.
Astfel, obiectul nu poate fi detectat cu
succes.

10. Pentru a preîntâmpina acest lucru, putem
repoziþiona senzorii. Prin schimbarea
uneia dintre perechi, douã emiþãtoare,
respectiv douã receptoare vor fi faþã în
faþã, astfel fiecare emiþãtor va putea
activa numai receptorul propriu.

11. Chiar ºi în astfel de cazuri trebuie atenþie
dacã obiectul are suprafaþã lucioasã sau
reflectivã. Dacã cele douã receptoare
sunt prea aproape de obiect, atunci
lumina emisã de emiþãtor poate fi
reflectatã de pe obiectul de detectat spre
receptorul celeilalte perechi, activând
astfel ieºirea acestuia.

Instalarea senzorului:
12. Dacã în aproprierea senzorului se aflã o

suprafaþã lucioasã, strãlucitoare, atunci
obiectul de detectat uneori nu poate
întrerupe raza de luminã, fiindcã odatã
reflectatã de suprafaþa strãlucitoare, raza
de luminã poate sã ajungã de la emiþãtor
la receptor.

13. În astfel de cazuri, poziþia senzorilor
trebuie sã fie modificatã astfel încât
aceºtia sã ajungã cât mai departe de
suprafaþa strãlucitoare. Iar dacã acest
lucru nu este posibil, atunci suprafaþa
strãlucitoare trebuie acoperitã cu un
material mat oarecare.

Senzori fotoelectrici barierã (emiþãtor-receptor)
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Principiul de funcþionare:
1. Spre deosebire de senzorii de tip barierã,

la senzorii retro-reflectivi emiþãtorul ºi
receptorul se gãsesc în aceeaºi carcasã.
Raza de luminã emisã de emiþãtor ajunge
în unitatea de recepþie cu ajutorul unui
reflector (ochi de pisicã).

2. Ca ºi senzorii de tip barierã ºi aceºti sen-
zori detecteazã obiectul prin întreruperea
luminii de cãtre acesta. Aceºtia au
marele avantaj faþã de senzorii tip
barierã, prin cablarea într-un singur loc.

3. Obiectul de detectat întrerupe raza de
luminã, astfel detecþia nu este influenþatã
de forma obiectului sau de forma ºi
culoarea suprafeþei acestuia.

Moduri de funcþionare:
4. Modul cu comutare la luminã: ieºirea

senzorului este activã dacã lumina
ajunge în unitatea de recepþie a sen-
zorului, adicã nu se gãseºte nici un
obiect între senzor ºi reflector.

5. Modul cu comutare la lipsã luminã:
ieºirea senzorului este activã dacã
lumina nu ajunge în unitatea de recepþie
a senzorului, adicã se gãseºte un obiect
între senzor ºi reflector.

Distanþa de detecþie:
6. Distanþa de detecþie specificatã este dis-

tanþa maximã care poate fi între senzor ºi
reflector cu condiþia unei funcþionãri
stabile.

Alinierea:
7. Deoarece lumina este reflectatã de ref-

lector, alinierea senzorului ºi reflectorului
este simplã. (disiparea lateralã a luminii
este prezentatã în figurã la scarã mãritã.)

8. Distanþa de detecþie este ceva mai micã
decât la senzorii tip barierã, deoarece
acest mod de detecþie are o aºa numitã
“zonã moartã”, care începe chiar în faþa
senzorului. Acest fenomen se datoreazã
distanþei fizice dintre emiþãtor ºi receptor,
precum ºi unghiului de incidenþã al
luminii reflectate de reflector. În cazul
folosirii unui senzor cu reflector, poziþia
obiectului de detectat poate influenþa
funcþionarea senzorului.

9. În aceastã poziþie, aproape de senzor,
obiectul acoperã în totalitate lumina
reflectatã.

10. În aceastã poziþie, în apropierea
reflectorului, aproximativ 75% din lumina
emisã ajunge în unitatea de recepþie a
senzorului.

11. Când obiectul se gãseºte la jumãtatea
distanþei dintre senzor ºi reflector, obiec-
tul acoperã cca. 50% din lumina emisã.

Majoritatea senzorilor fotoelectrici cu
reflector dispun de posibilitatea reglãrii
sensibilitãþii, prin care se poate regla
nivelul pragului de comutare.

Mãrimea ºi poziþia reflectorului:
12. Chiar ºi mãrimea reflectorului are efect

asupra poziþiei ºi distanþei de detecþie. În
cazul folosirii unui reflector mai mic, raza
luminoasã va fi mai îngustã. Totodatã, la
un reflector mic, spaþiul mort va fi mai
mare ca urmare a îngustãrii unghiului.
Reducerea suprafeþei reflectorului este
asociatã ºi de micºorarea distanþei de
detecþie, suprafaþa mai micã reflectând
mai puþinã luminã.

Senzori cu luminã polarizatã:
13. Lumina poate fi reflectatã spre unitatea

de recepþie chiar ºi de cãtre un obiect
strãlucitor care trece în faþa senzorului.
Dacã obiectul de detectat reflectã lumina
senzorul nu poate detecta obiectul în
mod eficace. Principiul polarizãrii luminii
oferã soluþie la aceastã problemã.

14. De fapt, raza de luminã are douã
componente: o undã luminoasã orizon-
talã ºi una verticalã. (figura prezintã
aceastã formã simplificatã.) Cele douã
unde luminoase formeazã un unghi de
90° între ele.

15. Prin folosirea unui filtru de polarizare se
poate emite doar una dintre unde, cea
orizontalã.

Senzori fotoelectrici cu retro-reflexie

Distanþa de detecþie

Zonã moartã

Reflector

Reflector

Reflector

Diametrul 
razei

de luminã
Distanþa de

detecþieZona moartã

Diametrul 
razei

de luminã
Distanþa de

detecþieZona moartã

Diametrul 
razei

de luminã
Distanþa de

detecþieZona moartã

Vertical

Razã luminoasã
Orizontal

Razã luminoasã emisã



3

OMRON OMRONINFORMAÞII TEHNICE
16. Lumina emiþãtorului se reflectã, în modul

obiºnuit, de pe suprafaþa reflectorului în
unitatea de recepþie. Dupã cum se vede
ºi în figurã, raza de luminã reflectatã este
diferitã de cea emisã, deoarece nu mai
este orizontalã, ci verticalã. Prin filtrul
vertical dispus în faþa unitãþii de recepþie
numai razele polarizate astfel pot sã
treacã spre receptorul senzorului
fotoelectric. Dacã în receptor revine
luminã de polaritate corespunzãtoare,
atunci senzorul fotoelectric ºtie cã lumina
a parcurs drumul potrivit.

17. Aceastã undã luminoasã este întoarsã cu
90° de suprafaþa reflectorului. Suprafaþa
unui reflector constã din foarte multe
prisme miniaturale. Suprafaþa fiecãrei
prisme în miniaturã, este formatã la
rândul ei din trei oglinzi, care reflectã
razele de luminã incidente. Aceste raze
vor fi întoarse de trei ori cu câte 90°
(reflexie triplã).

18. În cazul folosirii unui filtru polarizant,
lumina reflectatã de un obiect cu
suprafaþã lucioasã, dispus între senzor ºi
reflector, va avea aceeaºi direcþie
(polaritate), ca cea emisã, deci nu poate
intra în unitatea de recepþie a senzorului
fotoelectric. Deci, un obiect cu suprafaþa
lucioasã poate întrerupe calea luminii
între unitatea de emisie ºi de recepþie, ºi
în astfel de mod, senzorul fotoelectric
poate sesiza prezenþa obiectului.

        

Principiul de funcþionare:
1. În cazul acestor senzori, emiþãtorul ºi

receptorul sunt dispuºi în aceeaºi car-
casã, ca ºi la tipul cu retro-reflexie.

2. Acest mod de detecþie nu are nevoie de
reflector, raza luminoasã este reflectatã
în unitatea de recepþie de cãtre suprafaþa
obiectului de detectat. Marele avantaj
faþã de celelalte douã moduri de detecþie
este acela cã montajul ºi cablarea se fac
într-o singurã parte, de aceea este pref-
erat printre utilizatori.

Moduri de funcþionare:
3. Modul cu comutare la luminã: ieºirea

senzorului este activã atunci când raza
luminoasã este reflectatã de pe suprafaþa
obiectului de detectat spre unitatea de
recepþie.

4. Modul cu comutare la lipsã luminã:
ieºirea senzorului atunci este activã când
raza luminoasã emisã nu este reflectatã
în unitatea de recepþie.

Distanþa de detecþie:
5. La senzorii cu difuzie, distanþa de

detecþie specificatã este distanþa maximã
de la care senzorul poate sesiza o placã
albã standard (placa standard Kodak) în
mod stabil. Dacã obiectul este mai
aproape, atunci reflectã mai multã luminã
ºi invers, dacã îndepãrtãm obiectul,
lumina reflectatã spre unitatea de
recepþie va fi mai slabã, iar la o distanþã
ºi mai mare nu mai este reflectatã sufi-
cientã luminã pentru a putea detecta
obiectul.

6. In realitate însã, obiectul de detectat nu
este întotdeauna alb ºi acest lucru tre-
buie fie luat în considerare la folosirea
unui senzor fotoelectric cu difuzie. Dacã
placa albã standard dispusã la distanþa
maximã de detecþie este înlocuitã cu o
placã neagrã, atunci un senzor fotoelec-
tric cu difuzie standard nu îl va putea
sesiza, pentru cã suprafaþa neagrã
absoarbe lumina.

7. Pentru a putea detecta un obiect negru,
distanþa dintre senzor ºi obiectul de
detectat trebuie redusã. Funcþionarea
senzorilor difuzi este influenþatã de
culoarea obiectului, astfel încât aceºtia
sunt dotaþi cu un potenþiometru de
reglare a sensibilitãþii. Cu ajutorul aces-
tuia, nivelul de detecþie al senzorului
poate fi ajustat în funcþie de culoarea
obiectului de detectat, respectiv de dis-
tanþa pânã la acesta

Senzori cu difuzie
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8. Când reglãm sensibilitatea, de fapt modi-
ficãm punctul maxim de la care senzorul
încã poate funcþiona. În cazul întoarcerii
potenþiometrului pânã la refuz în sensul
acelor unui ceasornic, distanþa de
detecþie va fi cea mai mare posibilã,
respectiv invers, senzorul va avea nevoie
de mai multã luminã pentru a face comu-
tarea. Când obiectul este dus mai
aproape de senzor, atunci este reflectatã
mai multã luminã în unitatea de recepþie,
deci senzorul poate ajunge la punctul de
comutare.

9. În afarã de culoarea obiectelor de detec-
tat, senzorii fotoelectrici sunt influenþaþi ºi
de materialul, dimensiunea ºi forma
acestor obiecte. Acestea influenþeazã in-
tensitatea luminii reflectate în unitatea de
recepþie a senzorului. Un obiect mai mic
are ºi o suprafaþã reflectantã mai micã.
Dacã suprafaþa este neuniformã, atunci
cea mai mare parte a luminii nu este
reflectatã spre senzor. Acest fenomen se
poate produce ºi în cazul unor obiecte
colþuroase.

Suprimarea fundalului:
10. În cazul unor aplicaþii cu detecþie prin

obiect reflectant, suprafaþa de fundal dis-
pusã în spatele obiectului de detectat
poate influenþa funcþionarea senzorului
fotoelectric prin lumina reflectatã de pe
aceastã suprafaþã.

11. Dacã distanþa dintre obiectul de detectat
ºi fundal este suficientã, funcþionarea
incorectã poate fi compensatã cu ajutorul
potenþiometrului de reglare a sensibil-
itãþii.

12. Uneori însã, distanþa dintre obiect ºi fun-
dal este prea micã, fapt pentru care
reglarea corespunzãtoare a senzorilor
fotoelectrici difuzi standard nu este
posibilã. Pentru a putea rezolva astfel de
probleme, vom folosi un senzor cu 2
zone de sesizare, N ºi F. Senzorii cu
suprimarea fundalului combinã principii
de funcþionare mecanice ºi electrice, prin
care pot sã elimine razele luminoase
reflectate de pe suprafaþa de fundal.

13. Unitatea de recepþie încorporatã în astfel
de senzori poate fi deplasatã mecanic.
Detecþia se bazeazã pe principiul trian-
gulaþiei. Dacã senzorul este reglat sã
detecteze obiectul la o distanþã corectã,
atunci razele luminoase se reflectã în
mod egal pe elementele N ºi F. Com-
parând lumina captatã de receptor cu o
valoare de referinþã, obiectul poate fi
detectat.

14. Dacã lumina este reflectatã de cãtre fun-
dal, sau dacã obiectul se îndepãrteazã
de senzor, de exemplu în poziþia A,
atunci lumina cade pe o altã parte a
unitãþii de recepþie. Din cauzã cã lumina
este recepþionatã de cãtre F, dar nu ºi de
cãtre N, senzorul poate constata dacã
obiectul se gãseºte în poziþia corespun-
zãtoare, respectiv dacã obiectul nu este
prezent. In acest fel, eliminã senzorul
efectul fundalului. Acest mod de detecþie
este numit detecþie prin suprimarea fun-
dalului.

15. Când obiectul de detectat este apropiat
de senzor, de exemplu în poziþia B,
lumina reflectatã de pe obiect cade pe N,
dar nu ajunge ºi pe F. În aceastã situaþie
senzorul sesizeazã prezenþa obiectului ºi
ieºirea rãmâne în stare activã, deoarece
obiectul se gãseºte în interiorul domeniu-
lui  de detecþie.

16. Principiul de funcþionare se referã la
sesizarea poziþiei luminii reflectate ºi nu a
intensitãþii luminii reflectate. Datoritã
acestui fapt, acest mod de detecþie nu
este influenþat de caracteristicile obiectu-
lui de detectat, cum sunt culoarea, forma
sau materialul.

Senzori cu suprimare de fundal ºi prim-
plan (BGS-FGS):
17. Aceºti senzori (E3S-CL1 / E3S-CL2)

sesizeazã oarecum altfel obiectul de
detectat. Pe lângã eliminarea influenþei
fundalului, aceºti senzori nu sunt afectaþi
de apropierea prea mare a obiectului de
senzor. Metoda presupune folosirea unei
reglãri mecanice pentru  a seta distanþa
de operare, dupã cum este prezentat  în
figurã.

18. În cazul deplasãrii concomitente a unitãþii
de emisie ºi a celei de recepþie, razele
luminoase se vor întâlni dupã par-
curgerea unor distanþe diferite. Prin com-
binarea reglãrii mecanice a distanþei ºi a
reglãrii sensibilitãþii se poate determina
foarte exact punctul unde  obiectul este
detectat.

Distanþa de sesizare 

Placã 
albã Potenþiometrul

de pe senzor

Distanþa de sesizare

Potenþiometrul
de pe senzor

Potenþiometrul
pe senzor

Distanþa de detecþie

Reglarea 
distanþei

LED

Distanþa de detecþie

Reglarea 
distanþei

LED

Distanþa de detecþie

Reglarea 
distanþei

LED

Aria de
sesizareEmiþãtor

Receptor

Reglarea
distanþei

Obiectul la
distanþa potrivitã

Reglarea
distanþei

Reglarea 
sensibilitãþii

Distanþa
reglatã

Prea 
aproape

Distanþa
reglatã

Prea 
departe
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Principiul de funcþionare:
1. Senzorii cu fibrã opticã au douã pãrþi princi-

pale, amplificatorul ºi capul de detecþie.
Amplificatorul conþine unitatea de emisie
(sursa luminoasã) ºi cea de recepþie, inclu-
siv electronica aferentã, iar fibra opticã
transmite lumina la capul de detecþie.

2. Razele luminoase emise de o sursã de
luminã (LED) sunt transmise prin fibra
opticã, fiind reflectate de repetate ori între
miezul ºi mantaua cablului. La capãtul
fibrei, lumina va ieºi cu o anumitã dispersie.

3. Se formeazã astfel o razã de luminã foarte
similarã cu cea ieºitã dintr-un senzor
obiºnuit, numai cã este de mãrime mai
micã. Sursa de luminã mai redusã precum
ºi o suprafaþã mai micã a lentilei conduc la
o suprafaþã, respectiv distanþã de detecþie
mai micã.

Tipuri de fibrã opticã:
4. Capetele cu fibrã opticã pot fi împãrþite în

douã grupuri principale: cele cu emiþãtor-
receptor (barierã), respectiv cele cu
difuzie (însã existã ºi câteva tipuri cu
retro-reflexie). Funcþionarea lor este simi-
larã cu cea a senzorilor fotoelectrici
menþionaþi mai înainte.

5. Existã mai multe tipuri constructive:
Fibra opticã standard: cea mai întâlnitã
configuraþie de fibrã (o singurã fibrã cu
înveliº protector). Fibra are 0,5-1 mm
diametru ºi este confecþionatã din mate-
rial plastic, la fel ºi înveliºul protector.

Fibra opticã coaxialã: Conductorul cen-
tral este emiþãtorul, iar cele din jurul sãu
sunt receptoarele. Permite o precizie mai
mare, din orice direcþie ar intra obiectul
de detectat în aria de detecþie.

Fibra opticã multifilarã: o fibrã opticã
formatã din mai multe fibre de dimensiuni
mai mici. Rezultatul va fi flexibilitatea mai
bunã (tipurile E32-R). În sensul strict al
cuvântului, aceste cabluri pot fi chiar înno-
date.

Folosirea senzorilor cu fibrã opticã:
6. Avantajul principal al senzorilor fotoelec-

trici cu fibrã opticã este dimensiunea
redusã. Ca urmare, ei pot fi instalaþi ºi în
acele locuri unde nu mai încap senzorii
obiºnuiþi. Unele fibre optice dispun de un
cap de sesizare cu diametrul foarte mic,
de pânã la 0,8 mm. Însã, ca urmare a
dimensiunii lor mai reduse ºi rezistenþa
mecanicã va fi mai micã.

7. Datoritã compactitãþii extraordinare a
capetelor de sesizare, aceºti senzori se
preteazã la sesizarea în mod stabil a unor
obiecte mici.

8. Capetele de detecþie ale senzorilor foto-
electrici cu fibrã opticã pot fi dispuse ºi într-
un mediu periculos, unde instalarea senzo-
rilor obiºnuiþi ar fi periculoasã sau
imposibilã. Acest lucru se datoreazã faptu-
lui cã fibra opticã sau capul de detecþie nu
sunt alimentate electric. Totodatã, sunt total
imune la zgomotul de naturã electricã (dacã
amplificatorul este montat adecvat).

Dacã zona are temperatura mai ridicatã
(max. pânã la 300°C), în locul fibrelor
optice din material plastic trebuie folosite
fibre din sticlã.

9. Obiectele extrem de mici se pot detecta
cu senzori cu difuzie ºi cu lentile adiþion-
ale (ce se comandã separat). Cu ajutorul
unor astfel de lentile, se pot sesiza chiar
ºi obiecte de 0,5 mm.

Senzori cu fibrã opticã

Fibrã

Manta

Bãþ de chibrit

Fibra opticã

Înveliº protector

Receptoare

Emiþãtor

Fibre optice

Manta

0,8 mm

0,8 mm

Obiectul de detectat

Înveliº

Etanºare

ZONÃ
PERICULOASÃ

ZONÃ SIGURÃ

Lentilã
(E39-F3A)

Racord

Fibra opticã 
(E32-D32)
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Principiul de funcþionare:
1. Senzorii de marcaj sunt un tip special de

senzori cu difuzie, care sunt proiectaþi
pentru detecþia marcajelor pe baza con-
trastului dintre marcaj ºi fundal.

2. Dispunerea lentilei este puþin diferitã de cea
de la senzorii cu difuzie standard, datoritã
modului de focalizare. Pentru a putea
detecta schimbãrile de culoare, unitatea de
amplificare diferã de cea obiºnuitã, având o
sensibilitate mai mare.

3. Sensibilitatea acestor tipuri de senzori
este ºi ea influenþatã de sursa de luminã
folositã. Sursa de luminã roºie (folositã la
cei mai mulþi senzori  cu difuzie) asigurã
o distanþã de sesizare acceptabilã, dar
nu poate fi folositã decât în cazul anumi-
tor combinaþii de culoare.
Cu o sursã de luminã verde distanþa de
sesizare devine mai micã, însã creºte sen-
sibilitatea în domeniul color, fiind mai potriv-
itã pentru sesizarea culorilor apropiate (de
ex. când contrastul dintre marcaj ºi fundal
este mic).

6. Cu ajutorul unei prisme putem observa
cã de fapt, culoarea albã este compusã
din mai multe culori diferite. Lumina ce
trece prin prismã se descompune în
ºapte componente (culori) principale:
roºu, portocaliu, galben, verde, albastru,
albastru indigo, violet (R O G V A I V).

7. Când ne uitãm la o culoare, de fapt
vedem reflexia cauzatã de o anumitã
culoare. Dacã obiectul privit este sesizat
de noi ca fiind de culoare albastrã, atunci
componenta albastrã a luminii este
reflectatã de obiect, iar celelalte compo-
nente sunt absorbite. Situaþia este simi-
larã ºi în cazul celorlalte culori. Desigur,
lucrurile nu sunt atât de simple în reali-

tate, deoarece diferite componente ale
luminii sunt reflectate, respectiv absorbite
în diferite mãsuri ºi din aceastã cauzã
ochiul uman poate vedea mai multe mil-
ioane de culori diferite.

8. În realitate, fiecare culoare poate fi com-
pusã din 3 componente: roºu (R – Red),
verde (G – Green), albastru (B – Blue).
Când aceste trei culori sunt combinate,
se obþine culoarea albã. Acest fapt poate
fi simulat uºor cu un disc în rotaþie rapidã,
pe care am vopsit cele trei culori.

9. Pentru sesizarea precisã a culorilor
putem evalua componentele luminii
reflectate. Senzorul E3MC dispune de
trei surse de luminã (LED roºu, verde,
albastru). Lumina emisã trece printr-o
lentilã ºi este reflectatã de suprafaþa de
detectat. În funcþie de culoarea obiectului
de detectat, diferite componente ale lumi-
nii emise vor fi absorbite, respectiv reflec-
tate.

Senzori de marcaj colorat ºi RGB

Fundalul

Marcajul Sursa luminoasã Receptor

Gama de sesizare
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10 mm
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Fundal

Alb
Galben
Port. deschis
Verde gãlbui
Portocaliu
Roºu
Albastru cian
Magenta
Albastru
Violet
Verde
Negru

LED roºu sau verde

LED verde

LED roºu

Combinaþie nedetectabilã
cu senzori de marcaj
(se folosesc senzori RGB)

4. Tabelul aratã ce culoare a sursei de
luminã este cea mai potrivitã pentru
sesizarea culorii marcajului respectiv. 
Când culoarea fundalului este similarã
cu cea a marcajului (tonuri apropiate),
sesizarea marcãrii devine dificilã sau
chiar imposibilã (chiar reglând sensibil-
itatea), deoarece diferenþa nivelului de
gri al culorilor este foarte micã. Atunci
se foloseºte senzorul RGB.

Roentgen 
(raze X) Ultraviolet (UV) Luminã vizibilã Aproape de infraroºu

V
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n

LE
D
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D

 
in

fr
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5. Senzorii fotoelectrici cu difuzie
prezentaþi pânã acum funcþioneazã pe
baza cantitãþii de luminã primitã, ºi nu
pe baza componenþei luminii. De fapt,
lumina constã din foarte multe compo-
nente, iar gama vizibilã este numai o
micã parte a acestora.

Luminã 
albã

Prisma
Cele 7 componente

Luminã albã

Albastru Roºu

Luminã albã

Diodã fotoelectricã

Razã luminoasã
eºantionatã
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Modul de lucru C:
10. Lumina reflectatã este detectatã de dioda

fotoelectricã, evaluând conþinutul ei în
componentele R, G, B. Funcþionarea
senzorului depinde de modul de lucru
ales de operator. În modul de lucru C,
senzorul examineazã raportul dintre
aceste componente. Acest mod este mai
puþin sensibil la distanþa de sesizare,
deoarece raportul componentelor nu este
influenþat de distanþã, deºi intensitatea
lor se schimbã. Astfel, detecþia este sta-
bilã chiar ºi în cazul unor obiecte aflate la
o distanþã variabilã.

Modul de lucru I:
11. În modul de lucru I este posibilã ºi

sesizarea unei diferenþe infime dintre
culori, dar detecþia este influenþatã de
intensitatea componentelor RGB reflec-
tate. Deci, în cazul folosirii acestui mod
de lucru, se pot detecta bine chiar
diferenþe mai mici între culori, dar spre
deosebire de modul de exploatare C,
metoda este sensibilã la poziþia  obiectu-
lui de detectat.

12. Oricare din metode este aplicatã, folo-
sirea senzorului nu poate fi mai uºoarã.
Pentru învãþarea culorii de sesizat stã la
dispoziþie funcþia TEACH (= învãþare). Pe

linia de LED-uri verzi se poate vedea
apropierea dintre lumina reflectatã
instantaneu ºi lumina indicatã, iar pe linia
de LED-uri roºii nivelul de comparaþie,
care poate fi reglat în modul ADJ cu aju-
torul butonului SELECT. Ieºirea devine
activã, dacã linia de LED-uri verzi, pentru
indicarea luminii reflectate instantaneu,
urcã peste nivelul de comparaþie reglat.

        

Senzori de deplasare:
1. De cele mai multe ori, senzorii de depla-

sare utilizeazã luminã laser în loc de LED,
care asigurã o sursã de luminã foarte pre-
cisã. Lumina este focalizatã cu ajutorul
unei lentile, apoi proiectatã pe obiectul de
detectat. Lumina este reflectatã de obiect
pe un senzor de sesizare a distanþei.
Când obiectul de detectat este deplasat
mai aproape sau mai departe, unghiul
luminii reflectate se schimbã, astfel
incidenþa luminii va avea loc la un alt
punct al suprafeþei de detecþie a senzoru-
lui. În cazul unei surse de luminã laser
foarte precise, poziþia sursei de luminã
reflectate poate fi determinatã foarte
exact, deci o deplasare ori cât de micã
poate fi detectatã foarte bine. Rezultatul
mãsurãrii este transmis printr-o ieºire
analogicã spre unitatea de prelucrare.

2. De cele mai multe ori, mãsurarea
deplasãrii obiectelor cu suprafaþã reflec-
tantã sau lucioasã nu poate fi efectuatã
în mod stabil de cãtre cea mai mare parte
a  senzorilor cu laser. În astfel de cazuri,
se foloseºte un alt senzor, de tip Z4M-
N30V, care este proiectat pentru a sesiza
ireproºabil razele luminoase reflectate de
pe suprafeþele strãlucitoare.

3. Cu un alt tip de senzor laser se poate
sesiza dimensiunea obiectelor ºi anume
prin proporþia acoperirii razei de luminã.
Emiþãtorul emite o luminã laser, trans-
misã spre receptor. Receptorul dispune
de o fantã înaltã de 10 mm. Dupã fantã,
în receptor, se gãseºte o camerã CCD,
care mãsoarã înãlþimea luminii de
incidenþã. Dacã între emiþãtor ºi receptor
nu se gãseºte obiectul de detectat, atunci
ieºirea are o valoare prestabilitã. Însã
dacã un obiect este adus între perechea
de senzori, valoarea ieºirii se schimbã.
Ieºirea este linearã analogicã, având
semnalul proporþional cu acoperirea
sursei de luminã.

Aplicaþii:
4. Cu ajutorul senzorilor cu laser, se pot

mãsura ºi deplasãri foarte mici, deci pot fi
folosite în multe domenii unde verificarea
dimensionalã a produselor este nece-
sarã. Grosimea piesei este verificatã cu
doi senzori, care mãsoarã ºi totalizeazã
cele douã distanþe. Senzorii, aflaþi la
poziþii cunoscute, mãsoarã distanþa inde-
pendent unul de altul, astfel încît pe baza
celor douã valori cunoscute se poate cal-
cula cu uºurinþã grosimea piesei.

5. Cu ajutorul unui singur senzor se poate
mãsura ºi grosimea plãcilor. Senzorul tre-
buie sã fie fixat la o distanþã bine determi-
natã. Ieºirea analogicã a senzorului se
schimbã în funcþie de grosimea plãcii.

Instalare:
6. În cazul folosirii pentru mãsurãri a senzo-

rilor cu laser, precizia de mãsurare este
influenþatã mult de poziþia senzorilor.
Rezoluþia ºi rezultatul mãsurãrilor la sen-
zorii cu laser poate fi de ordinul micronilor
(tipic 0,015 mm). Dacã avem nevoie de
precizii atât de mari, trebuie sã acordãm
o atenþie deosebitã atât fixãrii senzorilor,
cât ºi raportãrii mãsurãtorilor la puncte de
referinþã fixe. 
Putem lua exemplul mãsurãrii grosimii
unei plãci, care soseºte pe o bandã
transportoare. Putem presupune cã
dorim sã lucrãm cu o rezoluþie de 1/10
mm. Dacã senzorul se gãseºte aproape
de o rolã a benzii transportoare care este
puþin excentricã, atunci placa de mãsurat
va oscila între poziþia superioarã ºi cea
inferioarã. O oscilaþie de numai 1 mm
este mai mare cu un grad de mãrime
decât rezoluþia preconizatã. Deci
mãsurarea în astfel de condiþii nu are nici
un sens.

Valoarea pragValoarea 
reglatã

Se poate regla
valoarea de prag a 

tuturor celor trei culori

Mãsurarea

Deplasare Obiect de 
detectat

Laser

Distanþa de 
detecþie

Suprafaþa de 
detecþie a 

poziþiei (PSD)

Suprafaþã lucioasã

Rolele benzii transportoare 
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Mãsurarea n-ar avea sens nici în acele
cazuri, când fixarea senzorului nu este
corespunzãtoare, adicã dacã dispozitivul
de fixare poate sã vibreze sau sã se
miºte în cursul mãsurãrii. În astfel de
cazuri distanþa mãsuratã s-ar schimba tot
timpul, chiar ºi în acele situaþii, când
piesa de mãsurat se gãseºte la distanþã
constantã (fixã) de senzori.

Rezoluþie ºi linearitate:
7. În cazul mãsurãrii unei piese verticale,

tensiunea de ieºire analogicã poate sã
aibã puþine fluctuaþii din cauza zgomotu-
lui intern. Mãrimea acestor fluctuaþii se
numeºte rezoluþie. Cu cât mai micã este
fluctuaþia, cu atât mai bunã este
rezoluþia.

8. Ieºirea analogicã a senzorului creºte pro-
porþional în funcþie de distanþa mãsuratã.
În cazuri ideale, acest lucru poate fi
reprezentat cu o linie dreaptã. În practicã,
mãsurãtoarea diferã de linia dreaptã într-
o mãsurã foarte micã. Factorul de lineari-
tate face referinþã la limitele toleranþei
faþã de dreapta idealã. Acest lucru este
determinat în procente cu referire la
întreaga gamã de mãsurare.

        

Principiul de funcþionare:
1. Senzorul de proximitate inductiv constã

dintr-o bobinã înfãºuratã în jurul unui
miez de feritã situat în capul de  sen-
sizare. Aplicând o frecvenþã înaltã, se
genereazã un câmp magnetic oscilant în
jurul capului de sesizare. Câmpul mag-
netic este monitorizat de un circuit intern. 
Când un obiect metalic intrã în câmpul
magnetic, câmpul induce curent electric
în obiectul de detectat. Valoarea curentu-
lui indus creºte odatã cu apropierea
obiectului de suprafaþa frontalã a sen-
zorului. Acest curent cauzeazã un efect
de transformator. Ca urmare, atât energia
cât ºi oscilaþia scad în bobinã. Pânã la
urmã, oscilaþia înceteazã complet pe
mãsura apropierii obiectului. Circuitul
intern observã încetarea oscilaþiei ºi
comutã ieºirea. Având în vedere cã
funcþionarea se bazeazã pe un câmp
electromagnetic, efectele de mediu
influenþeazã mai puþin funcþionarea sen-
zorilor de proximitate în comparaþie cu
senzorii fotoelectrici. Funcþionarea sen-
zorului de proximitate nu este afectatã de
apa, ulei ºi alte impuritãþi.

Senzori ecranaþi:
2. Aceºti senzori au un cilindru de ecranare

dispus în jurul miezului de feritã. Ca
urmare, câmpul electromagnetic scade în
faþa capului de sesizare.

Senzorul poate fi montat la faþã cu
suprafaþa metalicã. Astfel, se poate asig-
ura protecþia mecanicã a senzorului.

Aceasta limiteazã însã distanþa de
detecþie, dar senzorul poate fi montat în
aºa fel încât obiectele metalice de lângã
el sã nu-l influenþeze.

Senzori neecranaþi:
3. Spre deosebire de senzorii ecranaþi, în

acest caz în jurul miezului de feritã nu se
gãseºte nici un clilindru de ecranare.
Diferenþa dintre cele douã tipuri de sen-
zori se poate vedea cu ochiul liber.

Senzorul neecranat asigurã o distanþã de
detecþie mai mare decât senzorul ecranat
cu acelaºi diametru. La acelaºi diametru,
distanþa de sesizare a senzorului nee-
cranat este aproximativ dublã.
Odatã cu creºterea câmpului, creºte ºi
posibilitatea de influenþare lateralã a sen-
zorului. De aceea, nu poate fi fixat la
acelaºi nivel cu suprafaþa metalicã. Pen-
tru evitarea problemelor de detecþie, tre-
buie sã luãm în considerare urmãtoarele
ecuaþii:
Dimensiunea minimã (d):
(d) >= 3 × (∅) diametrul senzorului de
proximitate, de ex. în cazul unui senzor
M30 ecranat: 
(d) >= 3 × 30 mm = 90 mm

Folosirea mai multor senzori de 
proximitate:
4. Mai mulþi senzori instalaþi aproape unul

de altul, pot deranja reciproc funcþion-
area lor. Acest fenomen se numeºte
interferenþã mutualã. Astfel de cazuri pot
fi atunci când senzorii sunt dispuºi faþã în
faþã sau unul lângã altul.

5. Aceastã problemã poate fi evitatã prin
respectarea distanþelor minime din tabe-
lul de mai jos (mm):

Distanþa de sesizare:
6. Distanþa de detecþie din specificaþia refer-

itoare la senzorii de proximitate se referã
la un obiect metalic standard. Acest
obiect este o placã pãtratã cu grosimea
de 1 mm, confecþionatã din oþel moale
feromagnetic.

7. Distanþa de detecþie este aceea unde
ieºirea senzorului comutã atunci când
obiectul atinge acest punct.

Tensiunea

Distanþa

Rezoluþia

Tensiune

Distanþã

Liniaritate

Valoarea 
mãsurãtorii 

actuale

Dreapta idealã

Senzori de proximitate inductivi

Circuit 
intern

Bobinã

Dim. M8 M12 M18 M30

Ecranat
A 20 30 30 100

B 15 20 20 70

Neecranat
A 80 120 120 300

B 60 100 100 200

Obiect standard

Distanþa de 
detecþie 

Îndepãrtarea 
obiectului

de detectat
de la senzor
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8. Comutarea ieºirii senzorului are loc la o

distanþã puþin mai mare decât faþa
obiectului.

Distanþa de detecþie poate fi influenþatã
de dimensiunea ºi materialul obiectului
de detectat.

9. Specificaþiile senzorului se referã la un
obiect din oþel moale standard. Dacã
dorim sã detectãm un obiect diferit de
acesta, gama de detecþie va fi mai micã.
Diagrama de mai jos prezintã aproximativ
distanþele de detecþie referitoare la me-
tale diferite.

10. Distanþa de detecþie se reduce când
obiectul este mai mic decât cel standard.

Influenþa galvanizãrii:
11. Obiectele metalice galvanizate cu diferite

materiale ºi diferite grosimi influenþeazã
distanþa de detecþie a senzorilor inductivi.
Mãrimea influenþei depinde de calitatea ºi
grosimea materialului de galvanizare.

        

Principiul de funcþionare:
1. Principiul de funcþionare al senzorilor de

proximitate capacitivi diferã numai într-o
micã mãsurã de funcþionarea celor induc-
tivi. Deosebirea principalã este cã în locul
bobinei se foloseºte un electrod de forma
unei plãci cilindrice. În timpul funcþionãrii
ia naºtere un câmp capacitiv între elec-
trod ºi pãmânt, deci ºi între senzor ºi
pãmânt.(Practic, una din liniile de alimen-
tare este pãmântul.).

2. Când în apropierea senzorului nu se
gãseºte nici un obiect de detectat, câm-
pul format este stabil.

3. Când obiectul de detectat este în
apropierea senzorului capacitiv, sarcina
negativã ºi cea pozitivã a obiectului se
separã. Sarcinile pozitive ale electrodului
atrag cele negative ale obiectului de
detectat, iar sarcinile pozitive ale obiectu-
lui sunt atrase de cãtre pãmânt. Cum sar-
cinile negative sunt mai aproape de
electrod creºte capacitatea electrostat-
icã a electrodului. Aceasta este detectatã
de senzor ºi astfel obiectul este detectat.

Poziþia de
comutarea ieºirii

Distanþa
de detecþie

oþel moale

fier

oþel inox

plumb

alamã

aluminiu

cupru

Obiect 
standard

Distanþa de detecþie

Obiect mai mic
decât cel 
standard

Distanþã mai micã

Senzori de proximitate capacitivi

Electrod

Circuit 
intern

Câmp 
capacitiv

Pãmânt

Obiect
standard

Câmp stabil

Pãmânt
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oOMRON SENZORI DE PROXIMITATE INDUCTIVI E2A

Cu corp scurt, precablat, 3 conductori, curent continuu, cablu de 2 m

Cu corp scurt, conector M12, 3 conductori, curent continuu

Cu corp scurt, conector M8, 3 conductori, curent continuu 

E2A
Senzor de proximitate inductiv, cilindric,
cu indicator de stare LED încorporat

• Distanþã de detecþie de 1,5 ... 2 ori mai mare decât 
la senzorii clasici

• Afiºaj LED circular, uºor vizibil la partea din spate a 
carcasei

• Protecþie împotriva scurtcircuitului ºi inversãrii 
polaritãþii

• Corp din oþel inoxidabil sau alamã

• Gamã de temperaturã largã: –40°C ... +70°C

Tipuri constructive

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-S08KS02-WP-C1 E2A-S08KS02-WP-C2 E2A-S08KS02-WP-B1 E2A-S08KS02-WP-B2

Neecranat 4 mm E2A-S08KN04-WP-C1 E2A-S08KN04-WP-C2 E2A-S08KN04-WP-B1 E2A-S08KN04-WP-B2

M12
Ecranat 4 mm E2A-M12KS04-WP-C1 E2A-M12KS04-WP-C2 E2A-M12KS04-WP-B1 E2A-M12KS04-WP-B2

Neecranat 8 mm E2A-M12KN08-WP-C1 E2A-M12KN08-WP-C2 E2A-M12KN08-WP-B1 E2A-M12KN08-WP-B2

M18
Ecranat 8 mm E2A-M18KS08-WP-C1 E2A-M18KS08-WP-C2 E2A-M18KS08-WP-B1 E2A-M18KS08-WP-B2

Neecranat 16 mm E2A-M18KN16-WP-C1 E2A-M18KN16-WP-C2 E2A-M18KN16-WP-B1 E2A-M18KN16-WP-B2

M30
Ecranat 15 mm E2A-M30KS15-WP-C1 E2A-M30KS15-WP-C2 E2A-M30KS15-WP-B1 E2A-M30KS15-WP-B2

Neecranat 20 mm E2A-M30KN20-WP-C1 E2A-M30KN20-WP-C2 E2A-M30KN20-WP-B1 E2A-M30KN20-WP-B2

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-M08KS02-M1-C1 E2A-M08KS02-M1-C2 E2A-M08KS02-M1-B1 E2A-M08KS02-M1-B2

Neecranat 4 mm E2A-M08KN04-M1-C1 E2A-M08KN04-M1-C2 E2A-M08KN04-M1-B1 E2A-M08KN04-M1-B2

M12
Ecranat 4 mm E2A-M12KS04-M1-C1 E2A-M12KS04-M1-C2 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2

Neecranat 8 mm E2A-M12KN08-M1-C1 E2A-M12KN08-M1-C2 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2

M18
Ecranat 8 mm E2A-M18KS08-M1-C1 E2A-M18KS08-M1-C2 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2

Neecranat 16 mm E2A-M18KN16-M1-C1 E2A-M18KN16-M1-C2 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2

M30
Ecranat 15 mm E2A-M30KS15-M1-C1 E2A-M30KS15-M1-C2 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2

Neecranat 20 mm E2A-M30KN20-M1-C1 E2A-M30KN20-M1-C2 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-S08KS02-M5-C1 E2A-S08KS02-M5-C2 E2A-S08KS02-M5-B1 E2A-S08KS02-M5-B2

Neecranat 4 mm E2A-S08KN04-M5-C1 E2A-S08KN04-M5-C2 E2A-S08KN04-M5-B1 E2A-S08KN04-M5-B2
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E2A

Cu corp lung, precablat, 3 conductori, curent continuu, cablu de 2 m

Cu corp lung, conector M12, 3 conductori, curent continuu

Cu corp lung, conector M8, 3 conductori, curent continuu

Observaþii: sunt disponibile ºi tipuri cu ieºirea ambivalentã (NO+NC)

Tipuri constructive (continuare)

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-S08LS02-WP-C1 E2A-S08LS02-WP-C2 E2A-S08LS02-WP-B1 E2A-S08LS02-WP-B2

Neecranat 4 mm E2A-S08LN04-WP-C1 E2A-S08LN04-WP-C2 E2A-S08LN04-WP-B1 E2A-S08LN04-WP-B2

M12
Ecranat 4 mm E2A-M12LS04-WP-C1 E2A-M12LS04-WP-C2 E2A-M12LS04-WP-B1 E2A-M12LS04-WP-B2

Neecranat 8 mm E2A-M12LN08-WP-C1 E2A-M12LN08-WP-C2 E2A-M12LN08-WP-B1 E2A-M12LN08-WP-B2

M18
Ecranat 8 mm E2A-M18LS08-WP-C1 E2A-M18LS08-WP-C2 E2A-M18LS08-WP-B1 E2A-M18LS08-WP-B2

Neecranat 16 mm E2A-M18LN16-WP-C1 E2A-M18LN16-WP-C2 E2A-M18LN16-WP-B1 E2A-M18LN16-WP-B2

M30
Ecranat 15 mm E2A-M30LS15-WP-C1 E2A-M30LS15-WP-C2 E2A-M30LS15-WP-B1 E2A-M30LS15-WP-B2

Neecranat 30 mm E2A-M30LN30-WP-C1 E2A-M30LN30-WP-C2 E2A-M30LN30-WP-B1 E2A-M30LN30-WP-B2

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-M08LS02-M1-C1 E2A-M08LS02-M1-C2 E2A-M08LS02-M1-B1 E2A-M08LS02-M1-B2

Neecranat 4 mm E2A-M08LN04-M1-C1 E2A-M08LN04-M1-C2 E2A-M08LN04-M1-B1 E2A-M08LN04-M1-B2

M12
Ecranat 4 mm E2A-M12LS04-M1-C1 E2A-M12LS04-M1-C2 E2A-M12LS04-M1-B1 E2A-M12LS04-M1-B2

Neecranat 8 mm E2A-M12LN08-M1-C1 E2A-M12LN08-M1-C2 E2A-M12LN08-M1-B1 E2A-M12LN08-M1-B2

M18
Ecranat 8 mm E2A-M18LS08-M1-C1 E2A-M18LS08-M1-C2 E2A-M18LS08-M1-B1 E2A-M18LS08-M1-B2

Neecranat 16 mm E2A-M18LN16-M1-C1 E2A-M18LN16-M1-C2 E2A-M18LN16-M1-B1 E2A-M18LN16-M1-B2

M30
Ecranat 15 mm E2A-M30LS15-M1-C1 E2A-M30LS15-M1-C2 E2A-M30LS15-M1-B1 E2A-M30LS15-M1-B2

Neecranat 30 mm E2A-M30LN30-M1-C1 E2A-M30LN30-M1-C2 E2A-M30LN30-M1-B1 E2A-M30LN30-M1-B2

Tipuri Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Mãrime Tip Normal-deschis Normal-închis Normal-deschis Normal-închis

M8
Ecranat 2 mm E2A-S08LS02-M5-C1 E2A-S08LS02-M5-C2 E2A-S08LS02-M5-B1 E2A-S08LS02-M5-B2

Neecranat 4 mm E2A-S08LN04-M5-C1 E2A-S08LN04-M5-C2 E2A-S08LN04-M5-B1 E2A-S08LN04-M5-B2

Date tehnice

Tipul E2A-S08/-M08 E2A-M12 E2A-M18 E2A-M30

Distanþã de 
detecþie

Ecranat 2 mm 4 mm 8 mm 15 mm

Neecranat 4 mm 8 mm 16 mm 30 mm

Tensiune de alimentare 12...24 VDC, riplu v-v10% max. (10...30 VDC)

Curent consumat 10 mA

Frecvenþã maximã 
de rãspuns

Ecranat 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Neecranat 1000 Hz 800 Hz 400 Hz 100 Hz

Curent de ieºire 200 mA (30 Vcc max.)

Protecþie Protecþie împotriva scurtcircuitului ºi inversãrii polaritãþii
(Tipurile cu conector M8 nu dispun de dioda de protecþie împotriva inversãrii polaritãþii)

Temperaturã ambiantã –40...+70°C (fãrã condensare ºi jivraj)

Grad de protecþie IEC IP67
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Tipurile precablate

Tipurile cu conector

Cabluri cu conectori (diametrul cablului: 6 mm)

Conectare

Ieºire NPN (E2A-�C�) Ieºire PNP (E2A-�B�)

Ieºirea NPN, normal-deschis (E2A-�M1-C1) Configuraþia conectorului

Conector M8:

Tipurile prevãzute cu conector M8 nu dispun de 
dioda de protecþie împotriva inversãrii 
polaritãþii!

Conector M12:

Ieºirea NPN, normal-închis (E2A-�M1-C2)

Ieºirea PNP, normal-deschis (NO) (E2A-�M1-B1)

Ieºire PNP, normal-închis (NC) (E2A-�M1-B2)

Conectori M12
Tipul Lungimea cablului Execuþie

XS2F-D421-D80-A 2 m Dreaptã
XS2F-D421-G80-A 5 m Dreaptã
XS2F-D422-D80-A 2 m Cotitã
XS2F-D422-G80-A 5 m Cotitã

Maron

Sarcinã

Negru
Ieºire

Albastru

Maron

Sarcinã

Negru
Ieºire

Albastru

Sarcinã

Ieºire

În cazul conectorului 
M8, în locul punctului 
2 se racordeazã 
punctul 4!

Sarcinã

Ieºire

Ieºire

Sarcinã

În cazul conectorului 
M8, în locul punctului 
2 se racordeazã 
punctul 4!Ieºire

Sarcinã
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E2A

Dimensiuni (mm)

E2A-S08KS02-WP-�� E2A-S08KN04-WP-��

E2A-M12KS04-WP-�� E2A-M12KN08-WP-��

E2A-M18KS08-WP-�� E2A-M18KN16-WP-��

E2A-M30KS15-WP-�� E2A-M30KN20-WP-��

E2A-S08LS02-WP-�� E2A-S08LN04-WP-��

E2A-M12LS04-WP-�� E2A-M12LN08-WP-��

E2A-M18LS08-WP-�� E2A-M18LN16-WP-��

E2A-M30LS15-WP-�� E2A-M30LN30-WP-��
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Dimensiuni (mm) (continuare)

E2A-S08KS02-M1-��, E2A-M08KS02-M1-�� E2A-S08KN04-M1-��, E2A-M08KN04-M1-��

E2A-M12KS04-M1-�� E2A-M12KN08-M1-��

E2A-M18KS08-M1-�� E2A-M18KN16-M1-��

E2A-M30KS15-M1-�� E2A-M30KN20-M1-��

E2A-S08LS02-M1-��, E2A-M08LS02-M1-�� E2A-S08LN04-M1-��, E2A-M08LN04-M1-��

E2A-M12LS04-M1-�� E2A-M12LN08-M1-��

E2A-M18LS08-M1-�� E2A-M18LN16-M1-��

E2A-M30LS15-M1-�� E2A-M30LN30-M1-��
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E2A

Dimensiuni (mm) (continuare)

E2A-S08KS02-M5-�� E2A-S08KN04-M5-��

E2A-S08LS02-M5-�� E2A-S08LN04-M5-��

Recomandãri pentru instalare

Efectul perturbator al obiectelor 
metalice apropiate

În cazul în care senzorul de proximi-
tate este instalat în apropierea unor 
obiecte metalice, distanþele minime 
indicate în tabel trebuie respectate! 

Dimensiunile sunt în mm.

E2A-S08KS E2A-S08KN E2A-M12KS E2A-M12KN E2A-M18KS E2A-M18KN E2A-M30KS E2A-M30KN
l 0 12 0 15 1,5 22 4 40

d --- 24 --- 40 27 70 45 120

D 0 12 0 15 1,5 22 4 40

m 4,5 8 12 20 24 48 45 90

n 12 24 18 40 27 70 45 120

Interferenþã mutualã

Dacã senzorii de proximitate sunt 
instalaþi unul aproape de celãlalt, 
atunci distanþele minime indicate în 
tabel trebuie respectate!

Dimensiunile sunt în mm. 

E2A-S08KS E2A-S08KN E2A-M12KS E2A-M12KN E2A-M18KS E2A-M18KN E2A-M30KS E2A-M30KN
A 20 80 30 120 60 200 110 300

B 15 60 20 100 35 120 70 300
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Precablate (cablu de 2 m)

E2EL
Senzor de proximitate inductiv, cilindric,
cu indicator de stare LED încorporat

• Protecþie împotriva scurtcircuitului ºi inversãrii 
polaritãþii

• Gamã de temperaturã largã: –25°C ... +70°C

• Corp din oþel inoxidabil sau alamã

Tipuri constructive

Dim. Lungime Tip Distanþã de 
detecþie

Ieºire
NPN PNP

Normal-deschis 
(NO)

Normal-închis 
(NC)

Normal-deschis 
(NO)

Normal-închis 
(NC)

∅6,5

30 mm Ecranat 1,5 mm E2EL-C1R5E1 E2EL-C1R5E2 E2EL-C1R5F1 E2EL-C1R5F2

45 mm Ecranat 1,5 mm E2EL-C1R5E1-L E2EL-C1R5E2-L E2EL-C1R5F1-L E2EL-C1R5F2-L

30 mm Ecranat 2 mm E2EL-C2E1-DS E2EL-C2E2-DS E2EL-C2F1-DS E2EL-C2F2-DS

32 mm Neecranat 2 mm E2EL-C2ME1 E2EL-C2ME2 E2EL-C2MF1 E2EL-C2MF2

47 mm Neecranat 2 mm E2EL-C2ME1-L E2EL-C2ME2-L E2EL-C2MF1-L E2EL-C2MF2-L

Date tehnice

Dimensiune ∅6,5
Distanþã de detecþie 1,5 mm 2 mm

Tensiune de alimentare 10...24 Vcc, riplu v-v 10% max. (10...35 VDC)

Curent consumat 15 mA

Toleranþã a distanþei de detecþie 1 % ... 15 %

Frecvenþã maximã 
de rãspuns

Ecranat 5 kHz - 2 kHz

Neecranat - 5 kHz -

Curent de ieºire 200 mA

Protecþie Scurtcircuit la ieºire ºi polaritate inversã

Temperaturã ambiantã -25°C ... +70 °C

Umiditate relativã 35 % ... 95 %

Rezistenþã la vibraþii Limita de distrugere: 10...70 Hz, amplitudine dublã de 1,5 mm timp de 1 orã, în direcþiile X, Y, Z.

Rezistenþã la ºocuri 300 m/s2 de trei ori în direcþiile X, Y, Z.

Grad de protecþie IEC IP67
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E2EL

Conectare

E2EL-C�E� (ieºire NPN) E2EL-C�F� (ieºire PNP) 

Dimensiuni (mm)

E2EL-C1R5��

E2EL-C1R5��-DS

E2EL-C2M��

E2EL-C1R5��-L

E2EL-C2M��-L

Maron

Sarcinã

Albastru

Negru

Ieºire

Maron

Albastru

Negru

Sarcinã

Ieºire
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OMRON SENZORI DE PROXIMITATE INDUCTIVI E2E-XY

E2E-XY
Senzori de proximitate inductivi,
cilindrici, de curent alternativ

• Gamã largã de temperaturi de funcþionare:
–40°C...+85°C

• Tensiune de alimentare: 24...240 Vca

• Cablu încorporat de 2 metri, cu 2 conductori

• LED de semnalizare a stãrii

Date tehnice

Tipuri
Normal-deschis E2E-X1R5Y1 E2E-X2MY1  E2E-X2Y1 E2E-X5MY1
Normal-închis E2E-X1R5Y2 E2E-X2MY2  E2E-X2Y2 E2E-X5MY2

Dimensiuni M8 M12

Tip Ecranat Neecranat Ecranat Neecranat

Distanþã de detecþie 1,5 mm ± 10 % 2 mm ± 10 % 2 mm ± 10 %  5 mm ± 10 %

Toleranþã a distanþei de detecþie 10% din distanþa de detecþie maximã

Tensiune de alimentare 24 ... 240 Vca, 50/60 Hz

Curent consumat Max. 1,7 mA

Frecvenþã maximã de rãspuns 25 Hz

Curent de ieºire Max. 5 ... 100 mA Max. 5 ... 200 mA

Indicator de stare LED de culoare roºie

Temperaturã ambiantã -25°C ... +70°C (fãrã jivraj) -40°C ... +85°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 95 %

Tensiune rezidualã 12 V max.

Rezistenþã de izolare 50 MΩ min. (500 VDC)

Rezistenþã la strãpungere 1 minut la 4000 Vca, între reglete cu borne de conectare cu diferite polaritãþi

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, la amplitudinea de 1,5 mm timp de câte 2 ore în direcþiile X, Y, Z.

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2  de câte zece ori în toate direcþiile 1000 m/s2 de câte zece ori în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP67

Tipuri
Normal-deschis  E2E-X5Y1 E2E-X10MY1 E2E-X10Y1 E2E-X18MY1
Normal-închis  E2E-X5Y2 E2E-X10MY2 E2E-X10Y2 E2E-X18MY2

Dimensiune M18 M30

Tip Ecranat Neecranat Ecranat Neecranat

Distanþã de detecþie 5 mm ± 10 % 10 mm ± 10 % 10 mm ± 10 % 18 mm ± 10 %

Toleranþã a distanþei de detecþie 10% din distanþa de detecþie maximã

Tensiune de alimentare 24 ... 240 Vca, 50/60 Hz

Curent consumat Max. 1,7 mA

Frecvenþã maximã de rãspuns 25 Hz

Curent de ieºire Max. 5 ... 300 mA

Indicator de stare LED de culoare roºie

Temperaturã ambiantã -25°C ... +70°C (fãrã jivraj) -40°C ... +85°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 95 %

Tensiune rezidualã 12 V max.

Rezistenþã de izolare 50 MΩ min. (500 VDC)

Rezistenþã la strãpungere 1 minut la 4000 Vca, între reglete cu borne de conectare cu diferite polaritãþi

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, la amplitudinea de 1,5 mm timp de câte 2 ore în direcþiile X, Y, Z.

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2  de câte zece ori în toate direcþiile 1000 m/s2 de câte zece ori în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP67
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E2E-XY

Conectare

E2E-X�Y�

Dimensiuni (mm)

E2E-X1R5Y1, E2E-X1R5Y2 E2E-X2MY1, E2E-X2MY2

E2E-X2Y1, E2E-X2Y2 E2E-X5MY1, E2E-X5MY2

E2E-X5Y1, E2E-X5Y2 E2E-X10MY1, E2E-X10MY2

E2E-X10Y1, E2E-X10Y2 E2E-X18MY1, E2E-X18MY2

Maron
Sarcinã

Albastru
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OMRON SENZORI DE PROXIMITATE INDUCTIVI E2E-XD

E2E-XD
Senzori de proximitate inductivi,
cilindrici, de curent continuu

• Model de curent continuu, cu doi conductori

• Tensiunea de alimentare: 12...24 Vcc

• Cablu încorporat de 2 metri

• LED de semnalizare a stãrii

Date tehnice

Tipuri
Normal-deschis E2E-X2D1-N E2E-X4MD1 E2E-X3D1-N E2E-X8MD1 E2E-X7D1-N E2E-X14MD1
Normal-închis E2E-X2D2-N E2E-X4MD2 E2E-X3D2-N E2E-X8MD2 E2E-X7D2-N E2E-X14MD2

Dimensiuni M8 M12 M18

Tip Ecranat Neecranat Ecranat Neecranat Ecranat Neecranat

Distanþã de detecþie 2 mm ± 10 % 4 mm ± 10 % 3 mm ± 10 % 8 mm ± 10 % 7 mm ± 10 % 14 mm ± 10 %

Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc

Curent consumat Max. 0,8 mA

Frecvenþã maximã de rãspuns 1,5 kHz 1,0 kHz 1,0 kHz 0,8 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Curent de ieºire 3 ... 100 mA

Protecþie de circuit Protecþie la supratensiune ºi scurtcircuit

Indicator de stare LED de culoare roºie ºi verde

Temperaturã ambiantã –25°C...+70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 95 %

Tensiune rezidualã 3,0 V (cu 100 mA ºi cablu de 2 m)

Rezistenþã de izolare 50 MΩ min. (500 Vcc)

Rezistenþã la strãpungere 1000 Vca timp de 1 minut între bornele de conectare cu diferire polaritãþi

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz la o amplitudine de 1,5 mm, în direcþiile X, Y, Z.

Rezistenþã la ºocuri 500 m2/s de câte zece ori în toate 
direcþiile

1000 m2/s de câte zece ori în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP67

Conectare

E2E-X�D�

Maron
Sarcinã

Albastru
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E2E-XD

Dimensiuni (mm)

E2E-X2D�-N

E2E-X4MD�

E2E-X3D�-N

E2E-X8MD�

E2E-X7D�-N

E2E-X14MD�
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OMRON SENZORI DE PROXIMITATE CAPACITIVI E2K-C

E2K-C
Senzori de proximitate capacitivi,
cu distanþã de detecþie reglabilã

• Pentru detecþia fãrã contact a materialelor metalice 
ºi nemetalice (de ex. sticlã, lemn, material plastic, 
ulei, apã etc.)

• Ieºire: max. 200 mA

• Grad de protecþie IP66

• Distanþã de detecþie: 3...25 mm

Tipuri constructive

Tipuri de curent continuu 
NPN E2K-C25ME1 E2K-C25ME2
PNP E2K-C25MF1 E2K-C25MF2

Tipuri de curent alternativ E2K-C25MY1 E2K-C25MY2
Distanþã de detecþie 3...25 mm (reglabil)

Tip ieºire normal-deschis normal-închis

Date tehnice

Tipul
normal-deschis E2K-C25MY1 E2K-C25ME1, E2K-C25MF1
normal-închis E2K-C25MY2 E2K-C25ME2, E2K-C25MF2

Tensiune de alimentare 90 ... 250 Vca 10 ... 40 Vcc

Frecvenþã maximã de rãspuns Min. 10 Hz Min. 70 Hz

Curent de ieºire 5 ... 200 mA 200 mA

Distanþã de detecþie 3 ... 25 mm (reglabil)

Temperaturã ambiantã - 25°C ... +70°C

Grad de protecþie IP66

Conectare

E2K-C25MY1, E2K-C25MY2 E2K-C25ME1, E2K-C25ME2 E2K-C25MF1, E2K-C25MF2

Dimensiuni (mm)

E2K-C25M��

Suportul de fixare se livreazã împreunã cu senzorul

Alb

Negru

Sarcinã

Alb

Sarcinã

Negru

Roºu

Alb

Sarcinã

Negru

Roºu

 

D016-RO2-0 Az állandó termékminõség javítás érdekében fenntartjuk a mûszaki
adatok elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
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OMRON SENZORI DE PROXIMITATE CAPACITIVI E2K-X

E2K-X
Senzori de proximitate capacitivi

• Pentru detecþia fãrã contact a materialelor metalice 
ºi nemetalice (de ex. sticlã, lemn, material plastic, 
ulei, apã etc.)

• Indicator de stare cu LED

• Tipuri de curent alternativ ºi continuu

• Corp filetat: M12, M18, M30

Tipuri constructive

Tipuri de curent 
continuu

NPN E2K-X4ME1 E2K-X4ME2 E2K-X8ME1 E2K-X8ME2 E2K-X15ME1 E2K-X15ME2
PNP E2K-X4MF1 E2K-X4MF2 E2K-X8MF1 E2K-X8MF2 E2K-X15MF1 E2K-X15MF2

Tipuri de curent alternativ E2K-X4MY1 E2K-X4MY2 E2K-X8MY1 E2K-X8MY2 E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
Tip ieºire normal-deschis normal-închis normal-deschis normal-închis normal-deschis normal-închis 

Distanþã de detecþie 4 mm 8 mm 15 mm

Dimensiuni M12 M18 M30

Date tehnice
Tipul de curent continuu de curent alternativ 
Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc 100 ... 220 Vca

Frecvenþã maximã de rãspuns 100 Hz 10 Hz

Curent de ieºire Max. 200 mA max 10 ... 200 mA

Temperaturã ambiantã -10°C ... +55°C

Grad de protecþie IP66

Conectare

E2K-X�ME� (NPN) E2K-X�MF� (PNP) E2K-X�MY�

Dimensiuni (mm)

E2K-X4M�� E2K-X8M��

E2K-X15M��

Alb

Sarcinã

Negru

Roºu

Ieºire

Alb

Sarcinã

Negru

Roºu

Ieºire

Alb
Sarcinã

Negru

 

D017-RO2-0 Az állandó termékminõség javítás érdekében fenntartjuk a mûszaki
adatok elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.



24

OMRON SENZORI FOTOELECTRICI E3F2

Atenþie! Tipurile de curent alternativ nu pot fi folosite fãrã sarcinã!
Tipurile cu retro-reflexie sunt livrate împreunã cu reflectorul E39-R1. Dimensiunile acestuia se gãsesc pe pagina urmãtoare.

E3F2
Senzori fotoelectrici cilindrici
cu amplificator încorporat

• Corp cilindric M18

• Gamã de tensiuni largã:
10...30 Vcc sau 24...240 Vac

• Grad de protecþie IP66

• Protecþie împotriva scurtcircuitului ºi polaritãþii 
inverse (tipurile cc)

• Indicator de stare cu LED

• Cablu încorporat de 2 m

Tipuri constructive de curent continuu (cc)

Orizontal E3F2-7C4 E3F2-7B4 E3F2-10C4 E3F2-10B4 E3F2-R2C4 E3F2-R2B4 E3F2-R4C4 E3F2-R4B4
Vertical --- --- --- --- E3F2-R2RC41 E3F2-R2RB41 --- ---
Ieºire NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP
Distanþã de detecþie 7 m 10 m 2 m 4 m (cu reflector E39-R1S )
Principiu de funcþionare Cu emiþãtor-receptor (barierã) Cu reflector (retro-reflexie)
Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc
Timp de rãspuns Max. 2,5 ms Max. 1 ms
Grad de protecþie IP67
Temperaturã ambiantã - 25°C ... + 55°C
Curent de ieºire Max. 100 mA

Orizontal E3F2-
DS10C4-N

E3F2-
DS10B4-N

E3F2-
DS30C4

E3F2-
DS30B4

E3F2-
D1C4

E3F2-
D1B4

E3F2-
LS10C4

E3F2-
LS10B4

Vertical --- --- E3F2-
DS30C41

E3F2-
DS30B41 --- --- --- ---

Ieºire NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP
Distanþã de detecþie 10 cm (fix) 30 cm (reglabil) 1 m (reglabil) 10 cm (fix)
Principiu de funcþionare Cu obiect reflectant (difuzie) cu suprimare de fundal
Tensiune de alimentare 10 ... 30 VDC
Timp de rãspuns Max. 2,5 ms Max. 1 ms
Grad de protecþie IP67
Temperaturã ambiantã - 25°C ... + 55°C
Curent de ieºire Max. 100 mA

Tipuri constructive de curent alternativ (ca)

Tipuri E3F2-3Z1 E3F2-3Z2 E3F2-R2Z1 E3F2-R2Z2 E3F2-DS10Z1 E3F2-DS10Z2
Modul de funcþionare comutare la luminã comutare la lipsã luminã comutare la luminã comutare la lipsã luminã comutare la luminã comutare la lipsã luminã
Principiu de funcþionare Cu emiþãtor-receptor (barierã) Cu reflector (retro-reflexie) Cu obiect reflectant (difuzie)
Distanþã de detecþie 3 m 2 m 10 cm
Tensiune de alimentare 24 ... 240 VAC
Curent de ieºire Triac; 5 ... 200 mA
Timp de rãspuns Max. 30 ms
Grad de protecþie IP66
Temperaturã ambiantã - 25°C ... + 55°C

Tipuri speciale

Execuþie Tip
cu conector E3F2-���-P1

cu carcasã metalicã E3F2-���-M
carcasã metalicã + conector E3F2-���-M1-M

carcasã metalicã + protecþie IP67 E3F2-���-S
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E3F2

Conectare

NPN, comutare la lipsã luminã NPN, comutare la luminã

PNP, comutare la lipsã luminã PNP, comutare la luminã

Tipuri de curent alternativ

Dimensiuni (mm)

Tipuri E3F2 DC Tipuri E3F2 AC

E39-R1, E39-R1S (reflector)

Indicator 
de stare

Roºu

Maron

Roz

Selectare 
de mod

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator 
de stare

Roºu

Maron

Roz

Selectare 
de mod

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator 
de stare

Roºu

Maron

Roz

Selectare 
de mod

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator 
de stare

Roºu

Maron

Roz

Selectare 
de mod

Negru

Albastru
Sarcinã



26

OMRON SENZORI FOTOELECTRICI E3Z

Standard

Tipurile de mai sus pot fi comandate ºi cu conector M8.

În formã de furcã

Cu suprimare de prim-plan ºi de fundal

E3Z
Senzori fotoelectrici miniaturã,
economici, performanþi ºi uºor de folosit

• Indicator de stare foarte vizibil

• Carcasã rezistentã la apã ºi vibraþii

• Tensiune de alimentare: 12...24 Vcc

• Cablu încorporat de 2 m

Tipuri constructive

Conectare Principiu de 
funcþionare

Distanþã de 
detecþie Aspect Modul de 

funcþionare
Ieºire

NPN PNP

Cablu încorporat
de 2 m

Cu emiþãtor-receptor 
(barierã)

15 m

comutare la 
lipsã luminã

ºi

comutare la 
luminã

E3Z-T61 E3Z-T81

10 m E3Z-T61A E3Z-T81A

retro-reflexie 4 m E3Z-R61 E3Z-R81

cu reflector  (detecteazã 
obiecte transparente-PET)

0,08 ... 0,5 m E3Z-B61 E3Z-B81
0,5 ... 2 m E3Z-B62 E3Z-B82

difuz
(razã luminoasã 

îngustã)

0,5 ... 10 cm E3Z-D61 E3Z-D81
1 m E3Z-D62 E3Z-D82

6 ... 12 cm E3Z-L61 E3Z-L81

Conectare Principiu de 
funcþionare

Distanþã de 
detecþie Aspect Modul de 

funcþionare Axe optice
Ieºire

NPN PNP
Cu cablu încorporat

Cu emiþãtor-
receptor
(barierã)

25 mm

comutare la 
lipsã luminã

ºi
comutare la 

luminã

1
E3Z-G61 E3Z-G81

Cu conector E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

Cu cablu încorporat
2

E3Z-G62 E3Z-G82

Cu conector E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

Conectare Principiu de 
funcþionare

Distanþã de 
detecþie Aspect Modul de 

funcþionare
Ieºire

NPN PNP
Cablu încorporat

de 2 m distanþa de 
detecþie 
reglabilã

cu suprimare de fond: 
20...200 mm

cu suprimare de prim-
plan: 40...200 mm

comutare la 
lipsã luminã

ºi
comutare la 

luminã

E3Z-LS61 E3Z-LS81

Cu conector M8 E3Z-LS66 E3Z-LS86
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E3Z

Atenþie! Reflectorul ºi suportul de fixare se comandã separat.

Date tehnice

Principiu de funcþionare Emiþãtor-receptor (barierã) Retro-reflexie Cu obiect reflectant (difuzie)
Ieºire NPN E3Z-T61 E3Z-T61A E3Z-R61 / B61 / B62 E3Z-D61 E3Z-D62 E3Z-L61

PNP E3Z-T81 E3Z-T81A E3Z-R81 / B81 / B82 E3Z-D81 E3Z-D82 E3Z-L81
Sursã de luminã LED infraroºu LED roºu LED roºu LED infraroºu LED roºu

Sensibilitate Reglabilã

Protecþie Protecþie la suprasarcinã ºi 
polaritate inversã 

Protecþie la suprasarcinã ºi polaritate inversã, 
precum ºi protecþie opticã la interferenþã

Indicatoare de stare Indicator de funcþionare de culoare portocalie, indicator de stabilitate verde

Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc ±10%

Curent consumat Emiþãtor: 15 mA
Receptor: 20 mA

Max. 30 mA

Ieºire Max. 100 mA

Obiect detectat Min. 12 mm, netransparent
Obiect ne-
transparent

Butelie 
transp. PET

Placã albã de 
10×10 cm

Placã albã de 
30×30 cm

Fir  de 
min. 0,5 mm

Unghi de detecþie 3° ... 15° 2° ... 10° -

Distanþa diferenþialã - -
Max. 20% din distanþa de 

detecþie
10 %

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperatura ambiantã -25°C ... 55°C (fãrã jivraj)

Umiditate relativã 35% ... 85% (fãrã condensare)

Grad de protecþie IEC: IP67

Numãr de axelor optice 1 2
Ieºire NPN E3Z-G61 E3Z-G61-M3J E3Z-G62 E3Z-G62-M3J

PNP E3Z-G81 E3Z-G81-M3J E3Z-G82 E3Z-G82-M3J
Distanþã de detecþie 25 mm (distanþa dintre cele douã braþe ale detectorului)

Sursã de luminã LED infraroºu (940 mm)

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ± 10%

Curent consumat Max. 25 mA Max. 40 mA

Ieºire
Max. 26,4 VDC
Max. 100 mA

Comutare la lipsã luminã / comutare la luminã

Protecþie Protecþie la suprasarcinã ºi la polaritate inversã, precum ºi protecþie la interferenþã opticã

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã Funcþionare: –25°C...55°C (fãrã jivraj); depozitare: –40°C...70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85% (fãrã condensare)

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, amplitudine dublã 1,5 mm în direcþiile X, Y, Z, timp de câte 2 ore

Rezistenþã la impact 500 m/s2 (cca. 50 G), în direcþiile X, Y, Z, de câte 3 ori

Grad de protecþie IP64

Indicator de stare LED portocaliu - funcþionare, LED verde - detecþie stabilã
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OMRON SENZORI FOTOELECTRICI E3Z

Ieºire NPN E3Z-LS61 E3Z-LS66
PNP E3Z-LS81 E3Z-LS86

Distanþã de 
detecþie

Suprimare de 
fundal Obiect alb/negru (100x100mm): de la 20 mm la distanþa prescrisã

Suprimare de prim-
plan

Obiect alb (100x100mm): de la distanþa prescrisã la 200 mm min.
Obiect negru (100x100mm): de la distanþa prescrisã la 160 mm min.

Gamã de reglare Obiect alb (100x100mm) : 40 la 200 mm
Obiect negru (100x100mm): 40 la 160 mm

Histerezis Max. 10% din gama de reglare

Eroare alb/negru Max. 10% din distanþa de detecþie prescrisã

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ± 10%

Curent consumat Max. 30 mA

Ieºire
Max. 26,4 Vcc
Max. 100 mA

Comutare la lipsã luminã / comutare la luminã

Suprimare de fundal / prim-plan

Suprimare de fundal: punctul de conectare 2 (conductor roz) se racordeazã la 0 V (punctul de 
conectare 3, conductor albastru), sau se lasã liber (stare flotantã).Suprimare de prim-plan: punctul 
de conectare 2 (conductor roz) se racordeazã la tensiunea de alimentare (punctul de conectare 1,

conductorul maron)

Protecþie Protecþie la suprasarcinã ºi la polaritate inversã, precum ºi protecþie la interferenþã opticã

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã Funcþionare: –25°C...55°C (fãrã jivraj); depozitare: –40°C...70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35%...85% (fãrã condensare)

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, amplitudine dublã 1,5 mm în direcþiile X, Y, Z, timp de câte 2 ore

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2 (cca. 50 G), în direcþiile X, Y, Z, de câte 3 ori

Grad de protecþie IP67

Indicator de stare LED portocaliu - funcþionare, LED verde - detecþie stabilã

Conectare

E3Z-T61, E3Z-T61A, E3Z-R61, E3Z-B61
E3Z-B62, E3Z-D61, E3Z-D62, E3Z-L61

E3Z-T81, E3Z-T81A, E3Z-R81, E3Z-B81
E3Z-B82, E3Z-D81, E3Z-D82, E3Z-L81

Indicator de stare

Verde

Portocaliu

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Portocaliu

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã
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E3Z

Numãr de axe optice, tipul Modul de 
funcþionare

Poziþia 
comutatorului Schemã de conectare

cu o axã

E3Z-G61, E3Z-G61-M3J

Comutare la 
luminã L/ON

Terminalul 2 al conectorului nu este folosit.

Comutare la  
lipsã luminã

D/ON

cu douã axe

E3Z-G62, E3Z-G62-M3J

Comutare la 
luminã

L/ON

Comutare la  
lipsã luminã

D/ON

cu o axã

E3Z-G81, E3Z-G81-M3J

Comutare la 
luminã L/ON

Terminalul 2 al conectorului nu este folosit.

Comutare la  
lipsã luminã D/ON

cu douã axe

E3Z-G82, E3Z-G82-M3J

Comutare la 
luminã L/ON

Comutare la  
lipsã luminã

D/ON

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Sarcinã

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Alb

Sarcinã

Sarcinã

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Sarcinã

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Alb

Sarcinã Sarcinã

Configuraþia
conectorului:
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Numãr de axe optice, tipul Modul de 
funcþionare

Poziþia 
comutatorului Schemã de conectare

E3Z-LS61, E3Z-LS66

Comutare la 
luminã

L/ON

Comutare la  
lipsã luminã

D/ON

E3Z-LS81, E3Z-LS86

Comutare la 
luminã L/ON

Comutare la  
lipsã luminã

D/ON

Dimensiuni (mm)

E3Z-T/R/B/D/L

E3Z-G���

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Roz Sarcinã

Maron

Negru

Albastru

Circuit 
princi-
pal

Roz Sarcinã

Reglarea sensibilitãþii
Selector mod de lucru

Cablu cu lungimea 2 m, 
diametrul 4 mm

Axã opticã 1 Axã opticã 2

Cablu cu lungimea 0,5/2 m, diametrul 4 mm

Selector mod 
de lucru 

LED-uri de indicare a stãrii
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E3Z

Plãci de mascare

Reflectori

E3Z-LS�1

E3Z-LS�6

Accesorii

Dimensiunea fantei Distanþã de 
detecþie

Dimensiunea minimã a 
obiectului Tipul Ambalare Observaþii

∅ 0,5 mm 50 mm ∅ 0,5 mm E39-S65A

2 buc. / ambalaj
Se recomandã 
pentru tipurile 

E3Z-T ºi E3Z-TA.

∅ 1 mm 200 mm ∅ 1 mm E39-S65B
∅ 2 mm 800 mm ∅ 2 mm E39-S65C

0,5 x 10 mm 1 m ∅ 0,7 mm E39-S65D
1 x 10 mm 2,2 m ∅ 1,2 mm E39-S65E
2 x 10 mm 5 m ∅ 2,2 mm E39-S65F

Filtru de polarizare 5 m ∅ 12 mm E39-E11 2+2 buc./ambalaj Numai la E3Z-TA

Dimensiune Distanþã de 
detecþie Denumire Tipul Observaþii

60 x 40 mm 3 m Reflector normal E39-R1

Reflectorul se comandã separat.

∅ 80 mm 4 m Reflector circular E39-R7
100 x 100 mm 5 m Reflector mare E39-R8

60 x 40 mm 3 m Reflector special E39-R1K
50 x 250 mm 1,5 m Reflector adeziv E39-R66

Axã opticã

Receptor

Emiþãtor

Cablu cu lungimea 0,5 / 2 m, diametrul 4 mm

LED indicator de funcþionare

Reglarea distanþei de detecþie

LED de indicare a stabilitãþii
Selector mod 
de lucru

Axã opticã

Receptor

Emiþãtor

Conector M8

LED indicator de funcþionare

Reglarea distanþei de detecþie
LED de indicare a stabilitãþii

Selector mod 
de lucru
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E3S-C
Senzori fotoelectrici rezistenþi la ulei ºi apã, în 
carcasã metalicã, cu distanþã de detecþie mare

• Corespunde standardelor: IP67, NEMA, 6P, IP67G 
(rezistent la ulei)

• Ieºire selectabilã NPN sau PNP

• Logicã “fuzzy” încorporatã, circuit de protecþie con-
tra interferenþelor optice

• Alinierea uºoarã a axei optice

• Rezistenþã crescutã la ºocuri (1000 m/s2)

Tipuri constructive

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62
Execuþie Orizontalã Verticalã Orizontalã Verticalã Orizontalã Verticalã Orizontalã Verticalã

Distanþã de detecþie 30 m 3 m 70 cm 2 m

Principiu de funcþionare Barierã Retro-reflexie Obiect reflectant (difuzie)

Sursã de luminã LED infraroºu (880 nm) LED roºu (700 nm) LED infraroºu (880 nm)

Timp de rãspuns Max. 1 ms Max. 2 ms

Ieºire Max. 30 Vcc, 100 mA; colector deschis (selecþie: NPN, PNP, comutare la lipsã luminã, comutare la luminã)

Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc

Grad de protecþie IP67;  NEMA 6P; IP67G (rezistent la ulei)

Carcasã Din metal

Temperaturã de lucru -25°C ... +55°C

Cablu Cablu de 2 m încorporat

Sensibilitate Reglabilã

Conectare

Poziþie comutator 
NPN / PNP

Poz. comutator comutare la 
luminã / la lipsã luminã

Tranzistor de 
ieºire Conectare

NPN

L-ON (comutare la 
luminã)

Comutã la 
luminã

D-ON (comutare la lipsã 
luminã)

Comutã la
lipsã luminã

PNP

L-ON (comutare la 
luminã)

Comutã la 
luminã

D-ON (comutare la lipsã 
luminã)

Comutã la
lipsã luminã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia NPN

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia PNP

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã
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E3S-C

Prisma de tipul E39-R1 se livreazã împreunã cu tipurile cu prismã. Dimensiunile ei se gãsesc pe pagina 2

Elemente de reglare ºi afiºare

Execuþie orizontalã Execuþie verticalã

Dimensiuni (mm)

Execuþie orizontalã

Execuþie verticalã

Indicator de stabilitate Indicator de stare

Reglarea sensibilitãþii

Comutator mod lucru

Indicarea tipului

Comutator PNP/NPN

Indicator de stabilitate Indicator de stare

Reglarea sensibilitãþii

Comutator mod lucru
Comutator PNP/NPN

Gãuri de fixare

Axã opticã

Gãuri pentru 
ºuruburile de fixare

Receptor

Emiþãtor

Receptor
Emiþãtor

Gãuri pentru 
ºuruburile de fixare

Axã opticã

Gãuri de fixare
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(1) Timpul de temporizare la comutare luminã sau lipsã luminã poate fi reglat independent între 0...5 secunde.

E3G-R/L
Senzori fotoelectrici pentru distanþã mare, 
cu funcþie de învãþare

• Tip cu retro-reflexie, distanþã de comutare 10 m,
cu luminã polarizatã, inclusiv pentru detecþiea 
obiectelor lucioase

• Tip cu difuzie, gamã de detecþie de 2 m, distanþã 
de comutare cu posibilitate învãþare

• Moduri de funcþionare NORMAL ºi ZONE la tipurile 
cu difuzie

• Ieºire selectabilã NPN/PNP

• Execuþii cu presetupã, cablu ºi conector

• Grad de protecþie IEC IP67

Tipuri constructive

Modul de 
detecþie Aspect Conectare Distanþã de 

detecþie
Funcþie de 

temporizare (1)

Tipuri
Ieºire cu 
tranzistor
NPN / PNP

Ieºire cu releu

Reflector
(retro-reflexie)

Cu cablu E3G-R13
Cu conector E3G-R17

Cu presetupã

E3G-MR19

Temporizare la 
comutare

E3G-MR19T

Cu obiect
reflectant (difuz)

Cu cablu E3G-L73
Cu conector E3G-L77

Cu presetupã

E3G-ML79

Temporizare la 
comutare

E3G-ML79T

Accesorii (se comandã separat)

Prisme Conectori

Aspect Aspect

drept cotit

Tip E39-R8
(100×100 mm)

E39-R1
(60 x 40 mm)

Tip XS2F-D421-
D80-A

XS2F-D421-
G80-A

XS2F-D422- 
D80-A

XS2F-D422- 
G80-A

Observaþii

Instalat la
E3G-R��,

E3G-MR��,
E3G-MR��-US

-
Lungimede 
cablu 2 m 5 m 2 m 5 m

Tip de cablu 3 conductori
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Date tehnice

Modul de detecþie Cu reflector (retro-reflexie) Cu obiect reflectant (difuz)
Tipul E3G-R13 E3G-R17 E3G-MR19 E3G-MR19T E3G-L73 E3G-L77 E3G-ML79 E3G-ML79T
Gamã de reglare - 0,2 la 2 m (hârtie albã de 300 mm × 300 mm)

Distanþã de detecþie 10 m (folosind E39-R7/R8) 0,5 la 2 m (hârtie albã de 300 mm × 300 mm)

Obiect standard Netransparent, diametrul 80 mm -

Sensibilitate la culori - Max. 10% (la distanþa de 1 m)

Precizia de repetare - Max. 10% din distanþa de detecþie

Unghiul de înclinare Senzor: 1°...5°, reflector min. 40° -

Sursã de luminã LED roºu (700 nm) LED infraroºu (860 nm)

Mãrimea punctului luminos - Max. 70 mm diametru (la distanþa de 1 m)

Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc
24 ... 240 Vca/cc

50/60 Hz
10 ... 30 Vcc

24 ... 240 Vca/cc
50/60 Hz

Curent consumat Max. 50 mA Max. 2 W Max. 60 mA Max. 2 W

Ieºire 100 mA 3 A (250 Vcc) 100 mA 3 A (250 Vcc)

Tensiune rezidualã 1,2 V - 1,2 V -

Protecþie

Protecþie împotriva
polaritãþii inverse ºi 

scurtcircuitului, precum ºi 
a interferenþei optice

Protecþie împotriva inter-
ferenþei optice

Protecþie împotriva
polaritãþii inverse ºi 

scurtcircuitului, precum ºi 
a interferenþei optice

Protecþie împotriva inter-
ferenþei optice

Timp de rãspuns 1 ms 30 ms 5 ms 30 ms

Reglarea sensibilitãþii Analogicã Digitalã

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã de lucru –25°C...+55°C fãrã jivraj

Umiditate de lucru 35 % ... 85 %

Durata de viaþã Mecanicã: 50.000.000 conexiuni (la o frecvenþã de 18.000 conectãri/ orã)
Electricã: 100.000 conexiuni (la o frecvenþã de 1800 conectãri / orã)

Grad de protecþie IP 67

Conectare

E3G-R13, E3G-R17, E3G-L73, E3G-L77
NPN PNP

E3G-MR19, E3G-ML79, E3G-MR19T, E3G-ML79T Configuraþia conectorului:

1. Maron – tensiune de alimentare (+V)
2. Liber – nu este folosit. 
3. Albastru – tensiune de alimentare (0V)
4. Negru – ieºire

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia NPN

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia PNP

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Ieºiri

Tensiune de 
alimentare
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• Operaþii de reglare

• Operaþiile de reglare ale parametrilor de detecþie 

Sensibilitate ºi reglare

1. Montaþi ºi cablaþi/conectaþi senzorul!
2. Urmaþi operaþiile de mai jos pentru  a învãþa aparatul, cu comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!
3. Dupã reglare, treceþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN!

Utilizare

1. 2. 3. 4.

Învãþare fãrã obiect de 
detectat (reglarea fundalului)

Reglarea valorii prag între 
obiectul de detectat ºi fundal, 

la centru

Detecþia obiectelor lucioase 
din faþa fundalului

Reglarea distanþei de detecþie 
maxime a senzorului

↓ ↓ ↓ ↓
Învãþare Modul NORMAL – un punct Modul NORMAL – 2 puncte Modul ZONÃ – un punct Reglarea distanþei maxime

Reglare
Apãsaþi butonul TEACH,

orientând senzorul
spre fundal!

Orientându-l mai întâi spre 
obiect, apoi spre fundal, 
apãsaþi butonul TEACH!

Apãsaþi butonul TEACH,
orientând senzorul

spre fundal!

Menþineþi butonul TEACH 
apãsat timp de peste 

3 secunde!

Reglarea 
valorii de 

prag

Valoarea de prag (a) se 
seteazã în faþa fundalului, 

la 20% din distanþa fundalului.

Valoarea de prag (b) se 
seteazã la jumãtatea dist.

Dintre obiect ºi fundal.

Între valorile de prag, 
diferenþa trebuie sa fie de 10% 

din distanþa de detecþie.  

Valoarea de prag e setatã 
când indic. de stabilitate se 

aprinde la aprox. 2 m. 

Ieºirea este 
în starea ON

Între senzor ºi valoarea
de prag a.

Între senzor ºi valoarea
de prag a.

Între cele douã valori de prag.
Când obiectul e între senzor 

ºi 2,2 m de senzor.

Modul NORMAL Modul ZONE

Modul NORMAL – un punct
1. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!
2. Schimbaþi comutatorul NORMAL / ZONE în poziþia NORMAL!
3. Apãsaþi butonul TEACH, orientând senzorul spre fundal! LED-ul roºu se aprinde.
4. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN (L-ON, D-ON)!

Modul NORMAL – douã puncte
1. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!
2. Schimbaþi comutatorul NORMAL / ZONE în poziþia NORMAL!
3. Aºezaþi obiectul de detectat în poziþia de detecþie, ºi apãsaþi butonul TEACH! LED-ul roºu se aprinde. 
4. Apãsaþi butonul TEACH, orientând senzorul spre fundal! LED-ul verde se aprinde. În caz de eºec, lumina roºie clipeºte. 
5. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN (L-ON, D-ON)!

Modul ZONE – un punct
1. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!
2. Schimbaþi comutatorul NORMAL / ZONE în poziþia ZONE!
3. Apãsaþi butonul TEACH, orientând senzorul spre fundal! LED-ul roºu se aprinde. 
4. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN (L-ON, D-ON)!

Reglarea distanþei maxime
1. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!
2. Schimbaþi comutatorul NORMAL / ZONE în poziþia NORMAL!
3. Apãsaþi butonul TEACH peste 3 secunde! LED-ul roºu se aprinde, ºi peste 3 secunde cel verde. 
4. Reglaþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN (L-ON, D-ON)!

ON OFF

Valoarea de prag 1 Valoarea de prag 1 Valoarea de prag 2

ON OFFOFF
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E3G-R/L

Elemente de reglare ºi semnalizare

E3G-L7�

E3G-ML7�

Dimensiuni (mm)

E3G-R13/L73 E3G-R17/L77

E3G-MR19/MR19T

LED indicator de funcþionare

TEACH / Comutator 
“comutare la luminã / la lipsã luminã”

Buton de TEACH (învãþare)

LED de semnalizare a stabilitãþii

Comutator selecþie PNP / NPN

Comutator selecþie NORMAL / ZONE

LED indicator de stabilitate

LED indicator de funcþionare

Comutator selecþie TEACH / RUN

Comutator selecþie
“comutare la luminã / la lipsã luminã”

Comutator selecþie NORMAL / ZONE

Buton de TEACH (învãþare)

Potenþiometre pentru
reglarea temporizãrii

Receptor

Emiþãtor Conector 
M12

Receptor

Emiþãtor

Dia. 4,5

Presetupã

Dia. 4,5
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E3JK
Senzori fotoelectrici compacþi,
cu alimentare în ca/cc

• Dimensiuni de gabarit reduse (50 × 50 × 17,6 mm)

• Modele cu duratã de viaþã lungã, cu ieºire pe releu 
(3 A / 250 VAC)

• Gamã largã  de tensiuni de alimentare:
12...240 Vcc / 24...240 Vca

• Sunt disponibile toate contactele releului de ieºire

Tipuri constructive

Tipul E3JK-5M2 E3JK-R4M2 E3JK-DS30M1
Principiu de funcþionare Emiþãtor-receptor (barierã) Cu reflector (retro-reflexie) Cu obiect reflectant (difuzie)

Distanþã de detecþie 5 m 4 m 30 cm

Tensiune de alimentare 12...240 Vcc / 24...240 Vca

Putere consumatã 3 W ca/cc 2 W ca/cc

Obiect detectat ∅ 16 mm ∅ 56 mm Obiecte netransparente ºi translucide

Histerezis - - Max. 20%

Ieºire Releu: 250 Vca / max. 3 A, 5 Vcc / min. 10 mA

Sursã de luminã LED infraroºu LED roºu LED infraroºu

Sensibilitate Fixã Fixã Reglabilã

Carcasã Material plastic

Grad de protecþie IP 64

Date tehnice

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã de strãpungere 2000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...50 Hz, amplitudine dublã 1,5 mm, în direcþiile X, Y, Z timp de câte 2 ore

Rezistenþã la ºocuri Limita de distrugere: 500 mm/s2 (cca. 50 G), în direcþiile X, Y, Z de câte 3 ori
Limita funcþionãrii greºite: 100 m/s2 (cca. 10 G), în direcþiile X, Y, Z de câte 3 ori

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C

Umiditate ambiantã 45 % ... 85 %, relativã
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E3JK

Tipurile cu retro-reflexie sunt livrate cu reflectorul E39-R1.

Conectarea ieºirilor

Conectarea tipurilor cu ieºire prin releu

Dimensiuni (mm)

E3JK

Reflector E39-R1

Roºu

Negru

Maron

Verde

Galben

Tensiune de 
alimentare

Ieºiri

Gãuri de fixare

Emiþãtor

Receptor

Axã opticã
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E3JM
Senzori fotoelectrici de uz general,
cu alimentare în tensiune continuã
ºi alternativã

• Gamã de tensiune de alimentare largã:
12...24 VDC / 24...240 VAC

• Mod de funcþionare selectabil,
comutare la luminã / la lipsã luminã

• Filtru de polarizare 
(pentru detecþiea suprafeþelor foarte reflectante)

• Tipuri prevãzute cu element de temporizare,
releu de 3 A la ieºire

Tipuri constructive

Tipuri fãrã temporizare E3JM-10M4-G E3JM-R4M4-G E3JM-DS70M4-G
Tipuri cu temporizare (0,1...5 s) E3JM-10M4-TG E3JM-R4M4-TG E3JM-DS70M4-TG
Principiu de funcþionare Emiþãtor-receptor (barierã) Cu reflector (retro-reflexie) Cu obiect reflectant (difuzie)

Distanþã de detecþie 10 m 4 m 70 cm

Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc
24 ... 240 Vca

Puterea consumatã 3 W 2 W

Histerezis - - 20% max.

Ieºire
Releu: contact alternativ

250 Vca / max. 3 A
5 Vcc / min. 10 mA

Timp de rãspuns Max. 30 ms

Date tehnice

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã de strãpungere 2000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, amplitudine dublã 1,5 mm, în direcþiile X, Y, Z timp de câte 2 ore

Rezistenþã la ºocuri Limita de distrugere: 500 m/s2 (cca. 50 G), în direcþiile X, Y, Z de câte 10 ori
Limita funcþionãrii greºite: 100 m/s2 (cca. 10 G)

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã La funcþionare: –10°C...+55°C
La depozitare: –40°C...+70°C

Umiditate ambiantã La funcþionare: 35%...85%, relativã.
La depozitare: 35%...95%, relativã.

Grad de protecþie IP 66

Racord Racord filetat (presetupã PG 3,5)
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E3JM

Conectarea ieºirilor

Conectare la borne

Tipul cu emiþãtor-receptor (barierã) Celelalte tipuri

Dimensiuni (mm)

E3JM E39-R1

Tensiune de 
alimentare

Reflector
E39-R1

Emiþãtor

Receptor

Axã opticã
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E3S-GS
Senzori fotoelectrici în formã de furcã,
cu amplificator încorporat

• Timp de rãspuns scurt (max. 1 ms)

• Tensiune de alimentare: 12...24 Vcc

• Lãþimea furcii 1 cm ºi 3 cm

• Indicatoare de stare cu LED

Date tehnice

Tipuri cu ieºire NPN E3S-GS1E4 E3S-GS3E4
Tipuri cu ieºire PNP E3S-GS1B4 E3S-GS3B4
Dimensiunea fantei 1 cm 3 cm

Carcasã Material plastic Metal

Grad de protecþie IP65 IP67

Tensiune de alimentare 12 .. 24 Vcc

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C

Curent de ieºire NPN: max. 80 mA
PNP: max. 100 mA

Conectare

NPN

PNP

Comutare
la lipsã luminã

Maron

Negru 

Albastru

Comutare
la luminã

Albastru

Negru 

Maron

Comutare
la lipsã luminã

Maron

Negru 

Albastru

Comutare
la luminã

Albastru

Negru 

Maron
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E3S-GS

Dimensiuni (mm)

E3S-GS1

E3S-GS3

Axã opticã

Axã opticã
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E3S-CL
Senzori foarte performanþi, cu setare
de distanþã mecanicã, distanþã de detecþie 
mare, rezistenþi la apã ºi ulei

• Detecþie stabilã indiferent de culoare, material, 
suprafaþã sau dimensiuni
(numai 4mm la o distanþã de detecþie de 20 cm)

• Histerezis foarte mic, eroare negru/alb de numai 
2%(la o distanþã de detecþie de 20 cm)

• Suprimare de fundal eficientã, ieºire comutabilã 
NPN/PNP

Date tehnice

Tipuri E3S-CL1 E3S-CL2

Gamã de detecþie

Sursã de luminã LED roºu (700 nm) LED infraroºu (860 nm)

Histerezis Max. 2% (la distanþa de 20 cm) Max. 10% (la distanþa de 50 cm)

Sensibilitate la culoare Max. 2% (la distanþa de 20 cm) Max. 10% (la distanþa de 50 cm)

Mãrimea punctului luminos Diametru maxim 20 mm (la distanþa de 20 cm) Diametru maxim 30 mm (la distanþa de 50 cm)

Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc

Curent consumat Max. 35 mA Max. 50 mA

Ieºire NPN sau PNP (reglabil)
Anclanºare sau comutare la luminã (reglabil)

Curent de ieºire 100 mA

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi scurtcircuitului

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Protecþie opticã Protecþie împotriva luminii parazite

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Grad de protecþie IEC: IP67, NEMA: 6P

Exemple de utilizare

Verificarea existenþei capacului Sesizarea implantãrii corecte Sesizarea cutiilor cu lapte colorate 
pe un fundal strãlucitor

Gamã minimã

Gamã maximã

Gamã de reglare

Gamã de detecþie

Gamã minimã

Gamã maximã

Gamã de reglare

Gamã de detecþie
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E3S-CL

Conectare

NPN L-ON 
(comutare 
la luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la luminã

D-ON 
(comutare 
la lipsã 
luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la lipsã luminã

PNP L-ON 
(comutare 
la luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la luminã

D-ON 
(comutare 
la lipsã 
luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la lipsã luminã

Dimensiuni (mm)

E3S-CL1/2

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia NPN

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia PNP

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Poziþia gãurilor

Gãuri de fixare

Receptor

Emiþãtor

Axã opticã
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E3S-CR
Senzori pentru detecþia recipienþilor
transparenþi din sticlã sau material plastic

• Senzor cu retro-reflexie, detecteazã rosturi (fante) 
de 5 mm între sticle

• Detecþie stabilã pânã la 1 m

• Reglare uºoarã

• Rezistenþã la apã ºi ulei

Date tehnice

Tipuri E3S-CR62-C E3S-CR67-C
Sursã de luminã LED roºu (670 nm)

Mod de detecþie Cu reflector (retro-reflexie)

Distanþã de detecþie 0...250 mm (cu reflector E39-R6)
250...1000 mm (cu reflector E39-R1)

Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc

Curent consumat Max. 40 mA

Ieºire NPN sau PNP (reglabil)
Anclanºare sau comutare la luminã (reglabil)

Curent de ieºire 100 mA

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi scurtcircuitului

Indicator de stare LED de culoare roºie ºi verde

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Conectare Cu cablu (2 m) Cu conector

Obiect de detectat standard Sticlã cu diametru de 30 mm, înãlþimea de 150 mm, grosimea pereþii 1,8 mm

Gamã de unghi de detectat Senzor: 2°...6°
Reflector: 30°

Sensibilitate Reglabilã cu potenþiometru

Protecþie opticã Protecþie la interferenþã mutualã

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 5000 lux
lumina soarelui max. 10000 lux

Grad de protecþie IEC IP67
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E3S-CR

Conectare

NPN L-ON 
(comutare 
la luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la luminã

D-ON 
(comutare 
la lipsã 
luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la lipsã luminã

PNP L-ON 
(comutare 
la luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la luminã

D-ON 
(comutare 
la lipsã 
luminã)

Tranzistorul de ieºire 
comutã la lipsã luminã

Dimensiuni (mm)

E3S-CR67/62

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia NPN

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Tranzistor PNP

Tranzistor NPN

Comutatorul PNP/NPN 
în poziþia PNP

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Poziþia gãurilor

Gãuri de fixare

Emiþãtor ºi receptor

Axã opticã
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E3T
Senzori fotoelectrici  miniaturã, subþiri,
cu amplificator inclus

• Distanþa de detecþie de pânã la 1 m

• Raza de luminã cu diametrul de numai 1...2 mm 
permite detecþia unor obiecte mici aflate în miºcare 
rapidã

• Datoritã dimensiunii reduse, poate fi montat chiar 
ºi în spaþii foarte mici 

Date tehnice

Tipul Modul de detecþie
Cu emiþãtor-receptor (barierã) Retro-reflexie Cu obiect reflectant (difuzie)

Configuraþie

Lateralã Planã Lateralã Lateralã Planã

Tipul

Comutare 
la luminã

NPN E3T-ST11 E3T-FT11 E3T-SR11 E3T-SL11 E3T-SL21 E3T-FD11
PNP E3T-ST13 E3T-FT13 E3T-SR13 E3T-SL13 E3T-SL23 E3T-FD13

Comutare la 
lipsã luminã

NPN E3T-ST12 E3T-FT12 E3T-SR12 E3T-SL12 E3T-SL22 E3T-FD12
PNP E3T-ST14 E3T-FT14 E3T-SR14 E3T-SL14 E3T-SL24 E3T-FD14

Distanþã de detecþie 1 m 500 mm 200 mm 5 ... 15 mm 5 ... 30 mm 5 ... 30 mm

Obiect de detectat 
standard (hârtie albã) Cu diametrul minim de 2 mm

Diametrul
min. de 27 mm

- - -

Dimensiunea minimã a 
obiectului de detectat Diametrul minim de 2 mm

Diametrul min. 
de 2 mm

Diametrul minim de 0,15 mm

Precizie de repetare - - - Max. 2 mm Max. 6 mm Max. 6 mm

Sursã de luminã LED roºu (670 nm)

Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc

Curent consumat Max. 12 mA Max. 20 mA

Curent de ieºire 50 mA

Tensiune rezidualã 1 V

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii 
inverse ºi scurtcircuitului la ieºire

Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi scurtcircuitului la ieºire,
precum ºi împotriva interferenþei optice

Timp de rãspuns Max. 1 ms

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 5000 lux
lumina soarelui max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Grad de protecþie IP 67
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E3T

Conectare

E3T-���1/2 E3T-���3/4

Dimensiuni (mm)

E3T-SL�� E3T-SR��

E3T-ST�� E3T-FT��

E3T-FD��

Verde

Roºu

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Verde

Roºu

Maron

Negru

Albastru

Sarcinã

Indicator de stare

Indicator de stare Indicator de stare

Lentilã (3,8×2)
Emiþãtor

Receptor
Lentilã (3,7×2)

Cablu

Indicator de stare Indicator de stare

Lentilã (∅2)

Emiþãtor-Receptor

Cablu

Lentilã (∅1,7)

Emiþãtor-Receptor

Cablu

Lentilã (∅1,3)

Emiþãtor-Receptor

Indicator de stareIndicator de stare

Cablu

Lentilã (∅1,5)
Emiþãtor

Axã opticã

Receptor
Lentilã (∅3,1)

Indicator de stareIndicator de stare

Cablu
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E3X
Familie de senzori fotoelectrici,
la care se conecteazã fibrã opticã
(detalii pe paginile urmãtoare)

• Gamã largã de fibre optice (E32-...) - cea mai 
extinsã din lume!

• Instalare ºi montare simple, funcþie de învãþare, 
afiºaj digital

• Timp de rãspuns foarte scurt, performanþe de vârf

• Tipuri prevãzute cu temporizare ºi funcþii multiple, 
fixare pe ºinã

Tipuri constructive

Tipuri Funcþii specifice NPN PNP

Reglare analogicã (cu 
potenþiometru multiturã)

  

Standard E3X-NA11 E3X-NA41

Vitezã mare E3X-NA11F E3X-NA41F

Senzor de marcaj (LED verde) E3X-NAG11 E3X-NAG41

Reglare digitalã

Posibilitate de învãþare,
cu indicator digital

    Standard E3X-DA11-N E3X-DA41-N
Ieºire analogicã (1–5 Vcc) E3X-DA21-N E3X-DA51-N

Senzor de marcaj (LED albastru) E3X-DAB11-N E3X-DAB41-N
Senzor de marcaj (LED verde) E3X-DAG11-N E3X-DAG41-N

Cu LED infraroºu E3X-DAH11-N E3X-DAH41-H
Douã ieºiri, 

mod de funcþionare diferenþial
E3X-DA11TW E3X-DA41TW

Rezistent la apã (IP66) E3X-DA11V E3X-DA41V

Conector M8 (IP66)) E3X-DA14V E3X-DA44V

Consolã de programare
(E3X-DA-N)

E3X-MC11

Standard E3X-DA11-S E3X-DA41-S
Senzor de marcaj (LED verde) E3X-DAG11-S E3X-DAG41-S

Senzor de marcaj (LED albastru) E3X-DAB11-S E3X-DAB41-S
Douã ieºiri, ieºire de arie, 

autodiagnostic, 
mod de funcþionare diferenþial

E3X-DA11TW-S E3X-DA41TW-S

Intrare de setare, setare de la 
distanþã, contor incorporat,

mod de funcþionare diferenþial
E3X-DA11RM-S E3X-DA41RM-S

Model cu 2 canale, ieºire ªI/SAU E3X-MDA11 E3X-MDA41

Consolã de programare
(E3X-DA-S, E3X-MDA)

E3X-MC11-C1-S
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E3X

E3X
Conectare

E3X-NA11 E3X-NA41

E3X-DA11-N E3X-DA41-N

E3X-DA21-N E3X-DA51-N

E3X-DA11-S, E3X-DA6-S, E3X-DAG11-S
E3X-DAG6-S, E3X-DAB11-S, E3X-DAB6-S

E3X-DA11TW-S, E3X-DA6TW-S

Indicator de stare

Verde

Portocaliu

Maron

Sarcinã

Negru

Albastru

Indicator de stare

Verde

Portocaliu

Maron

Sarcinã

Negru

Albastru

Indicator de stare

Afiºaj digital

Maron

Sarcinã
Negru

Albastru

Indicator de stare

Afiºaj digital

Maron

Sarcinã

Negru

Albastru

Indicator de stare

Afiºaj digital
Maron

Sarcinã
Negru

Albastru
Sarcinã

Ieºire monitor
1 - 5 V

Portocalie

Indicator de stare

Afiºaj digital

Maron

Sarcinã

Negru

Albastru
Sarcinã

Ieºire monitor
1 - 5 V

Portocalie

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

12 ... 24 
VDC

Ieºire de 
comandã

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºiri de 
comandã

Portocalie
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Conectare (continuare)

E3X-DA11RM-S, E3X-DA6RM-S E3X-DA41-S, E3X-DA8-S, E3X-DAG41-S
E3X-DAG8-S, E3X-DAB41-S, E3X-DAB8-S

E3X-DA41TW-S, E3X-DA8TW-S E3X-DA41RM-S, E3X-DA8RM-S

E3X-MDA11, E3X-MDA-6 E3X-MDA41, E3X-MDA-8

Dimensiuni (mm)

E3X-NA/DA-N

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºire de 
comandã

Portocalie

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºire de 
comandã

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºiri de 
comandã

Portocalie

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºire de 
comandã

Portocalie

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºiri de 
comandã

Portocalie

12 ... 24 
VDC

Afiºaj digital

Indicator de stare
Maron

Negru

Albastru

Ieºiri de 
comandã

Portocalie
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E3X

Dimensiuni (continuare) (mm)

E3X-DA11-S, E3X-DA41-S, E3X-DAG11-S, E3X-DAG41-S
E3X-DAB11-S,E3X-DAB41-S, E3X-DA11RM-S, E3X-DA41RM-S
E3X-DA11TW-S,E3X-DA41TW-S

E3X-DA6-S, E3X-DA8-S, E3X-DAG6-S, E3X-DAG8-S
E3X-DAB6-S,E3X-DAB8-S, E3X-DA6RM-S, E3X-DA8RM-S
E3X-DA6TW-S,E3X-DA8TW-S

Posibilitate de conectare la comunicaþie opticã

Element de fixare E39-L143

Elementul de fixare poate fi montat ºi pe aceastã parte

Gãuri de fixare

Posibilitate de conectare la comunicaþie opticã

Element de fixare E39-L143

Elementul de fixare poate fi montat ºi pe aceastã parte

Gãuri de fixare

Fiºã
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Dimensiuni (continuare) (mm)

E3X-MDA11, E3X-MDA41

E3X-MDA6, E3X-MDA8

Posibilitate de conectare la comunicaþie opticã

Elementul de fixare poate fi montat ºi pe aceastã parte

Gãuri de fixare

Posibilitate de conectare la comunicaþie opticã

Elementul de fixare poate fi montat ºi pe aceastã parte

Gãuri de fixare

Fiºã
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E3X-NA
Senzori fotoelectrici pentru fibrã opticã,
analogici, reglare cu potenþiometru

• De uz general, de mare vitezã ºi pentru detecþia 
marcajelor

• Instalare ºi montare simplã, fibra opticã
se conecteazã uºor

• Sensibilitate reglabilã cu potenþiometru multiturã
(8 ture)

• Corp subþire pentru montaj compact pe ºinã DIN

Tipuri constructive

Tipul Standard De mare vitezã Pt. detecþia marcajelor 

Ieºire
NPN E3X-NA11 E3X-NA11F E3X-NAG11
PNP E3X-NA41 E3X-NA41F E3X-NAG41

Sursã de luminã LED roºu (680 nm) LED verde (520 nm)

Tensiune de alimentare 12–24 Vcc ± 10%

Curent consumat Max. 35 mA

Timp de rãspuns Max. 200 µs ON: 20 µs / OFF: 30 µs Max. 200 µs

Curent de ieºire Max. 50 mA (tensiunea rezidualã 1 V) 

Funcþie de temporizare 40 ms, de tip OFF-delay

Luminã ambiantã Lampã incandescentã max. 10000 lux ; lumina soarelui max. 20000 lux

Protecþie Protecþie contra polaritãþii inverse,scurtcircuitului la ieºire, interferenþei mutuale

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, amplitudine dublã 1,5 mm, în direcþiile X, Y, Z timp de câte 2 ore

Temperaturã ambiantã –20°C...+55°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Conectare Cablu de 2 m (E4X-NA14V, E3X-NA44V – conector M8)

Grad de protecþie IP50 (E3X-NA11V, E3X-NA41V - IP66)

Elemente de reglare ºi afiºare

* Valoarea luminii de intrare în % faþã
    de nivelul de comparaþie reglat.

Indicator pentru
sensibilitate

Potenþiometru de reglare
a sensibilitãþii cu 8 ture

Buton de fixare
a fibrei optice

Indicator pentru ieºire ºi
pentru luminã incidentã

Comutatorul temporizarii
ON: cu temporizare

OFF: fãrã temporizare

Indicator de ieºire
(LED galben)

Peste 120%
(LED verde)

Între 110% ºi 120%
(LED verde)

Între 90% ºi 110%
(LED roºu)

Între 80% ºi 90%
(LED verde)

Sub 80%
(LED verde)

 

55 Az állandó termékminõség javítás érdekében fenntartjuk a mûszaki

adatok elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
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Cu cablu încorporat

Cu conector

Cu conector M8

Conectori (de comandat separat)

Conectori M8

E3X-DA-N
Senzori fotoelectrici digitali pentru
fibrã opticã, de mare performanþã

• Pe afiºajul digital se poate vedea starea de 
detecþie instantanee în valoare absolutã,
respectiv în procente

• Mod de lucru la distanþã mare, cu vitezã mare 
sau standard

• Distanþã de detecþie de 4 m 
(fibrã opticã cu emiþãtor-receptor cu lentilã)

• Se pot monta în configuraþie Master-Slave

Tipuri constructive

Tipuri Ieºire Ieºire NPN Ieºire PNP
Standard Digitalã (ON/OFF) E3X-DA11-N E3X-DA41-N

Cu ieºire analogicã Digitalã (ON/OFF), analogicã E3X-DA21-N E3X-DA51-N
Detecþie de marcaj Digitalã (ON/OFF) E3X-DAB11-N E3X-DAB41-N

Tipuri Tipuri de conectori Ieºire Ieºire NPN Ieºire PNP

Standard
Master E3X-CN11

Digitalã (ON/OFF) E3X-DA6 E3X-DA8
Slave E3X-CN12

Cu ieºire analogicã
Master E3X-CN21 Digitalã (ON/OFF), 

analogicã
E3X-DA7 E3X-DA9

Slave E3X-CN22

Tipuri Ieºire Ieºire NPN Ieºire PNP
Standard Digitalã (ON/OFF) E3X-DA14V E3X-DA44V

Tipuri Lungimea cablului Nr. de conductori Tipul

Conector master

2 m

3 E3X-CN11
4 E3X-CN21

Conector slave
1 E3X-CN12
2 E3X-CN22

Execuþie Lungimea cablului Nr. punctelor de conectare Tipul
Dreaptã

2 m 4
XS3F-M421-402A

Cotitã XS3F-M422-402A
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E3X-DA-N

Date tehnice

Tipul
Ieºire NPN E3X-DA11-N E3X-DA6 E3X-DA21-N E3X-DA7 E3X-DA14V E3X-DAB11-N

PNP E3X-DA41-N E3X-DA8 E3X-DA51N E3X-DA9 E3X-DA44V E3X-DAB41-N
Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc ±10%

Putere consumatã
Mod normal: max. 960 mW (consum de curent: max. 40 mA la o tensiune de alimentare de 24 Vcc)
Mod economic: max. 720 mW (consum de curent: max. 30 mA la tensiune de alimentare de 24 Vcc)

Fãrã funcþionarea afiºajului: max. 600 mW (consum de curent: 25 mA la tensiune de alimentare 24 Vcc)

Sursã de luminã LED roºu
(660 nm)

LED albastru 
(470 nm)

Ieºire
Digitalã Ieºire cu colector deschis; sarcina admisã: 50 mA;

tensiune rezidualã: 1 Vcc; mod comutare la luminã / la lipsã luminã (comutabil)

Analogicã ---
1 ... 5 Vcc, 

Sarcina admisã: min. 10 kΩ
---

Indicatoare de stare
Funcþionare: LED portocaliu. Afiºaj digital roºu, cu 4 digiþi, pentru:

nivelul incident, procentul de nivel incident, valoarea de prag,
bargraf dublu pentru pentru nivelul incident ºi valoarea de prag (roºu ºi verde)

Timp de rãspuns
Mod de lucru cu vitezã mare: 0,25 ms

Mod normal: 1 ms
Mod de lucru la distanþã mare: 4 ms

Reglarea sensibilitãþii Învãþare sau metoda manualã.

Funcþia de temporizare Temporizare în gama de 1...20 ms, în trepte de 1 ms, 0iar în 20...200 ms în trepte de 5 ms, ON,OFF

Funcþia de control automa
al puterii (APC) Comanda digitalã a curentului la fibra opticã. ---

Funcþia de aducere la zero Afiºajul poate fi adus la zero (reset). Dispozitivul poate sã afiºeze ºi valori negative.

Funcþia de revenire la 
reglãrile de fabricã (“Default”) Se poate reveni la parametrii reglaþi din fabricã.

Reglarea scalei ieºirii 
analogice

Valorile limitã superioarã
ºi inferioarã pot fi setate

la o valoare digitalã de 100

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului de ieºire, precum ºi contra interferenþei optice.

Sens afiºare Normal ºi invers (comutabil)

Mod afiºare Normal, valoare de vârf sau minimã cu menþinere (hold)

Funcþie de reglare a axei 
optice Uºurarea reglãrii uniaxialitãþii optice (funcþia “Hyper-flash”)

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85%

Protecþie opticã Lampã incandescentã max. 3000 lux ; lumina soarelui max. 10000 lux

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ min. (la tensiunea de 500 Vcc)

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca la 50 / 60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, amplitudine de 1,5 mm, timp de câte 2 ore, în direcþiile X, Y, Z

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2, de câte 3 ori în direcþiile X, Y, Z

Conectare Cablu încorporat de 2 m

Grad de protecþie IP 50

Masã 100 g

Elemente de reglare ºi afiºare

E3X-DA-N
Afiºaj digital Butoane TEACH ºi MODE

Indicator pentru starea
ieºirii (portocaliu)

Comutator selectiv pentru
modul de lucru

Selector pentru
comutare la luminã /la lipsã luminã
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Programare

Modificarea formatului de afiºaj (modul de lucru RUN): Funcþie de punere la zero (modul de lucru RUN):

Revenirea la reglãrile din fabricã (modul de lucru SET):

Reglarea manualã a sensibilitãþii (modul de lucru ADJ):

Comutator selectiv DI
pentru modul de lucru

Setaþi pe RUN

Nivel incident digital (max. 4000)

Procent digital

Afiºaj analogic pentru nivel incident ºi 
valoare de prag

Comutator selectiv DI
pentru modul de lucru

Setaþi pe RUN

Nivel incident digital (max. 4000)

Pentru a reseta la
zero din nou:

Pentru a reveni la
nivelul initial incident

Menþineþi apãsate
ambele butoane timp

de 3 secunde

Comutator selectiv DIP
pentru modul de lucru

Setaþi pe SET

Menþineþi apãsate ambele butoane
timp de 5 secundeComutator selectiv DIP

pentru modul de lucru

Setaþi pe ADJ

Reglarea nivelului de comparaþie

Creºterea 
nivelului de
comparaþie

Scãderea
nivelului de
comparaþie
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E3X-DA-N

Setarea funcþiilor (în modul de lucru SET): Funcþia Monitor Focus, activã la:
E3X-DA21-N, E3X-DA51-N, E3X-DA7, E3X-DA9

Comutator selec-
tiv DIP pentru 
modul de lucru

SET

Reglarea manualã a 
sensibilitãþii (reglare de 
fabricã – “Default”)

Învãþare cu 1 punct

Învãþare cu 2 puncte

Învãþare cu poziþionare

Funcþia de detecþie Se afiºeazã “F”

Mod standard de detecþie
(reglare de fabricã)

Mod de detecþie la 
mare distanþã

Mod de detecþie cu
vitezã mare

Funcþia de temporizare Se afiºeazã “t”

0 (reglare de fabricã)

200

Se poate regla cu trepte de 1 ms
între 0 ºi 20 ms, respectiv cu trepte de
5 ms între 20 ºi 200 ms.

Funcþia de ajustare a axei optice Se afiºeazã “L”

Activã (reglare de fabricã)

Neactivã

Funcþia de menþinere a
valorii afiºajului

Se afiºeazã “H”

Activatã(reglare de fabricã)

Valoare minimã

Funcþie de determinare
a sensului afiºajului

Se afiºeazã “d”

Normal (reglare de fabricã)

Inversat

Setaþi pe SET

Valoare de vârf

Reglarea valorii limitã
superioare pentru monitorizare

Afiºajul alterneazã între                 
A-UP ºi valoarea setatã

Reglare de fabricã
Alterneazã

Observaþie: valoarea limitã superioarã nu poate fi 
reglatã mai jos decât valoarea limitã inferioarã. 

Reglarea valorii limitã
inferioare pentru monitorizare  

Afiºajul alterneazã între                 
A-LO ºi valoarea setatã

Observaþie: valoarea limitã inferioarã nu poate fi 
reglatã mai sus decât valoarea limitã superioarã. 

Alterneazã

Alterneazã

Alterneazã

Reglare de fabricã
Alterneazã

Alterneazã

Alterneazã

Alterneazã
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Cu cablu  încorporat

Cu conector

E3X-DA-S
Senzori fotoelectrici digitali pentru fibrã 
opticã, cu performanþe de vârf

• Primul senzor din lume cu variaþia puterii
LED-urilor cu 4 elemente

• 2 afiºaje a câte 4 digiþi, vizibile la distanþã

• Folosire simplã, similarã cu tipurile E3X-DA-N,
dar cu mai multe funcþii

• Tipuri cu 2 ieºiri ºi intrãri de comandã,
funcþionare foarte stabilã in timp

• Mod de lucru diferenþial ºi funcþie de setare
de la distanþã

Tipuri constructive

Tipuri Aspect Funcþii speciale
Tipul

Ieºire NPN Ieºire PNP

Standard --- E3X-DA11-S E3X-DA41-S

Pentru detecþia 
marcajelor

LED verde --- E3X-DAG11-S E3X-DAG41-S

LED albastru --- E3X-DAB11-S E3X-DAB41-S

Modele avansate

2 ieºiri

Ieºire de arie,
autodiagnostic, 

funcþionare 
diferenþialã

E3X-DA11TW-S E3X-DA41TW-S

Intrare comandã

Setare de la distanþã, 
contor încorporat, 

funcþionare 
diferenþialã

E3X-DA11RM-S E3X-DA41RM-S

Tipuri Aspect Funcþii speciale
Tipul

Ieºire NPN Ieºire PNP

Standard --- E3X-DA6-S E3X-DA8-S

Pentru detecþia 
marcajelor

LED verde --- E3X-DAG6-S E3X-DAG8-S

LED albastru --- E3X-DAB6-S E3X-DAB8-S

Modele avansate

2 ieºiri

Ieºire de arie,
autodiagnostic, 

funcþionare 
diferenþialã

E3X-DA6TW-S E3X-DA8TW-S

Intrare de setare

Setare de la distanþã, 
contor încorporat, 

funcþionare 
diferenþialã

E3X-DA6RM-S E3X-DA8RM-S
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E3X-DA-S

Descrierea programãrii aparatelor se gãseºte la pagina 6. în partea de prezentare a tipului E3C.

Date tehnice

Tipul Standard Detecþie de marcaj 2 ieºiri Intrare de setare

Ieºire
NPN E3X-DA11-S E3X-DAG11-S E3X-DAB11-S E3X-DA11TW-S E3X-DA11RM-S
PNP E3X-DA41-S E3X-DAG41-S E3X-DAB41-S E3X-DA41TW-S E3X-DA41RM-S

Sursã de luminã LED roºu
(650 nm)

LED verde
(650 nm)

LED albastru
(650 nm)

LED roºu
(650 nm)

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ± 10%, ondulaþie (vârf la vârf): max. 10%

Putere consumatã
Max. 960 mW

(curent consumat max. 40 mA în cazul tensiunii de 
alimentare de 24 Vcc)

Max. 1,08 W
(curent consumt max. 45 mA în cazul tensiunii de 

alimentare de 24 Vcc)

Ieºire de control Ieºire cu colector deschis NPN/PNP,
26,4 Vcc, max. 50 mA, tensiune rezidualã: max. 1,2 V.

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului la ieºire

Timp de 
rãspuns

Mod vitezã 
foarte mare

NPN Operare: 48 µs, resetare: 50 µs
Operare: 80 µs,
resetare: 80 µs

Operare: 48 µs,
resetare: 50 µs

PNP Operare: 53 µs, resetare: 55 µs
Operare: 53 µs,
resetare: 55 µs

Mod standard 1 ms

Rezoluþie mare 4 ms

Reglarea sensibilitãþii Învãþare sau metoda manualã

Funcþii

Acordarea puterii, temporizare, punere la zero, restabilirea parametrilor de fabricã,
reglarea automatã a tensiunii de alimentare, eliminarea interferenþelor mutuale

Mode de lucru 
diferenþial ---

Cu multiple posibilitãþi 
de setare

Contor de 
preselecþie ---

Selectabil, crescãtor 
sau descrescãtor

Reglãri I/O
(intrare/ieºire)

Setarea ieºirii: ieºirea 2 
poate fi ieºirea de arie 
sau de autodiagnostic.

Setarea intrãrii de 
comandã: poate fi 

autoînvãþare, acordarea 
puterii, repunere la 
zero, deconectarea 

luminii sau punerea la 
zero a contorului.

Indicatoare de stare Funcþionare: portocaliu.
Acordarea de putere: portocaliu

Funcþionare. canalul 1: 
portocaliu

Funcþionare canalul 2: 
portocaliu

Funcþionare:
portocaliu. 

Acordarea de putere: 
portocaliu

Sens afiºare Normal ºi invers (comutabil)

Luminã ambiantã
(la partea receptorului)

Bec incandescent: max. 10.000 lux
Lumina soarelui: max. 20.000 lux.

Temperaturã ambiantã

De funcþionare:

De depozitare:

cu 1 sau 2 amplificatoare –25...+55°C
cu 3...11 amplificatoare –25...50°C
cu 12...16 amplificatoare –25...45°C
–30...+70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85% (fãrã condensare)

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã la strãpungere 1000 Vca, la 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, la amplitudine dublã de 1 mm, câte 2 ore în cele trei direcþii

Rezistenþã la ºocuri 500 mm/s2, de câte trei ori în toate cele trei direcþii

Protecþie IP 50

Masã (cu ambalaj) cca. 100 g

Programare
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Cu cablu încorporat

Cu conector

E3X-MDA
Senzori fotoelectrici digitali pentru fibrã 
opticã, avansaþi, cu 2 canale

• Posibilitatea conectãrii a douã perechi de fibrã 
opticã al un senzor

• Grosime de numai 5 mm pe canal,
cea mai micã din lume

• Ieºire ªI/SAU, acordarea puterii,
stabilitate mare în timp

• Programare flexibilã cu ajutorul consolei,
funcþii avansate

Tipuri constructive

Tipuri Aspect Funcþii speciale
Tipu

Ieºire NPN Ieºire PNP

Cu 2 canale Ieºire ªI/SAU E3X-MDA11 E3X-MDA41

Tipuri Aspect Funcþii speciale
Tipu

Ieºire NPN Ieºire PNP

Cu 2 canale Ieºire ªI/SAU E3X-MDA6 E3X-MDA8
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E3X-MDA

Descrierea programãrii se gãseºte la pagina 6, în partea de prezentare a tipului E3C. 

Date tehnice

Tipul Cu 2 canale

Ieºire
NPN E3X-MDA11 E3X-MDAG6
PNP E3X-MDA41 E3X-MDAG8

Sursã de luminã LED roºu (650 nm)

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ± 10%, ondulaþie (vârf la vârf): max. 10%

Putere consumatã Max. 1,08 W
(curent consuat max. 45 mA în cazul tensiunii de alimentare de 24 Vcc)

Ieºire de control Ieºire cu colector deschis NPN/PNP,
26,4 Vcc, max. 50 mA, tensiune rezidualã: max. 1,2 V

Protecþie de circuit Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului la ieºire

Timp de 
rãspuns

Mod vitezã  
f. mare

NPN
130 µs pentru operare, respectiv resetare

PNP
Mod standard 1 ms

Rezoluþie mare 4 ms

Reglarea sensibilitãþii Învãþare sau metoda manualã

Funcþii

Acordarea puterii, temporizare, punere la zero, restabilirea parametrilor de fabricã,
reglarea automatã a tensiunii de alimentare, eliminarea interferenþei mutuale

Reglãri I/O 
(intrare/ieºire)

Selectarea modului de lucru al canalului 2: ieºire ªI/SAU,
sincronizarea rampei descrescãtoare sau crescãtoare, mod de lucru diferenþial.

Indicatoare de stare Funcþionare canalul 1: portocaliu
Funcþionare canalul 2: portocaliu

Sens afiºare Normal ºi invers (comutabil)

Luminã ambiantã
(la partea receptorului)

Bec incandescent: max. 10.000 lux
Lumina soarelui: max. 20.000 lux.

Temperaturã ambiantã

De funcþionare:

De depozitare:

cu 1 sau 2 amplificatoare –25...+55°C
cu 3...11 amplificatoare –25...50°C
cu 12...16 amplificatoare –25...45°C
–30...+70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85% (fãrã condensare)

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (la 500 Vcc)

Rezistenþã la strãpungere 1000 Vca, la 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, la amplitudine dublã de 1 mm, câte 2 ore în cele trei direcþii

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2, de câte trei ori în toate cele trei direcþii

Grad de protecþie IP 50

Conectare Cablu încorporat Conector

Programare
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E32
Fibre optice pentru senzorii fotoelectrici
de tipul E32-��� 

• Numeroase tipuri constructive pentru detecþia 
obiectelor mici, care nu pot fi detectate cu alte 
metode

• Cea mai bogatã ofertã din lume, tipuri speciale 
care se pot tãia la mãsurã

• Tipuri cu rezistenþã termicã ridicatã
(pânã la  400°C)

• Modele cu cablu în spiralã (de ex. pentru montare 
pe braþele mobile ale roboþilor)

Tipuri constructive

Utilizare Proprietãþi Aspect Tipul amplifica-
torului utilizabil

Distanþã de detecþie 
(mm)

Obiect standard 
(obiect de detectat minim) Tipul Raza de 

îndoire
Distanþã mare M4 E3X-NA 700 Diam. 1,4 mm (diam. 0,03 mm) E32-T11L 25 mm

E3X-NA + E39-F1 2000
E3X-NAF 210 Diam. 1,4 mm (diam. 0,5 mm)
E3X-DA-N 1660 / 1330 / 490 Diam. 1,4 mm (diam. 0,02 mm)
E3X-DA + E39-F1 4000 / 3200 / 1200

Diam. 3 mm E3X-NA 700 Diam. 1,4 mm (diam. 0,03 mm) E32-T12L
E3X-NAG 130
E3X-NAF 210 Diam. 1,4 mm (diam. 0,5 mm)
E3X-DA-N 1660 / 1330 / 490 Diam. 1,4 mm (diam. 0,01 mm)

M3 E3X-NA 200 Diam. 0,9 mm (diam. 0,03 mm) E32-T21L 10 mm
E3X-NAG 40
E3X-NAF 60 Diam. 0,9 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 500 / 440 / 180 Diam. 0,9 mm (diam. 0,1 mm)

Diam. 1 mm, 
dimensiuni mici

E3X-NA 200 Diam. 0,9 mm (diam. 0,03 mm) E32-T22L
E3X-NAG 40
E3X-NAF 60 Diam. 0,9 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 500 / 440 / 180 Diam. 0,9 mm (diam. 0,1 mm)

M14; cu opticã; 
ideal în mediu 
exploziv.

E3X-NA 14000 Diam. 10 mm (diam. 0,1 mm) E32-T17L 25 mm
E3X-NAF 4200 Diam. 10 mm (diam. 1,5 mm)
E3X-DA-N 20000 / 20000 / 9800 Diam. 10 mm (diam. 0,01 mm)

Uz general M4 E3X-NA 400 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-TC200 25 mm
E3X-NA + E39-F1 3000
E3X-NAF 120 Diam. 1,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 950 / 760 / 280 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DA + E39-F1 4000 / 4000 / 2100

Diam. 3 mm E3X-NA 280 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T12R 1 mm
E3X-NAG 50
E3X-NAF 80 Diam. 1,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 670 / 530 / 200 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)

M3 E3X-NA 360 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-TC200A 25 mm
E3X-NAG 65
E3X-NAF 100 Diam. 1,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 850 / 680 / 250 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)

M3;
pentru detecþia
obiectelor cu
dimensiuni mici

E3X-NA 100 Diam. 0,5 mm (diam. 0,03 mm) E32-TC200E 10 mm
E3X-NAF 20
E3X-NAG 30 Diam. 0,5 mm (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 250 / 220 / 90 Diam. 0,5 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 25 / 20 / 10

Capete pentru 
fibra opticã 
subþire

Diam. 2 mm;
detecþia obiectelor cu 
dimensiuni mici

E3X-NA 100 Diam. 0,5 mm (diam. 0,03 mm) E32-T22 10 mm
E3X-NAG 20
E3X-NAF 30 Diam. 0,5 mm (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 250 / 220 / 90

Diam. 1,2 mm;
cap de detecþie flexibil

E3X-NA 400 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-TC200B 25 mm
E3X-NAG 75
E3X-NAF 120 Diam. 1,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 950 / 750 / 280 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 100 / 75 / 45

Şurub M4

Diam. 3 mm

Şurub M3

Diam. 2 mm

Şurub M14

Şurub M4

Diam. 3 mm

Şurub M3

Şurub M3

Diam. 2 mm

Şurub M4

90 mm (40 mm)

Diam. 1,2 mm
( ): E32-TC200B4



SENZORI FOTOELECTRICI OMRON

65

E32

Capete  
pentru fibra 
opticã subþire

Cu cap detector
flexibil, diam. 0,9 mm

E3X-NA 100 Diam. 0,5 mm (diam. 0,03 mm) E32-TC200F 10 mm
E3X-NAG 20
E3X-NAF 30 Diam. 0,5 mm (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 250 / 220 / 80 Diam. 0,5 mm (diam. 0,01 mm)

Cu detecþie 
lateralã

La distanþã mare, 
spaþiu necesar puþin 

E3X-NA 240 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T14L 25 mm
E3X-NAF 70 Diam. 1,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 570 / 460 / 170 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 50 / 40 / 25

Pentru detecþia 
obiectelor de 
dimensiuni mici

E3X-NA 90 Diam. 0,5 mm (diam. 0,03 mm) E32-T24 10 mm
E3X-NAF 27 Diam. 0,5 mm (diam. 0,3 mm)
E3X-DA-N 150 / 130 / 55 Diam. 0,5 mm (diam. 0,01 mm)

Unghi de vedere mic E3X-DA-S 460 / 340 / 100 Diam. 1,2 mm (diam. 0,1 mm) E32-A04 10 mm

E3X-DA-N 440 / 340 / 170 Diam. 1,2 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-MDA 300 / 220 / 100 Diam. 1,2 mm (diam. 0,1 mm)
E3X-NA n. a. n. a.

La distanþã mare,
fixare prin ºurub

E3X-NA 1800 Diam. 4,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T14 25 mm
E3X-NAG 330
E3X-NAF 540 Diam. 4,0 mm (diam. 0,2 mm)
E3X-DA-N 4000 / 3400 / 1250 Diam. 4,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 320 / 260 / 160

Execuþii
termo-
rezistente

Pânã la max. 150°C E3X-NA 400 Diam. 1,5 mm (diam. 0,03 mm) E32-ET51 35 mm
E3X-NAF 120 Diam. 1,5 mm (diam. 1,0 mm)
E3X-DA-N 950 / 760 / 280 Diam. 1,5 mm (diam. 0,01 mm)

Pânã la temperatura 
de max. 350°C, cu tub 
protector cu rezistenþã 
mecanicã mare

E3X-NA 300 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T61-S 25 mm
E3X-NA + E39-F1 3000 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm)
E3X-DA-N 570 / 450 / 170 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DA + E39-F1 4000 / 3400 / 1300 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)

Pânã la max. 150°C, 
cu detecþie lateralã

E3X-NA 130 Diam. 1,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T54 35 mm
E3X-NAF 35 Diam. 1,0 mm (diam. 0,3 mm)
E3X-DA-N 290 / 230 / 80 Diam. 1,0 mm (diam. 0,01 mm)

Pânã la max. 200°C, 
cap de detecþie lateralã 
de forma L, 
tub protector metalic

E3X-NA 700 Diam. 1,7 mm (diam. 0,03 mm) E32-T84S-S 25 mm
E3X-NAF 210 Diam. 1,7 mm (diam. 0,4 mm)
E3X-DA-N 1700 / 1300 / 500 Diam. 1,7 mm (diam. 0,01 mm)

Detecþie de 
fantã

Ideal pentru detecþia 
etichetelor ºi foliilor

E3X-NA 10 Diam. 4,0 mm (diam. 0,1 mm) E32-G14 25 mm
E3X-NAG 10
E3X-NAF 10 Diam. 4,0 mm (diam. 1,0 mm)
E3X-DA-N 10 Diam. 4,0 mm (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 10

Câmp vizual 
îngust

Diam. 3 mm E3X-NA 1000 Diam. 1,7 mm (diam. 0,5 mm) E32-T22S 10 mm
E3X-NAF 300
E3X-DA-N 2300 / 1900 / 700 Diam. 1,7 mm (diam. 0,01 mm)

Diam. 3 mm, cap cu 
detecþie lateralã

E3X-NA 700 Diam. 2,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-T24S
E3X-NAF 210 Diam. 2,0 mm (diam. 0,5 mm)
E3X-DA-N 1700 / 1300 / 500 Diam. 2,0 mm (diam. 0,01 mm)

Detectoare
de zonã

Cap de detecþie 
multiplu (4 puncte)

E3X-NA 300 Diam. 2,0 mm (diam. 0,03 mm) E32-M21 25 mm
E3X-NAF 90 Diam. 2,0 mm (diam. 0,3 mm)
E3X-DA-N 700 / 610 / 250 Diam. 2,0 mm (diam. 0,5 mm)

Bandã de detecþie
de 30 mm

E3X-NA 920 (Diam. 0,5 mm) E32-T16W 10 mm
E3X-NAG 170
E3X-NAF 270 (Diam. 4,0 mm)
E3X-DA-N 2300 / 1800 / 660 (Diam. 0,3 mm)

Bandã de detecþie
de 11 mm, 
dimensiuni mici

E3X-NA 520 (Diam. 0,3 mm) E32-T16J
E3X-NAG 95
E3X-NAF 150 (Diam. 2,0 mm)
E3X-DA-N 1300 / 1000 / 280 (Diam. 0,2 mm)

Bandã de detecþie de 
10 mm, distanþã mare

E3X-NA 1500 (Diam. 0,9 mm) E32-T16 25 mm
E3X-NAG 275
E3X-NAF 450 (Diam. 1,5 mm)
E3X-DA-N 3500 / 2800 / 1000 (Diam. 0,5 mm)

Bandã de detecþie 
de 11 mm,
pt. detecþia obiectelor 
de dimensiuni mici 
în întreaga bandã.

E3X-NA 600 (Diam. 0,3 mm) E32-T16P 10 mm
E3X-NAF 100
E3X-NAG 180 (Diam. 2,0 mm)
E3X-DA-N 1400 / 1100 / 420 (Diam. 0,2 mm)

Utilizare Proprietãþi Aspect Tipul amplifica-
torului utilizabil

Distanþã de detecþie 
(mm)

Obiect standard 
(obiect de detectat minim) Tipul Raza de 

îndoire

Şurub M3

90 mm (40 mm)

( ): E32-TC200F4
diam. 0,9 mm

diam. 3 mm

Diam. 1 mm

Şurub M4

Şurub M4

Diam. 2 mm

Diam. 3 mm

Diam. 3 mm

Diam. 3,5 mm x 3

Şurub M3

30 mm

11 mm

10 mm

11 mm
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Utilizare Proprietãþi Aspect Tipul amplifica-
torului utilizabil

Distanþã de 
detecþie (mm)

Obiect standard 
(obiect de detectat minim) Tipul Raza de 

îndoire
Cu distanþã 
mare

M6 E3X-NA 200 250×250 (diam. 0,01 mm) E32-D11L 25 mm
E3X-NAG 35 50×50 (diam. 0,015 mm)
E3X-NAF 65 100×100 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 500 / 400 / 150 500×500 (diam. 0,015 mm)
E3X-DAB-N 44 / 35 / 22 100×100 (diam. 0,015 mm)

Diam. 3 mm;
diametru mic

E3X-NA 120 150×150 (diam. 0,01 mm) E32-D12
E3X-NAG 20 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 40 50×50 (diam. 0,015 mm)
E3X-DA-N 300 / 230 / 100 300×300 (diam. 0,01 mm)

M4 E3X-NA 50 100×100 (diam. 0,01 mm) E32-D21L 10 mm
E3X-NAF 10 25×25 (diam. 0,015 mm)
E3X-NAG 17 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 160 / 130 / 45 200×200 (diam. 0,01 mm)

Utilizare
generalã

M6 E3X-NA 150 200×200 (diam. 0,01 mm) E32-DC200 25 mm
E3X-NAG 25 50×50 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 50 75×75 (diam. 0,015 mm)
E3X-DA-N 400 / 300 / 100 400×400 (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 32 / 25 / 16 100×100 (diam. 0,01 mm)

M6, 
execuþie super-flexibilã

E3X-NA 90 150×150 (diam. 0,01 mm) E32-ED11R 1 mm
E3X-NAG 15 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 30 50×50 (diam. 0,02 mm)
E3X-DA-N 220 / 170 / 80 300×300 (diam. 0,01 mm)

Diam. 3 mm, 
execuþie superflexibilã

E3X-NA 90 150×150 (diam. 0,01 mm) E32-D12R
E3X-NAG 15 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 30 50×50 (diam. 0,02 mm)
E3X-DA-N 220 / 170 / 80 300×300 (diam. 0,01 mm)

M3 E3X-NA 90 50×50 (diam. 0,01 mm) E32-DC200E 10 mm
E3X-NAG 15 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 30 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 100 / 80 / 30 100×100 (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 8 / 6 / 4 25×25 (diam. 0,01 mm)

Capete pentru 
fibra opticã 
subþire

Diam. 2,5 mm; 
cap de detecþie flexibil

E3X-NA 150 200×200 (diam. 0,01 mm) E32-DC200B 25 mm
E3X-NAG 25 50×50 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 50 75×75 (diam. 0,02 mm)
E3X-DA-N 400 / 300 / 100 300×300 (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 32 / 25 / 16 100×100 (diam. 0,01 mm)

Diam. 1,2 mm;
cap de detecþie flexibil

E3X-NA 36 50×50 (diam. 0,01 mm) E32-DC200F 10 mm
E3X-NAF 6 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAG 12 25×25 (diam. 0,02 mm)
E3X-DA-N 100 / 80 / 30 100×100 (diam. 0,01 mm)

Diam. 0,8 mm;
pentru detecþia obiectelor
în miniaturã

E3X-NA 10 25×25 (diam. 0,01 mm) E32-D33 4 mm
E3X-NAF 3 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 21 / 16 / 6 25×25 (diam. 0,01 mm)

Diam. 0,5 mm;
pentru detecþia obiectelor
în miniaturã

E3X-NA 2 10×10 (diam. 0,01 mm) E32-D331
E3X-DA-N 4 / 3 / 1 10×10 (diam. 0,01 mm)

Cu fibrã
opticã
coaxialã 

M6 coaxialã; pentru reglarea cu 
precizie mare a poziþiei, detecþia 
contrastului

E3X-NA 150 200×200 (diam. 0,01 mm) E32-CC200 25 mm
E3X-NAF 25 50×50 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAG 50 75×75 (diam. 0,015 mm)
E3X-DA-N 400 / 300 / 100 300×300 (diam. 0,01 mm)
E3X-DAB-N 32 / 25 / 16 100×100 (diam. 0,01 mm)

Diam. 3 mm, coaxialã, 
pt. reglarea cu precizie mare a 
poziþiei.

E3X-NA 80 100×100 (diam. 0,01 mm) E32-D32L
E3X-NAF 25 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 200 / 150 / 50 300×300 (diam. 0,01 mm)

Diam. 3 mm coaxialã,
pt. reglarea cu precizie mare a 
poziþiei (punctul luminos poate fi 
focalizat cu lentila E39-F3A-5/
F3B/F3C)

E3X-NA 15 50×50 (diam. 0,01 mm) E32-EC31
E3X-NAF 5 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 100 / 75 / 25 100×100 (diam. 0,01 mm)

Diam. 2 mm, coaxialã,
pt. reglarea cu precizie mare a 
poziþiei (punctul luminos focalizat 
cu lentila E39-F3A)

E3X-NA 40 50×50 (diam. 0,01 mm) E32-D32
E3X-NAG 6 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-NAF 13 25×25 (diam. 0,1 mm)
E3X-DA-N 100 / 75 / 25 100×100 (diam. 0,01 mm)

Şurub M6

Diam. 3 mm

Şurub M4

Şurub M6

Şurub M6

Diam. 3 mm

Şurub M3

Şurub M6
( ): E32C200B4

90 mm (40 mm)

Diam. 2,5 mm

Şurub M3

( ): E32-DC200F4

90 mm (40 mm)

Diam. 1,2 mm

Diam. 3 mm

Diam. 0,8 mm

Diam. 2 mm

Diam. 0,5 mm

Şurub M6

Diam. 3 mm

Şurub M3

Diam. 2 mm
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E32

Cu suprimare 
de fundal

Plãcuþe de sticlã pentru reglarea 
poziþiei.
Execuþie termorezistentã pânã la 
300°C.

E3X-DA-S 5 ... 18 100 x 100 mm E32-L66 25 mm
E3X-DA-N 5 ... 18 100 x 100 mm
E3X-MDA 5 ... 18 100 x 100 mm
E3X-NA 5 ... 18 100 x 100 mm

Plãcuþe de sticlã pentru reglarea 
poziþiei.
Dimensiuni mici.

E3X-DA-S 0 ... 4 25 x 25 (diam. 0,005 mm) E32-L24S 10 mm
E3X-DA-N n.a. 25 x 25 (diam. 0,005 mm)
E3X-MDA 0 ... 4 25 x 25 (diam. 0,005 mm)
E3X-NA 0 ... 4 25 x 25

Pentru detecþia diferenþelor mici 
de distanþã.
Protecþie IP50.

E3X-NA 3,3 25×25 (diam. 0,02 mm) E32-L25 25 mm
E3X-NAF 3,3
E3X-DA-N 3,3

Detecþie
lateralã

Diametru de 6 mm.
Pentru distanþã mare. 

E3X-NA 40 50×50 (diam. 0,03 mm) E32-D14L 25 mm
E3X-NAG 10 25×25 (diam. 0,3 mm)
E3X-NAF 13 25×25 (diam. 0,03 mm)
E3X-DA-N 150 / 100 / 50 200×200 (diam. 0,01 mm)

Diam. 2 mm.
Dimensiuni mici. 

E3X-NA 15 25×25 (diam. 0,03 mm) E32-D24 10 mm
E3X-NAF 5 25×25 (diam. 0,05 mm)
E3X-DA-N 40 / 30 / 10 50×50 (diam. 0,01 mm)

Execuþii
termo-
rezistente

Pânã la temperatura de max. 
150°C

E3X-NA 120 150×150 (diam. 0,03 mm) E32-ED51 35 mm
E3X-NAF 40 50×50 (diam. 0,03 mm)
E3X-DA-N 300 / 200 / 100 200×200 (diam. 0,01 mm)

Pânã la temperatura de max. 
350°C. Tub protector metalic cu 
rezistenþã mecanicã ridicatã. 

E3X-NA 45 100×100 (diam. 0,03 mm) E32-D61S 25 mm
E3X-NAF 15 50×50 (diam. 0,03 mm)
E3X-DA-N 120 / 90 / 30 100×100 (diam. 0,01 mm)

Pânã la temperatura de max. 
400°C. Tub protector metalic cu 
rezistenþã mecanicã ridicatã.

E3X-NA 30 50×50 (diam. 0,03 mm) E32-D73
E3X-DA-N 80 / 60 / 20 100×100 (diam. 0,01 mm)

Detectoare de 
zonã largã

Detecþie în bandã largã E3X-NA 75 100×100 (diam. 0,03 mm) E32-D36P1 25 mm
E3X-NAF 25 50×50 (diam. 0,03 mm)
E3X-DA-N 200 / 150 / 50 200×200 (diam. 0,01 mm)

Cu reflector Pt. detecþia obiectelor opace E3X-NA 10 - 250 Diam. 35 mm (diam. 0,3 mm) E32-R21
+E39-R3

10 mm
E3X-NAF 10 - 250
E3X-DA-N 10 - 250

Pt. detecþia obiectelor opace
Protecþie IP50.

E3X-NA 150 - 1500 Diam. 35 mm (diam. 0,6 mm) E32-R16
+E39-R1

25 mm
E3X-NAF 150 - 1500
E3X-DA-N 150 - 1500

Dimensiuni (mm)

E32-A04 E32-CC200

E32-D11L E32-D12

Utilizare Proprietãþi Aspect Tipul amplifica-
torului utilizabil

Distanþã de 
detecþie (mm)

Obiect standard 
(obiect de detectat minim) Tipul Raza de 

îndoire

Diam. 6 mm

Diam. 2 mm

Şurub M6

Şurub M6

Şurub M4

Diam. 1,25 mm

Şurub M6

Reflector
E39-R3

Reflector
E39-R1

ADAOS DE FIBRÃ
(tipul E39-F9)

FIBRÃ OPTICÃ

MARCARE GRAVATÃ
diam. 1 mm

CAP DE DETECÞIE (SUS303)

MARCARE GRAVATÃ
diam. 1 mm

SUPRAFAÞA DE DETECÞIE

PARTEA STÂNGÃ

PARTEA DREAPTÃ
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Dimensiuni (mm)

E32-D12R E32-D14L

E32-D21L E32-D24

E32-D32 E32-D32L

E32-D33 E32-D331

E32-D61-S

E32-D73

MIEZ DE FIBRÃ ∅14
AXÃ OPTICÃ

SURSÃ ªI RECEPTOR
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E32

Dimensiuni (mm)

E32-D36P1 E32-DC200

E32-DC200B E32-DC200E

E32-DC200F

E32-EC31 E32-ED11R

E32-ED51 E32-ET51

E32-G14 E32-L24S

AXÃ OPTICÃ

GÃURI DE MONTARE
2-∅3,2 Adâncire de ∅6 
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Dimensiuni (mm)

E32-L25 E32-L66

E32-M21 E32-R16

E32-R21 E32-T11L

E32-T12L E32-T12R

AXÃ OPTICÃ

GÃURI DE MONTARE
2-∅3,2 Adâncire de ∅6 

FIBRÃ OPTICÃ DIA. 2,2
(LUNGIME STANDARD 2000) 

CAP DE DETECÞIE              
(ALAMÃ NICHELATÃ) 
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E32

Dimensiuni (mm)

E32-T14 E32-T14L

E32-T16 E32-T16J

E32-T16P E32-T16W

E32-T17L E32-T21L
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Dimensiuni (mm)

E32-T22 E32-T22L

E32-T22S E32-T24

E32-24S E32-T54

E32-T61-S E32-T84S-S

E32-TC200 E32-TC200A

E32-TC200B E32-TC200E

E32-TC200F

SURSÃ ªI
RECEPTOR

AXÃ OPTICÃ

AXÃ OPTICÃ

SURSÃ ªI
RECEPTOR

 

E246-RO2-01 Az állandó termékminõség javítás érdekében fenntartjuk a mûszaki
adatok elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
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Capete de detecþie

Amplificatoare
Cu cablu încorporat

Cu conector

E3C
Senzori cu laser cu amplificator separat 
(E3C-LDA)

• Detecþie la distanþã mare: pânã la 1000 mm

• Primul senzor din industrie cu posibilitate
de modificare mecanicã a alinierii punctului
focal ºi a axei optice

• Optimizarea calitãþii detecþiei

• Amplificatorul are aceeaºi dimensiune 
cu amplificatorul fibrelor optice

Tipuri constructive

Mod de detecþie Tipul sursei de luminã Observaþii Tipul

Cu obiect
reflectant  (difuz)  

Punct Cu ajutorul unei lentile opþionale, poate fi folosit ca sursã de linie ºi de zonã E3C-LD11
Linie E3C-LD11 + E39-P11 E3C-LD21
Zonã E3C-LD11 + E39-P21 E3C-LD31

Cu reflector    
(retro-reflexie)

Punct 
(mãrime reglabilã)

Cu ajutorul unei lentile opþionale, poate fi folosit ca sursã de linie ºi de zonã E3C-LR11

Punct
(diam. 2 mm)

- - - E3C-LR12

Tipuri Aspect Funcþii
Tipul

Ieºire NPN Ieºire PNP

Execuþii
multifuncþionale

Tipul cu 2 ieºiri
Ieºire de zonã,

autodiagnostic ºi mod
de funcþionare diferenþial

E3C-LDA11 E3C-LDA41

Tipul cu intrare
de setare

Setare de la distanþã,
contor, mod

de funcþionare diferenþial
E3C-LDA21 E3C-LDA51

Tipuri Aspect Funcþii
Tipul

Ieºire NPN Ieºire PNP

Execuþii
multifuncþionale

Tipul cu 2 ieºiri
Ieºire de zonã,

autodiagnostic ºi mod
de funcþionare diferenþial

E3C-LDA6 E3C-LDA8

Tipul cu intrare
de setare

Setare de la distanþã,
contor, mod

de funcþionare diferenþial
E3C-LDA7 E3C-LDA9
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E3C
Accesorii (se comandã separat)
Conector pentru amplificator

Pentru capete

Consolã de programare

Reflectoare

Denumire Aspect Lungimea cablului Numãrul de conductori Tipul

Conector “Master”

2 m

4 E3X-CN21

Conector “Slave” 2 E3X-CN22

Cap detector Aspect Tipul sursei luminoase Tipul

E3C-LD11
Linie E39-P11

Zonã E39-P21

E3C-LR11
Linie E39-P31

Zonã E39-P41

Aspect Observaþii Tipul

Consolã de programare cu cablu,
cu cap ºi adaptor de reþea

E3X-MC11-S

Consolã E3X-MC11-C1-S

Cap E3X-MC11-H1

Cablu (2 m) E39-Z12-1

Observaþii Aspect Tipul
Versiune de bazã
Suprafaþã efectivã: 23 × 23 mm

E39-R12

Versiune de bazã
Suprafaþã efectivã: 7 × 7 mm

E39-R13

Pentru detecþia obiectelor transparente
Suprafaþã efectivã: 23 × 23 mm

E39-R14

Cu posibilitate de tãiere (adezivã)
Suprafaþã efectivã: 195 × 22 mm E39-RS4

Cu posibilitate de tãiere (adezivã)
Suprafaþã efectivã: 108 × 46 mm

E39-RS5



75

OMRON SENZORI FOTOELECTRICI E3C
T

Capete de detecþie cu difuzie (cu obiect reflectant) 

Capete de detecþie cu retroreflexie (cu reflector)

Date tehnice

Tipuri E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31

Sursã de luminã

Diodã laser semiconductoare cu luminã roºie
Lungimea de undã: 650 nm
Putere de ieºire: max. 2 mW

Clasa 2. 

Distanþã de detecþie
Mod cu rezoluþie mare: 30...1000 mm,

mod normal: 30...700 mm,
mod cu vitezã mare: 30...250 mm.

Dimensiunea sursei de 
luminã

Max. 0,8 mm 
(pânã la distanþa de 300 mm)

33 mm (la distanþa de 150 mm) 33 × 15 (la distanþa de 150 mm)

Indicatoare de stare Semnalizare luminoasã LED verde,
Indicator de funcþionare portocaliu.

Luminã ambiantã (la 
receptor) Lampã incandescentã: max. 3000 lux

Temperaturã ambiantã De funcþionare: –10°C...+55°C,
De depozitare: –25°C...+70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85%

Grad de protecþie IEC60529, IP40

Rezistenþã la vibraþii 10...150 Hz, vibraþie de amplitudine dublã de 0,7 mm timp de câte 80 minute, în direcþiile X, Y, Z.

Materiale Carcasã ºi capac: ABS
Filtru frontal: rãºinã acrilicã.

Masã (cu ambalaj) Cca. 85 g

Tipuri E3C-LR11 E3C-LR11 + E39-P31 E3C-LR11 + E39-P41 E3C-LR12

Sursã de luminã

Diodã laser semiconductoare cu luminã roºie
Lungimea de undã: 650 nm
Putere de ieºire: max. 2 mW

Clasa 2.

Putere de ieºire:
max. 1 mW

Clasa 1

Distanþã de detecþie
Rezoluþie mare: 7 m
Regim normal: 5 m
La vitezã mare: 2 m

Rezoluþie mare: 1700 mm
Regim normal: 1300 mm

Vitezã mare: 700 mm

Rezoluþie mare: 900 mm
Regim normal: 700 mm

Vitezã mare: 2 m

Rezoluþie mare: 7 m
Regim normal: 5 m
Vitezã mare: 2 m

Dimensiunea sursei de 
luminã

Max. 0,8 m
(pânã la distanþa de 

1000 mm)

Max. 28 mm
(la distanþa de 150 mm)

Max. 28 × 16 mm
(la distanþa de 150 mm)

Diametru maxim: 2 mm 
(pânã la distanþa 

de 1000 mm)

Posibilitãþi de reglare Dimensiune variabilã a sursei de luminã,
posibilitatea de reglare a axei optice.

Indicatoare de stare Semnalizare luminoasã LED verde,
Indicator de funcþionare portocaliu.

Luminã ambiantã (la 
receptor) Lampã incandescentã: max. 3000 lux

Temperaturã ambiantã Funcþionare: –10°C...+55°C
Depozitare: –25°C...+70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35% ... 85%

Grad de protecþie IEC60529, IP40

Rezistenþã la vibraþii 10...150 Hz, vibraþie de amplitudine dublã de 0,7 mm timp de câte 80 minute în direcþiile X, Y, Z.

Materiale Carcasã ºi capac: ABS,
Filtru frontal: sticlã

Masã (cu ambalaj) Cca. 100 g
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Amplificator

Tipul
Execuþie Tipuri multifuncþionale, cu 2 ieºiri Tipuri multifuncþionale, cu intrare externã

Ieºire NPN E3C-LDA11 E3C-LDA6 E3C-LDA21 E3C-LDA7
Ieºire PNP E3C-LDA41 E3C-LDA8 E3C-LDA51 E3C-LDA9

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ± 10%, ondulaþia (vârf la vârf): max. 10%

Putere consumatã Max. 1,08 W
(curent consumat max. 45 mA la o tensiune de alimentare de 24 Vcc)

Ieºire de control Ieºire cu colector deschis NPN/PNP, 26,4 Vcc, max. 50 mA
Tensiune rezidualã: max. 1,2 V.

Timp de 
rãspuns

La vitezã mare 100 µs 80 µs

Normal 1 ms

La rezoluþie mare 4 ms

Funcþii Acordare de putere, mod de lucru diferenþial, temporizare, punere la zero,
restabilirea parametrilor de fabricã, eliminarea interferenþei mutuale, contor de preselecþie, indicator invers.

Reglãri I/O Reglarea ieºirii: ieºirea 2 poate fi ieºire de zonã sau 
autodiagnostic

Reglarea intrãrii de comandã: poate fi setare de la 
distanþã, acordarea puterii, punere la zero, deco-

nectarea laserului sau punerea la zero a contorului

Indicatoare de stare Indicator de funcþionare la canalul 1: portocaliu
Indicator de funcþionare la canalul 2: portocaliu

Indicator de funcþionare: portocaliu
Indicatorul acordului de putere: portocaliu

Iluminare ambiantã
(la receptor)

Bec incandescent: max. 10.000 lux
Lumina soarelui: max. 20.000 lux

Temperatura ambiantã
Funcþionare:

Depozitare:

la 1 sau 2 amplificatore: –25...55°C
în caz de 3...11 amplificatoare: –25...50°C
în caz de 12...16 amplificatoare: –25...45°C
-30 ... 70°C

Umiditate ambiantã Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% 
(fãrã condensare)

Conectare Cablu încorporat Conector Cablu încorporat Conector

Masã (cu ambalaj) Cca. 100 g Cca. 55 g Cca. 100 g Cca. 55 g

Materiale
Carcasã PBT (polibutilenã tereftalat)

Capac Policabronat

Dimensiuni (mm)

Cap de detecþie
E3C-LD11

Cap de detecþie
E3C-LR11

Amplificator
E3C-LDA2 buc., diam. 3,2

R 4,8

Cablu cu înveliº din material plastic,diam. 1,8, 
lungime standard: 2000 mm

Conector
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Conectare

E3C-LDA11

E3C-LDA21

E3C-LDA41

E3C-LDA51

Maron

Negru

Portocaliu

Albastru

12 ... 24 
VDC

Ieºirea 1

Ieºirea 2

Maron

Negru

Portocaliu

Albastru

12 ... 24 
VDC

Ieºire de 
comandã

Intrare
de setare

Maron

Negru

Portocaliu

Albastru

12 ... 24 
VDC

Ieºirea 1

Ieºirea 2

Maron

Negru

Portocaliu

Albastru

12 ... 24 
VDC

Intrare
de setare

Ieºire de 
comandã
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Setãri de bazã
1. Setarea modului de funcþionare

• Setarea depinde de tipul amplificatorului.

2. Acordarea puterii
Funcþia de acordare a puterii permite reglarea nivelului de detecþie momentan la nivelul de indicare dorit (conform reg-
lãrii de fabricã 2000). În cursul procesului se regleazã puterea luminii laser emise de cãtre detector, astfel cã intensitatea 
luminii reflectate sã fie identicã cu valoarea parametrului “5-PL” (valoarea acordãrii de putere – vezi reglãrile detaliate). 

• Metoda de setare

• Erori de setare

• Procesul de ºtergere

Programare

Selecþie Descriere
L-ON (comutare la luminã) din 
fabricã

La ieºire se face comutarea dacã nivelul luminii incidente se ridicã deasupra valorii de prag. În cazul unui mod 
de funcþionare diferenþial (DIFF) ieºirea face comutarea dacã sesizeazã o modificare a semnalului deasupra 
nivelului de histerezis setat.

D-ON (comutare la lipsã 
luminã)

La ieºire se face comutarea, dacã nivelul de detecþie scade sub valorea de prag. În cazul modului de lucru 
diferenþial, ieºirea se deconecteazã dacã sesizeazã o schimbare de semnal mai mare decât nivelul de his-
terezis setat.

Tipul Setarea
Tipurile cu douã ieºiri Vezi reglãrile detaliate!
Tipurile cu intrare de setare Setaþi cu selectorul de mod în poziþia L: 

Nivelul de detecþie este prea jos ºi senzorul nu poate atinge valoarea nominalã a reglãrii puterii.

Nivel de detecþie este prea ridicat, iar senzorul nu poate atinge valoarea nominalã a reglãrii puterii.

Nivelul de detecþie n-a fost stabil în timpul acordãrii puterii. (Numai în cazul tipurilor E3C!)

Comutaþi pe modul RUN!

Apãsaþi butonul MODE timp 
de cel puþin 3 secunde!

Indicarea procesului apare pe 
afiºajul auxiliar. (Eliberaþi butonul 
MODE dupã afiºarea procesului.)

Acordarea s-a terminat, afiºajul 
se întoarce la starea anterioarã. 

Afiºaj principal

În timpul acordãrii 
puterii, afiºajul 
alterneazã

Valoarea preconizatã la
acordarea puterii.

Menþineþi butonul MODE apãsat ºi apãsaþi 
butonul DOWN timp de cel puþin 3 secunde!

Comutaþi la modul RUN!

Inscripþia OFF clipeºte de douã ori pe afiºajul 
auxiliar, ºi valoarea acordãrii puterii se ºtergere. 
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3. Setarea pragurilor
Procesul de învãþare la capetele cu emiþãtor-receptor (barierã) sau cu reflector (retro-reflexie)
În acest caz, la învãþarea senzorului nu este nevoie de piesã de lucru. 
O valoare mai micã cu 6% decât nivelul luminii incidente este setatã ca valoare de prag. 
Aceastã metodã este idealã  pentru detecþia stabilã  a unor diferenþe foarte mici în nivelul luminii.

• Procesul de setare

• Erori de setare

Procesul de învãþare la capetele cu difuzie (cu obiect reflectant)
Procesul de învãþare fãrã piesã de lucru: este setatã ca valoare de prag o valoare cu 6% mai mare decât nivelul luminii incidente.                  
Aceastã metodã este idealã  pentru detecþia stabilã  a unor diferenþe foarte mici în nivelul luminii.

• Procesul de setare

• Erori de setare

Faceþi una din urmãtoarele operaþii, apoi repetaþi procedura:
- Reglaþi capul de detecþie pentru a mãri nivelul luminii incidente.
- Acordaþi puterea. 

Faceþi una din urmãtoarele operaþii, apoi repetaþi procedura:
- Reglaþi capul de detecþie pentru a micºora nivelul luminii incidente.
- Acordaþi puterea.

Comutaþi în modul SET!

Apãsaþi butoanele UP sau DOWN!

Afiºajul auxiliar începe sã clipeascã. 

Comutaþi în modul RUN!

Valoarea de prag setatã clipeºte de douã ori pe afiºajul auxiliar. 

Valoarea de prag

Setarea s-a terminat, afiºajul 
revine la starea anterioarã.

Comutaþi în modul SET!

Apãsaþi butoanele UP sau DOWN!

Afiºajul auxiliar începe sã clipeascã. 

Menþineþi butoanele UP sau DOWN apãsate timp de cel puþin 3 secunde. 

Valoarea de prag setatã clipeºte de douã ori pe afiºajul auxiliar. 

Valoarea de prag

Setarea s-a terminat, afiºajul
revine la starea anterioarã.
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4. Setarea valorii de prag pentru distanþa minimã de detecþie (numai în cazul tipurilor E3X-���)
Acestã metodã este idealã pentru detecþia pieselor de lucru cu ajutorul fibrei optice cu emiþãtor-receptor, fãrã ca praful 
sau alte influenþe ambiante sã afecteze detecþia. 

5. Procesul de învãþare cu ºi fãrã piesã de lucru
Învãþarea trebuie sã fie efectuatã de douã ori, o datã cu piesã de lucru ºi o datã fãrã piesã. 
La sfârºitul procesului de învãþare, valoarea mãsuratã se stabileºte la o valoare între cele douã valori.

• Erori de setare

Faceþi una din urmãtoarele operaþii, apoi repetaþi procedura:
- Reglaþi capul de detecþie pentru a micºora nivelul luminii incidente.
- Acordaþi puterea.

Faceþi una din urmãtoarele operaþii, apoi repetaþi procedura:
- Reglaþi capul de detecþie pentru a mãri nivelul luminii incidente.
- Acordaþi puterea.

Faceþi urmãtoarea operaþie, apoi repetaþi procedura:
- Reglaþi capul de detecþie pentru a mãri diferenþa între cele 2 niveluri de luminã incidentã. 

Comutaþi în modul SET!

Menþineþi butoanele UP sau DOWN apãsate timp 
de cel puþin 3 secunde!

Valoarea de prag setatã clipeºte de douã ori pe afiºajul auxiliar. 

Setarea s-a terminat, iar afiºajul revine la starea anterioarã. 

Comutaþi în modul SET!

Aºezaþi piesa de lucru în faþa senzorului
ºi apãsaþi butonele UP sau DOWN!

Afiºajul auxiliar începe sã clipeascã.

Nivelul de luminã incidentã cu piesã este memorat ºi afiºajul revine la starea iniþialã. 

Îndepãrtaþi piesa de lucru din faþa senzorului
ºi apãsaþi butonele UP sau DOWN!

Valoarea de prag setatã pe afiºaj clipeºte de douã ori.

Valoarea de prag
Setarea s-a terminat, afiºajul revine la starea anterioarã.
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6. Setarea manualã a valori de prag

• Metoda de setare

Setãri detaliate
La poziþia SET a comutatorului DIP, urmãtoarele funcþii pot fi setate. Reglãrile de fabricã sunt vizibile pe diagrama de 
funcþii, iar posibilitãþile de reglare în tabelele din dreapta organigramei.
În cazul tipurilor cu douã ieºiri, aceleaºi posibilitãþi de reglare stau la dispoziþie pentru cele douã canale, cu excepþia 
modului de funcþionare ºi a funcþiei de temporizare.

Comutaþi în modul SET!

Setaþi modul de afiºare astfel încât nivelul luminii incidente ºi
valoarea de prag sã aparã pe afiºaj! (Vezi setãrile în detaliu!)

Cu butoanele UP ºi DOWN reglaþi valoarea de prag!

Mãreºte valoarea de prag. 

Micºoreazã valoarea de prag. 

Reglaþi la modul SET!

Învãþare (Nivelul luminii incidente / valoarea de prag)

Modul de 
lucru 0

Procesul 
dedetecþie 1

Anclanºare la luminã

Comutare la luminã

Numai la tipurile cu douã ieºiri

Modul de lucru cu vitezã mare
În cazul tipurilor cu douã ieºiri: 100 µs
La tipurile cu intrare de setare, 
fãrã folosirea funcþiei contor: 80 µs. 
La tipurile cu intrare de setare,
cu folosirea funcþiei contor: 100 µs

Mod de lucru normal:
Timpul de reacþie: 1 ms

Mod de lucru rezoluþie mare:
Timpul de reacþie: 4 ms

Mod de lucru diferenþial:
Funcþionarea depinde de schimbarea nivelului
luminii incidente. La tipurile cu douã ieºiri: ieºirea 2 
este totdeauna o ieºire de alarmã, fiind dedicatã unui 
nivel al luminii incidente absolut. (Numai în cazul 
tipurilor E3C-�, E3X-DA�TW-S ºi E3X-DA�RM-S)

Alegerea
rampelor 
diferenþiale

Rampã simplã
Se detecteazã rampa ascen-

dentã sau rampa descendentã

Rampã dublã
Se detecteazã rampa ascen-
dentã ºi rampa descendentã

Timpul de 
rãspuns 
al modului de 
lucru diferenþial

Setarea depinde de selecþia 
rampei diferenþiale.

Rampã simplã Rampã dublã
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Funcþia de
temporizare

Modul de afiºare

Valoarea de 
temporizare

Temporizare inactivatã

Modul de funcþionare
cu temporizare la închidere

Modul de funcþionare
cu temporizarea la deschidere

Modul de funcþionare cu impuls

Gama de reglare: 1 ... 5000

1 ... 20 ms        Reglare în trepte de 1 ms

20 ... 200 ms    Reglare în trepte de 5 ms

0,2 ... 1 s           Reglare în trepte de 100 ms

1 s ... 5 s          Reglare în trepte de 1 s

Informaþia afiºatã în modul 
RUN poate fi selectatã.

   Nivelul           Valoarea     
deluminii              prag         

Nivelul          Valoarea            
deluminii (%)               prag                         

Afiºarea nivelului luminii ºi al 
valorii de prag

Afiºarea valorii procentuale a 
nivelului luminii 

(faþã de valoarea de prag)
ºi a valorii de prag

Indicarea valorii maxime ºi 
minime a nivelului luminii

Se afiºeazã: valoarea cea mai 
micã a valorii de vârf a nivelu-
lui luminii, ce se mãsoarã în 

cursul a 10 conectãri ºi deco-
nectãri ale ieºirii, precum ºi 

valoarea cea mai mare a
punctelor joase minime

Afiºarea nivelului luminii 
momentan cu bargraf 

analogic.

Afiºarea nivelului luminii 
momentan ºi al nivelului de 

luminã maxim.

Afiºarea nivelului de luminã 
momentan ºi al numãrului de 

canal actual
Valoarea contorului. (Numai la 

tipurile cu intrare de setare)

Nivel luminã    VÂRF

Nivel luminã  Nivel de vârf

Nivel luminã      Canal

Alterneazã la
interval fix.
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4.         Setarea                       

butonului 
MODE

5.       Valoarea                          
nominalãa 

acordãrii de 

6. Determinarea 
sensului de 

afiºare

7. Ieºiri duble

7.   Intrarea de    
  setare

(Numai la tipurile
cu douã ieºiri)

(Numai la tipurile
cu intrare de setare)

Acordarea puterii

ªtergerea punerii la zero

ªtergerea valorii contorului 
(numai la tipurile cu intrare de setare)

Gama de reglare: 100 ... 3900

Putere maximã

Afiºaj normal

Afiºaj inversat (rãsturnat)

Ieºirea 2 nu poate fi setatã în cazul modului 
de lucru diferenþial decât ca alarmã.

 Ieºiri pentru fiecare canal 

 (zonã) Ieºirea activã dacã nivelul luminii 
este între cele douã valori de prag. 

 (autodiagnostic) Ieºirea activã dacã nive-
lul luminii nu este stabil ( de ex. ± 10% faþã 
de valoarea de prag)

Emiþãtor-receptor (barierã),
învãþare fãrã piesã de lucru

Obiect reflectant (difuz),
învãþare fãrã piesã de lucru

Învãþare cu ºi fãrã piesã de lucru

Învãþare automatã, nivelul de prag se stabi-
leºte la valoarea medie a nivelelor de luminã 
incidentã maxime ºi minime detectate de la 
starea conectatã (ON) ºi cea deconectatã 
(OFF) a intrãrii. Aceastã funcþie nu este 
accesibilã în cazul folosirii unui mod de 
lucru diferenþial (DIF). 

Acordarea puterii.

ªtergerea punerii la zero. 

Deconectarea luminii laser

ªtergerea valorii contorului

Lãþimea impulsurilor

0,1 ... 0,2 s

Activare: 0,1 ... 0,2 s
ªtergere: minimum 3 s

Minimum 0,1 s
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Numai la tipul E3X-MDA!

Reglarea ieºirii 2
2 ieºiri. Folosirea a douã ieºiri independente 
pentru cele douã valori de prag. 
Ieºire ªI. Ieºirea este activã dacã se îndeplineºte 
condiþia de conectare a celor douã ieºiri. 

Ieºire SAU. Ieºirea este activã, dacã oricare din 
condiþiile celor douã ieºiri este îndeplinitã. 

Sincronizarea rampei ascendente. Ieºirea este activã 
imediat dupã îndeplinirea condiþiei ieºirii 2 (OFF–>ON), 
în timp ce ieºirea 1 este în stare conectatã (ON). 

Sincronizarea rampei descendente. Ieºirea este activã 
imediat dupã încetarea condiþiei ieºirii 2 (ON–>OFF, în 
timp ce ieºirea 1 este în starea conectatã (ON).

Funcþionarea depinde de diferenþa canalelor 
de ieºire. Aceastã diferenþã este folositã ºi de 
cãtre detector pentru valoarea de prag, precum 
ºi pentru evaluarea canalului de ieºire. 

Temporizare

Temporizare 
dezactivatã

Funcþionarea modului de temporizare selectat depinde de modul de 
funcþionare ales pentru ieºire. 

Temporizator dezactivat
Temporizare la deschidere
Temporizare la închidere
Impuls

Observaþii: la o funcþionare de sincronizare a rampei ascendente 
sau descendente, aparatul regleazã în mod automat temporizarea 
impulsului, neputând fi modificatã în cazul de faþã.Timp de temporizare

Gama de reglare: 1 ... 5000 ms

1 ms ... 20 ms            în trepte de 1 ms
20 ms ... 200 ms         în trepte de 5 ms
200 ms ... 1 s              în trepte de 100 ms
1 s .... 5 s                    în trepte de 1 s

8.          Supra               
scrierea 

memoriei
(Numai la tipurile

cu ieºire de setare)

9. Contor
(Numai la tipurile

cu intrare de setare)

Dupã setarea parametrului, rezultatul procesului lansat prin 
intrarea de setare se arhiveazã în memoria EEPROM. 
Dacã intrarea de setare este folositã frecvent, aceastã funcþie 
trebuie sã fie deconectatã, deoarece conþinutul memoriei 
EEPROM poate fi suprascris numai de cca. 100.000 ori. 

Rezultatul se arhiveazã în 
memoria EEPROM.

Rezultatul nu se arhiveazã în 
memoria EEPROM.

Deconectarea funcþiei de contor.

Valoarea contorizatã este incrementatã de la 
0 de fiecare datã când senzorul detecteazã un 
obiect ºi anume pânã când valoarea contoru-
lui atinge valoarea setatã.

Valoarea contorizatã este decrementatã de la 
valoarea setatã de fiecare datã, când senzorul 
detecteazã un obiect ºi ieºirea este activatã ºi 
anume pânã când valoarea contorului atinge 
valoarea 0. 

Valoarea setatã
a contorului

Gama de setare: 1 ... 9.999.999
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Funcþii de confort

• Punerea la zero a afiºajului principal

Valoarea momentanã a nivelului de luminã indicatã pe afiºajul principal poate fi pusã la zero. Nivelul de comparaþie (pra-
gul) reglat este deplasat în aceeaºi mãsurã, cu cât am deplasat valoarea indicatã pe afiºajul principal. Pentru folosirea 
acestei funcþii, funcþia butonului MODE se seteazã la valoarea corespunzãtoare (vezi setãrile detaliate).

• Metoda de setare Metoda de revenire

• Blocarea butoanelor

Funcþionarea fiecãrui buton poate fi blocatã pentru prevenirea setãrilor incorecte accidentale sau de cãtre persoane 
neautorizate. Numai butoanele pot fi blocate, nu ºi comutatoarele ºi selectoarele DIP.

• Metoda de setare Metoda de revenire

• Restabilirea parametrilor de fabricã

Comutaþi în modul RUN! Comutaþi în modul RUN!

Nivel de 
luminã

Valoare de 
prag

Nivel de 
luminã

Valoare de 
prag

Menþineþi apãsat butonul MODE
ºi apãsaþi butonul DOWN 

cel puþin 3 secunde!

Funcþia de punere la zero 
este inactivatã.

Menþineþi butonul MODE apãsat 
cel puþin 3 secunde!

Valoarea afiºajului este 
pusã la zero.

Comutaþi în modul RUN! Comutaþi în modul RUN!

Menþineþi butonul MODE apãsat 
ºi apãsaþi butonul UP 
cel puþin 3 secunde!

Afiºajul auxiliar clipeºte de 
douã ori dupã inactivarea 

butoanelor. 

Menþineþi apãsat butonul MODE 
ºi apãsaþi butonul UP 
cel puþin 3 secunde!

Afiºajul auxiliar clipeºte de 
douã ori dupã activarea 

butoanelor. 

La apãsarea unuia din butoane atunci când acestea sunt 
blocate, pe afiºajul auxiliar clipeºte inscripþia LOC de douã ori 

pentru a arãta stareade blocare momentanã a butoanelor

Comutaþi în modul SET!

Menþineþi apãsat butonul UP sau DOWN 
timp de cel puþin 3 secunde!

Apãsaþi butonul MODE, când pe afiºajul 
auxiliar vedeþi NO? (= nu) sau YES? (= da).

Restabilirea parametrilor de fabricã este completã

Restabilirea parametrilor 
de fabricã nu este efectuatã. 

Restabilirea parametrilor
de fabricã este efectuatã.

 

E13E-RO-01-X Az állandó termékminõség javítás érdekében fenntartjuk a mûszaki
adatok elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
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E39
Elemente de fixare ºi reflectori

Tipuri constructive

Elemente de fixare Reflectori
Tipul Senzor fotoelectric

E39-L40 E3JK, F3C-AL E39-R1, E39-R1S, E39-R1K
E39-L44 E3Z E39-R3
E39-L104 E3Z E39-R6
E39-L117 E3T-S E39-R7
E39-L131 E3G E39-R8
E39-L135 E3G
E39-L143 E3X-DA, E3X-NA
E39-L151 E3Z, E3S-R
Y92E-B18 E3F2

Dimensiuni (mm)

E39-L40 E39-L44

E39-L104 E39-L117
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E39

Dimensiuni (mm)

E39-L131 E39-L135

E39-L143

E39-L151 Y92E-B18

E39-R1 E39-R3 E39-R6

E39-R7 E39-R8
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E3M-VG
Senzori pentru detecþia marcajelor colorate

• Detecteazã în mod sigur obiectele colorate, 
eliminând reflexiile

• Poate fi reglat uºor cu ajutorul valorii prag ºi 
al indicatorilor stãrii de detecþie momentane

• Învãþare automatã ºi manualã

• Dimensiuni de numai 50% faþã de cele tradiþionale

Date tehnice

Tipul
Cu cablu E3M-VG12 E3M-VG22 E3M-VG17 E3M-VG27
Cu conector E3M-VG11 E3M-VG21 E3M-VG16 E3M-VG26

Distanþã de detecþie 10 ± 3 mm

Dimensiunea punctului luminos 1 x 4 mm 4 x 1 mm 1 x 4 mm 4 x 1 mm

Sursa de luminã LED verde (525 nm)

Tensiune de alimentare 10 ... 30 Vcc

Curent consumat Max. 100 mA

Ieºire NPN cu colector deschis, max. 30 Vcc, max. 100 mA. 
Tensiune rezidualã: max. 1,2 V.

PNP cu colector deschis, max. 30 Vcc, max. 100 mA. 
Tensiune rezidualã: max. 2 V.

Intrare de setare
de la distanþã

Conectare (ON): scurtcircuit sau 0...max. 1,5 V
Deconectare (OFF): [Vcc–1,5 V] ... Vcc

Conectare (ON): [Vcc–1,5 V] ... Vcc
Deconectare (OFF): întrerupere sau max. 1,5V

Ieºire de comandã 
la distanþã

NPN cu colector deschis, max. 30 Vcc, max. 100 mA. 
Tensiune rezidualã: max. 1,2 V.

PNP cu colector deschis, max. 30 Vcc, max. 100 mA. 
Tensiune rezidualã: max. 2 V.

Selectarea bancului Se poate alege dintre douã bancuri, dar numai prin comandã la distanþã.

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului la ieºire.

Timp de rãspuns Conectat: max. 50 µs, deconectat: max. 70 µs

Luminã ambiantã (la receptor) Lampã incandescentã: max. 3000 lux, lumina soarelui: max. 10000 lux

Temperaturã ambiantã -30°C ... +70°C (fãrã jivraj)                                                                                                                 

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Rezistenþã la strãpungere 1000 Vca la 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (500 Vcc)

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, la amplitudinea dublã de 1 mm timp de câte 2 ore în toate cele trei direcþii

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2 de trei ori din toate direcþiile

Grad de protecþie IP 67

Conector Cablu de 2 m sau conector filetat M12

Masã (ambalat) 100 grame

Aspect

E3M-VG21
E3M-VG22
E3M-VG26
E3M-VG27

E3M-VG11
E3M-VG12
E3M-VG16
E3M-VG17
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E3M-VG

Elemente de comandã ºi afiºare

E3M-VG��

Conectare

NPN (E3M-VG11, E3M-VG12, E3M-VG21, E3M-VG22)

PNP (E3M-VG16, E3M-VG17, E3M-VG26, E3M-VG27)

Indicator de funcþionare

Indicatorul nivelului de detecþie

Buton SET

Indicatorul valorii prag

Selectorul modului de funcþionare

Comutator SUS/JOS
(pentru scãderea sau mãrirea valorii de prag)

Indicator de funcþionare, portocaliu

Indicatorul nivelului
de detecþie, 8 nivele,
de culoare verde

Indicatorul valorii 
de prag, 7 nivele, 
de culoare roºie

Maron

Alb

Negru

Albastru

Intrare de setare 
de la distanþã

Ieºire  max. 100 mA

Indicator de funcþionare, portocaliu

Indicatorul nivelului
de detecþie, 8 nivele,
de culoare verde

Indicatorul valorii 
de prag, 7 nivele, 
de culoare roºie

Maron

Alb

Negru

Albastru

Intrare de setare 
de la distanþã

Ieºire  max. 100 mA

Sarcina

Sarcina
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Etapele reglãrii:

Învãþare automatã:

Reglare

1 Puneþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN sau ADJUST!

2 Trimiteþi la senzor un semnal de 0,9 s prin linia de telecomandã!

3

Învãþarea începe dupã miºcarea marcajului. Învãþarea este terminatã atunci, când marcajul trece de ºase ori în faþa senzorului.
• Dacã învãþarea este reuºitã, atunci senzorul trimite un semnal de rãspuns de 0,3 s la linia de telecomandã.
• Dacã nu este reuºitã, atunci semnalul menþionat nu este trimis. Încercaþi învãþarea cu douã puncte de mãsurare! (Astfel de 

situaþii pot lua naºtere atunci când diferenþa dintre fundal ºi marcaj este neînsemnatã.)

4 Învãþarea este terminatã, dacã semnalul de rãspuns a ajuns la destinaþie. La detecþia marcajului ieºirea trece întotdeauna în starea ON.

1. Instalaþi ºi conectaþi senzorul!
2. Efectuaþi operaþiile de învãþare a marcajului!
3. Efectuaþi reglãrile fine necesare!
4. Comutaþi selectorul de mod în poziþia RUN!

Învãþare:
Alegeþi aplicaþia dintre cele ideale de mai jos:

Reglarea finã a valorii de prag (se poate face dupã învãþare):

Aplicaþie
Pe fundal se 
gãseºte un model 
colorat. Marcajul ºi 
fundalul sunt 
diferenþiaþi bine.

Pe fundal nu este 
model colorat. Mar-
cajul ºi fundalul 
diferã în micã 
mãsurã.

Pe fundal nu este 
model colorat. 
Învãþarea se face 
prin telecomandã.

↓ ↓ ↓

Învãþare cu un 
singur punct de 

mãsurare

Învãþare cu douã 
puncte de 
mãsurare

Învãþare automatã

Pe fundal se 
gãseºte un model 
colorat. Marcajul ºi 
fundalul pot fi 
diferenþiaþi bine.

Pe fundal nu este 
model colorat. 
Marcajul ºi fundalul 
diferã în micã 
mãsurã.

Pe fundal nu este 
model colorat. 
Învãþarea se face 
prin telecomandã.

1 Puneþi comutatorul modului de lucru în poziþia ADJUST!

2

Cu selectorul valorii de prag, selectaþi pragul de jos sau 
de sus. Când se apasã butonul de SET, nivelul de prag se 
miºcã. Douã indicatoare vor lumina împreunã când nivelul 
de prag este egal.

3 Dupã terminarea operaþiei, schimbaþi comutatorul modului 
de lucru în poziþia RUN!

Învãþare cu un singur punct de mãsurare:

Învãþare cu douã puncte de mãsurare:

1 Puneþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!

2

Puneþi marcajul în poziþia de detecþie ºi apãsaþi butonul 
SET! Toate indicatoarele de culoare roºie ale valorii de 
prag se aprind.

3
Schimbaþi comutatorul modului de lucru în poziþia RUN! 
Ieºirea se schimbã totdeauna în starea ON (conectat) la 
detecþia marcajului. 

1 Puneþi comutatorul modului de lucru în poziþia TEACH!

2

Puneþi marcajul la poziþia de detecþie ºi apãsaþi butonul 
SET! Toate indicatoarele de culoare roºie ale valorii de 
prag se aprind.

3

Acum îndepãrtaþi marcajul , lãsând numai fundalul în faþa 
senzorului, ºi apãsaþi butonul SET! 
În caz de reuºitã, toate indicatoarele nivelului de detecþie 
verzi se vor aprinde, respectiv în caz de eºec vor clipi în 
sincron indicatoarele roºii pentru valoarea de prag.

4
Dacã învãþarea este reuºitã, schimbaþi comutatorul modu-
lui de lucru în poziþia RUN! Dacã învãþarea nu este 
reuºitã, repetaþi de la operaþia 2!

HIBA!
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E3M-VG

Dimensiuni (mm)

Senzorul:
E3M-VG��

Suporturi:
E39-L131                 E39-L132

Conectori:
XS2F-D421-D80-A   (L=2 m)
XS2F-D421-G80-A   (L=5 m)

XS2F-D422-D80-A   (L=2 m)
XS2F-D422-G80-A   (L=5 m)

LentilãAxã opticã

Model cu cablu
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E3MC
Senzori pentru detecþia culorilor RGB pentru 
toate domeniile de utilizare din industrie

• Sursa de luminã LED asigurã duratã lungã de viaþã ºi cu 
întreþinere minimã

• Modele compacte cu unu, trei ºi patru canale

• Utilizarea este uºuratã de mai multe indicatoare foarte vizibile

• Detecþia stabilã a diferenþelor minime de culoare

• Tipuri cu fibrã opticã ºi tipuri cu amplificatoare încorporate

• Detecþia nu depinde de schimbarea strãlucirii obiectelor ºi a 
temperaturii

Tipuri constructive

Execuþie Tipul Distanþã de 
detecþie

Diametrul 
punctului luminos Numãrul ieºirilor Ieºire

Cu amplificator
încorporat

E3MC-A11

60 ± 10 mm 12 mm

1
NPN

E3MC-A41 PNP

E3MC-A81 3 RGB analogicã

E3MC-MA11
4

NPN

E3MC-MA41 PNP

Combinat 
cu fibrã opticã

E3MC-X11

20 ± 4 mm 3 mm

1
NPN

E3MC-X41 PNP

E3MC-X81 3 RGB analogicã

E3MC-MX11
4

NPN

E3MC-MX41 PNP

Pentru fibrã opticã

E3MC-Y11

5 ... 20 mm
Depinde de tipul fibrei 

optice

1
NPN

E3MC-Y41 PNP

E3MC-Y81 3 RGB analogicã

E3MC-MY11
4

NPN

E3MC-MY41 PNP

Elemente de comandã

E3MC-A��, E3MC-X��, E3MC-Y��

1. Indicatorul stãrii de ieºire
2. Indicator de banc
3. Buton TEACH
4. Indicator de stare pentru valoarea de prag
5. Indicatorul stãrii nivelului de luminã
6. Butoane SELECT UP / SELECT DOWN
7. Selectorul modului de lucru
8. Selector de funcþie  

E3MC-MA��, E3MC-MX��, E3MC-MY��

9. Indicatorul stãrii de ieºire
10. Indicatorul stãrii canalului
11. Buton TEACH
12. Indicator de stare pentru valoarea de prag
13. Indicatorul stãrii nivelului de luminã
14. Butoane SELECT UP / SELECT DOWN
15. Selectorul modului de lucru
16. Selector de funcþie
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*)  Numai la tipurile E3MC-�81!

Date tehnice

Tipuri E3MC-A�1, E3MC-MA�1 E3MC-X�1, E3MC-MX�1 E3MC-Y�1, E3MC-MY�1
Sursã de luminã LED roºu (680 nm), verde (525 nm), albastru (450 nm)

Distanþã de detecþie 60 ± 10 mm 20 ± 4 mm Depinde de tipul opticii fibrei

Diametrul sursei de luminã 12 mm 3 mm -

Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc

Curent consumat Max. 100 mA

Discriminarea suprapunerilor 
de culoare

Posibilitate de discriminare a patru culori, 
iar sensibilitatea poate fi reglatã în cursul învãþãrii

Moduri de discriminare a 
culorilor

MODE C: observã proporþia componenþilor RGB;
MODE I: observã intensitatea culorii RGB; 

(schimbare cu comutator)

Curent de ieºire Max. 100 mA

Tensiune rezidualã NPN: max. 1,2 V
PNP: max. 2 V

Timp de rãspuns

Model cu un canal: 

Model cu patru canale:

- Mod de lucru normal: max. 3 ms
- Mod de lucru cu vitezã mare: max. 1 ms

- Mod de lucru normal: max. 6 ms
- Mod de lucru cu vitezã mare: max. 2 ms

Temporizare Temporizare la deschidere (OFF-delay) de 40 ms (selectare cu comutator))

Tipul ieºirii Ieºire conformã: ieºirea este ON (conectat), când culoarea analizatã corespunde culorii reglate.
Ieºire neconformã: ieºirea este ON (conectat), când culoarea analizatã nu corespunde culorii reglate.

Ieºire analogicã *) Cu 3 canale: R, G, B, nivele corespunzãtoare 4...20 mA
(rezoluþie de 256 pe canal)

Ieºirea exterioarã sincronã Timpul de reacþie max. 1 ms

Indicatoare de stare

Indicator  de funcþionare (LED portocaliu)
Indicator de banc cu 4 nivele (LED verde)

Indicatorul stãrii valorii de  prag cu 7 nivele (LED roºu)
Indicatorul stãrii nivelului de luminã cu 8 nivele (LED verde)

ºi indicatoarele de control ale celor patru canale (LED portocaliu)

Protecþie Protecþie împotriva polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului la ieºire

Masã (cu ambalaj) 350 g 400 g 350 g

Iluminare ambiantã Lampã incandescentã: max. 3000 lux;
Lumina soarelui: max. 10000 lux

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (500 VDC)

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz la o amplitudine dublã de 1 mm, timp de câte 2 ore în toate cele trei direcþii

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2 de câte trei ori, în toate cele trei direcþii

Temperaturã ambiantã -25°C ... +55°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 %

Grad de protecþie IP 66
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Date tehnice

E3MC-�11
(Ieºire NPN,
cu un singur canal)

E3MC-M�11
(Ieºire NPN,
cu patru canale)

E3MC-�41
(Ieºire PNP,
cu un singur canal)

E3MC-M�41
(Ieºire PNP,
cu patru canale)

Indicatorul stãrii de funcþionare, portocaliu

Indicatorul stãrii de
detecþie, 8 nivele, verde

Indicatorul valorii de 
prag, 7 nivele, roºu

Indicatorul stãrii 
bancului, 4 nivele,
verde

Maron

Alb

Gri

Galben

Verde

Roz

Albastru

Sarcinã

Sarcinã
Ieºire

Nu este folosit

Intrarea 1 pentru selectarea bancului
Intrare pentru telecomandã

Intrarea 2 pentru selectarea bancului
Nu este folosit

Ieºire de sincronzare externã

12–24 Vcc

Indicatorul stãrii de funcþionare, portocaliu

Indicatorul stãrii de
detecþie, 8 nivele, verde

Indicatorul valorii de 
prag, 7 nivele, roºu

Indicatorul stãrii 
bancului,
4 nivele, verde

Maron

Alb

Gri

Galben

Verde

Roz

Albastru

Ieºire

Sarcinã

12–24 Vcc

Ieºire

Sarcinã

Ieºire

Sarcinã

Ieºire

Sarcinã

Intrare de sincronizare externã
Intrare de telecomandã

Indicatorul stãrii de funcþionare, portocaliu

Indicatorul stãrii de
detecþie, 8 nivele, verde

Indicatorul valorii de 
prag, 7 nivele, roºu

Indicatorul stãrii 
bancului, 4 nivele,
verde

Maron

Alb

Gri

Galben

Verde

Roz

Albastru
Sarcinã

Sarcinã
Ieºire

Nu este folosit

Intrarea 1 pentru selectarea bancului
Intrare pentru telecomandã

Intrarea 2 pentru selectarea bancului
Nu este folosit

Ieºire de sincronzare exterioare

12–24 Vcc

Indicatorul stãrii de funcþionare, portocaliu

Indicatorul stãrii de
detecþie, 8 nivele, verde

Indicatorul valorii de 
prag, 7 nivele, roºu

Indicatorul stãrii 
bancului,
4 nivele, verde

Maron

Alb

Gri

Galben

Verde

Roz

Albastru

Ieºire

Sarcinã

12–24 Vcc

Ieºire

Sarcinã

Ieºire

SarcinãIeºire

Sarcinã

Intrare de sincronizare externã
Intrare de telecomandã
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E3MC

Dimensiuni (mm)

E3MC-A��, E3MC-MA��, E3MC-Y��, E3MC-MY��

E3MC-X��, E3MC-MX��

Numai la E3MC-Y��, E3MC-MY��!

Conector

Receptor

Axã opticã

Emiþãtor

Conector
Receptor

Axã opticã
Emiþãtor

Optica fibrei
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Senzori cu laser (ZX-L)
Capete de detecþie (mãsurarea distanþei)

1)  La calcularea mediei din 4096. 

Capete de detecþie cu emiþãtor-receptor (barierã)

1)  La calcularea mediei din 64.

Amplificatoare

1)  Se conecteazã la capetele de detecþie.

ZX
Senzori inteligenþi, de mare precizie,
pentru mãsurarea poziþiei (distanþei)

• Cel mai mic ºi uºor senzor laser din lume

• Precizie de repetare de 2 µm (cu laser)
Precizie de repetare de 1 µm (cu inducþie)
Precizie de repetare de 0,1 µm (cu palpare)

• Distanþã de mãsurare maximã de 500 mm (cu laser)
Distanþã de mãsurare de 7 mm (cu inducþie)
Distanþã de mãsurare de 4 mm (cu palpare)

• Software de configurare, amplificator cu 2 afiºaje

• Funcþie de mãsurare a grosimii (cu laser)

Tipuri constructive

Sistem optic Forma sursei de 
luminã

Distanþã de 
detecþie Rezoluþie 1) Tipuri

Reflexie difuzã

Punctiformã
40 ± 10 mm 2 µm ZX-LD40

100 ± 40 mm 16 µm ZX-LD100
300 ± 200 mm 300 µm ZX-LD300

Liniarã
40 ± 10 mm 2 µm ZX-LD40L

100 ± 40 mm 16 µm ZX-LD100L
300 ± 200 mm 300 µm ZX-LD300L

Reflexie în reflector
Punctiformã

30 ± 2 mm 0,25 µm
ZX-LD30V

Liniarã ZX-LD30VL

Sistem optic Gamã de mãsurare Distanþã de 
detecþie Rezoluþie 1) Tipuri

Cu emiþãtor-receptor (barierã)

1 mm 0 ... 2000 mm

4 µm

ZX-LT001
5 mm

0 ... 500 mm

ZX-LT005
10 mm ZX-LT010
30 mm 12 µm ZX-LT030

Aspect 1) Tensiune de 
alimentare Tipul ieºirii Tipuri

DC

NPN ZX-LDA11

PNP ZX-LDA41
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ZX
Senzori inductivi (ZX-E)
Capete de detecþie

Amplificatoare

1)  Se conecteazã la capetele de detecþie. 

Senzori – cu palpare (ZX-T)
Capete de detecþie

1) Rezoluþia este valoarea minimã, care poate fi cititã  cu amplificatorul ZX-TDA�1 conectat la senzor.

Amplificatoare

Capete de detecþie (actuatoare) opþionale

Formã Dimensiuni Distanþã de detecþie Rezoluþie 1) Tipuri

Cilindricã, fãrã filet
Diam. 3 x 18 mm 0,5 mm

1 µm

ZX-EDR5T
Diam. 5,4 x 18 mm 1 mm ZX-ED01T
Diam. 8 x 22 mm 2 mm ZX-ED02T

Cilindricã, cu filet
M10 x 22 mm 2 mm ZX-EM02T

M18 x 46,3 mm 7 mm ZX-EM07MT

Aspect 1) Tensiune de 
alimentare Tipul ieºirii Tipuri

cc

NPN ZX-EDA11

PNP ZX-EDA41

Tipuri Dimensiuni Distanþã de detecþie Rezoluþie 1) Tipuri 

Tipul scurt 
Diam. 6 mm 

1 mm 

0,1 µm 

ZX-TDS01T 
Tipul standard (de bazã) 4 mm ZX-TDS04T 
Tipul cu acþionare joasã 4 mm ZX-TDS04T-L 

Aspect 1) Tensiune de 
alimentare Tipul ieºirii Tipuri

cc 

NPN
 

ZX-TDA11 

PNP ZX-TDA41 

Tipul Tip (material) Parte 
filetatã Aspect Aplicaþie Senzor utilizabil: 

ZX-TDS�T 

D5SN-

TB1 
Bilã

(oþel)
Piuliþã

M2,5 × 0,45

Mãsurarea suprafeþelor plate obiºnuite 
(actuator standard, se gãseºte în 

pachetul de livrare al seriei ZX-TDS)
Schimbare posibilã

TB2 
Bilã

(oþel carbon)
Piuliþã

M2,5 × 0,45

Mãsurãri necesitând rezistenþã mare la 
uzurã. Obiecte de mãsurat: oþel carbon 

(HR90) sau inferior
Schimbare posibilã

TB3 
Bilã

(rubin)
Piuliþã

M2,5 × 0,45

Mãsurãri necesitând rezistenþã mare la 
uzurã. Obiecte de mãsurat: oþel carbon 

(HR90) sau superior
Schimbare posibilã

TN1 
Ac

(oþel carbon)
ªurub

M2,5 × 0,45
Mãsurãri efectuate la fundul 

piuliþelor ºi gãurilor
Este nevoie de adaptor de 

conversie

TF1 
Plat

(oþel carbon)
ªurub

M2,5 × 0,45
Mãsurarea obiectelor sferice

Este nevoie de adaptor de 
conversie

TA 
Adaptor

de conversie
(oþel inoxidabil)

Filet interior 
de trecere 

M2,5 × 0,45 

Montarea actuatoarelor D5SN-TN1/-TF1 
sau a altor actuatoare de uz general pe 

senzorii seriei ZX-TDS
Schimbare posibilã



98

OMRON SENZORI SPECIALI ZX
Accesorii (se comandã separat)

Unitate de calcul

Adaptor de montaj la 90°
(pentru capetele de detecþie cu laser)

Consolã de montaj (pentru capetele de detecþie prin palpare)

Aspect Tipuri

ZX-CAL

ZX-CAL2
(pentru conectarea a douã sau 
mai multe capete de detecþie)

Aspect
Capete de 
detecþie 
utilizabili

Tipuri

ZX-LT001

ZX-LT005
ZX-XF12

ZX-LT010 ZX-XF22

Aspect
Capete de 
detecþie 

utilizabile
Tipuri

Ataºat la fiecare 
cap  de detecþie

ZX-XBT1

Pentru montare 
pe ºinã DIN

ZX-XBT2

Adaptor de configurare de pe PC
(programul SmartMonitor Sensor Setup Tool)

Cabluri de prelungire (cu conectori la ambele capete)

Configuraþie Denumire Tipuri

Interfaþã de
 comunicaþie

pentru seria ZX
ZX-SF11

+
CD-ROM

Interfaþã de
comunicaþie

pentru seria ZX
+

software de
configurare
a senzorilor
din seria ZX

ZX-SFW11

CD-ROM

Software de 
configurare 
a senzorilor
din seria ZX

ZX-SW11E

Lungimea 
cablului

Tipuri Cantitate

1 m ZX-XC1A

14 m ZX-XC4A

8 m ZX-XC8A

9 m ZX-XC9A
(utilizabil numai
 cu capetele ZX-LD��)
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Capete de detecþie cu laser cu reflexie (difuzie ºi retro-reflexie)

1. Dimensiunea punctului luminos (a razei) este definitã ca 13,5% din intensitatea razei mãsuratã în centrul acesteia. Se pot produce mãsurãri 
eronate dacã existã o dispersie a luminii în afara spotului sau dacã  materialul din jurul obiectului de mãsurat este mai reflectant decât 
obiectul. 

2. Rezoluþie: rezoluþia este deviaþia ieºirii analogice a unitãþii ZX-LDA (±3 s). (Rezoluþia a fost determinatã cu obiect standard – ceramicã albã 
– cu o medie de 4096 mãsurãri per ciclu.) Rezoluþia este datã de precizia de repetare pentru o piesã de lucru staþionarã ºi nu este o indicaþie 
cu privire la precizia mãsurãrii distanþei.
Valoarea rezoluþiei poate fi afectatã în cazul perturbaþiilor electromagnetice puternice. 

3. Liniaritate: liniaritatea este definitã ca eroarea ieºirii analogice faþã de linia dreaptã idealã obþinutã din mãsurãtori standard.
Valoarea liniaritãþii este influenþatã de calitatea superficialã a obiectelor.

Observaþii:
Obiectele foarte reflectante pot produce erori de mãsurare la capetele de mãsurare cu reflexie difuzã.

Date tehnice

Tipuri ZX-LD40 ZX-LD100 ZX-LD300 ZX-LD30V ZX-LD40L ZX-LD100L ZX-LD300L Z3X-LD30VL
Sistem optic difuz retro-reflexie difuz retro-reflexie

Sursã de luminã 
(lungime de 
undã)

Laser semiconductor cu lumina vizibilã
(lungimea de undã: 650 nm, putere de ieºire: max. 1 mW, clasa 2)

Distanþa de 
mãsurã 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm 40 mm 100 mm 300 mm 30 mm

Gama de 
mãsurã ± 10 mm ± 40 mm ± 200 mm ± 2 mm ± 10 mm ± 40 mm ± 200 mm ± 2 mm

Forma 
punctului 
luminos

Punctiformã Liniarã

Dimensiunea 
punctului 
luminos 1)

Diam. 50 µm Diam.100 µm Diam. 300 µm Diam. 75 µm 75 µm x 2 mm 150 µm x 2 mm 450 µm x 2 mm 100 µm x 1,8 mm

Rezoluþia 2) 2 µm 16 µm 300 µm 0,25 µm 2 µm 16 µm 300 µm 0,25 µm

Linearitatea 3) ± 0,2% FS 
(30 - 50 mm)

± 0,2% FS 
(80 -120 mm)

± 2% FS 
(200 - 400 mm)

± 0,2% FS 
(28 - 32 mm)

± 0,2% FS 
(32 - 48 mm)

± 0,2% FS 
(80 - 120 mm)

± 2% FS 
(200 - 400 mm)

± 0,2% FS 
(28 - 32 mm)

Caracteristicã 
termicã ±0,03% FS/°C (excepþie ZX-LD300 ºi ZX-LD300L, unde ±0,1% FS/°C)

Iluminare 
ambiantã Bec incandescent: max. 3000 lux (la partea de recepþie)

Temperaturã 
ambiantã

Funcþionare: 0...50°C, depozitare: –15...60°C
(fãrã jivraj ºi condensare)

Umiditate Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% (fãrã condensare)

Rezistenþã de 
izolaþie Min. 20 MΩ la 500 Vcc

Rezistenþã la 
strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 min.

Rezistenþã la 
vibraþii 10...150 Hz, vibraþii de amplitudine dublã de 0,7 mm, timp de câte 80 minute, în direcþiile Z, X, Y.

Rezistenþã la 
ºocuri 300 m/s2 de câte 3 ori în toate ºase direcþii

Grad de 
protecþie

IEC60529,
IP50

IEC60529, 
IP40

IEC60529,
IP50

IEC60529,
IP40

Conectare Cablu încorporat cu lungimea de 500 mm, cu conector la capãt

Masã (cu 
ambalaj) Cca. 150 g Cca. 250 g Cca. 150 g Cca. 250 g

Materiale Carcasã: PBT (polibutilenã tereftalat), 
capac: aluminiu, opticã: sticlã.

Carcasã ºi 
capac:

aluminiu, 
opticã: sticlã

Carcasã: PBT (polibutilenã tereftalat), capac: 
aluminiu, opticã: sticlã.

Carcasã ºi 
capac: aluminiu, 

opticã: sticlã

Accesorii Instrucþiuni de folosire (englezã), etichetã de avertizare la laser (englezã)
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Capete de detecþie cu laser cu emiþãtor-receptor (barierã)

1. Rezoluþie: se obþine convertind deviaþia ieºirii analogice a unitãþii ZX-LDA (± 3σ).
2. Pentru o medie din 64. La media din 32 este de 5 µm. (Mãsurat cu obiect de 1 mm la mijlocul gamei de mãsurare.)
3. Pentru o medie din 64. La media din 32 este de 5 µm.
4. Pentru o medie din 64. La media din 32 este de 15 µm.

Amplificatoare pentru mãsurare cu laser

1. Timpul de reacþie al ieºirii analogice: ciclu de mãsurã × (media + 1).
Timpul de reacþie al ieºirilor de comparaþie: ciclu de mãsurã × (media + 1).

2. Ieºirea poate fi comutatã în curent sau în tensiune cu comutatorul de la partea inferioarã a aparatului.
3. Posibilitate de reglare în gama –5...+5 V.
4. Este nevoie de o unitate de calcul.

Tipuri ZX-LT001 ZX-LT005 ZX-LT010 ZX-LT030
Sistem optic Cu emiþãtor-receptor (barierã)

Sursã de luminã
(lungime de undã)

Laser cu luminã vizibilã
(lungime de undã: 650 nm, putere de ieºire: max. 1 mW, clasa 1)

Gamã de mãsurã Diam. 1 mm-es Diam. 1 ... 2,5 mm 5 mm 10 mm 30 mm

Distanþã de mãsurã 0 ... 500 mm 500 ... 2,000 mm 0 ... 500 mm

Dimensiunea minimã a 
obiectului

Diam. 8 µm
(netransparent) 

Diam. 8 ... 50 µm
(netransparent)  

Diam. 0,05 mm
(netransparent) 

Diam. 0,1 mm
(netransparent) 

Diam. 0,3 mm
(netransparent)

Rezoluþie 1) 4 µm 2 --- 4 µm 3 12 µm 4

Caracteristicã termicã 0,2 % FS/°C 0,3 % FS/°C

Iluminare ambiantã Bec incandesent: max. 3000 lux (la partea de recepþie)

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0...50°C, depozitare: –25...70°C (fãrã jivraj)

Grad de protecþie IEC60529, IP40

Conectare Cablu încorporat de 500 mm, cu conector la capete

Lungimea cablului Poate fi extins pânã la 10 m cu cablu prelungitor special

Materiale Carcasã: poliester , capac: policarbonat, opticã: sticlã

Moment de strângere Max. 0,3 Nm

Tipuri ZX-LDA11 ZX-LDA41
Ciclu de mãsurã 150 µs
Nr. de cicluri posibile la 
generarea mediei 1) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 vagy 4096

Caracteristicã termicã La conectarea unui cap senzor cu obiect reflectant: 0,01% FS/°C
La conectarea unui cap senzor cu emiþãtor / receptor: 0,1% FS/°C

Ieºire analogicã liniarã 2) 4...20 mA/FS, rezistenþã de sarcinã maximã: 300 Ω ± 4 V (±5 V...5 V 3) ), impedanþã de ieºire: 100 Ω
Ieºiri digitale
(3 ieºiri: sus / în gamã /jos) 
(HIGH/PASS/LOW)

Ieºire cu colector deschis NPN, 30 Vcc, max. 50 mA, 
tensiune rezidualã: max. 1,2 V

Ieºire cu colector deschis PNP, 30 Vcc, max. 50 mA, 
tensiune rezidualã: max. 2 V

Intrare laser OFF, intrare 
de aduceree de zero, 
intrare de temporizare, 
intrare de resetare

ON: scurtcircuit cu terminalul 0 V sau max. 1,5 V
OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA)

ON: scurtcircuit cuterminalul 24 V sau max. 1,5 V
OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA)

Funcþii

Indicarea valorii de mãsurã ºi a valorii prescrise pentru luminã ºi rezoluþie, scalare, afiºare inversã, afiºaj stins, 
mod ECO, numãrul de digiþi care se schimbã, menþinerea valorii, menþinerea valorii superioare/inferioare, 

menþinerea valorii vârf la vârf, mod de intensitate, aducere la zero, iniþializare, temporizarea conectãrii,
temporizarea deconectãrii, ieºire de impulsuri, reglarea devierii / sensibilitãþii, reglarea valorilor de comparaþie, 

învãþare de poziþie, învãþare automatã, histerezis de comutare, intrare pentru pornirea mãsurãrii, intrare de 
resetare, calcul 4) (A–B), (A+B), protecþie la interferenþã mutualã 4), monitorizarea duratei de viaþã a laserului, 

blocarea tasaturii

Afiºaj “High” (limitã de sus, portocaliu), “pass” (în gamã, verde), “low” (limitã de jos, galben), afiºaj principal cu 7 segmente 
(roºu), afiºaj secundar cu 7 segmente (galben), laser ON (verde), aducere la zero (verde), activare (verde)

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ±10%, ondulaþia (vârf la vârf): max. 10%
Curent consumat Max. 200 mA (împreunã cu capul de mãsurã)
Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0...50°C, depozitare: –15...60°C (fãrã jivraj)
Umiditate Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% (fãrã condensare)
Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ la 500 Vcc
Rezistenþa la strãpungere 1000 VCA, 50/60 Hz, timp de 1 minut
Rezistenþa la vibraþii 10...150 Hz, vibraþie cu amplitudine dublã de 0,7 mm, timp de 80 minute, în direcþiile Z, X, Y.

Rezistenþa la ºocuri 300 m/s2 de câte trei ori în ºase direcþii

Conectare Alimentare ºi I/O: cu cablu încorporat (lungimea cablului: 2 m)
Cap de detecþie: cablu încorporat cu lungimea de 100 mm, cu conector la capãt

Materiale Carcasã: PBT (polibutilenã tereftalat), capac: policarbonat
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Capete de detecþie inductive

1. Rezoluþie: rezoluþia este deviaþia ieºirii analogice a unitãþii ZX-EDA (±3 σ). (Rezoluþia a fost determinatã cu obiect standard cu o medie de 4096 
mãsurãri per ciclu, la o distanþã egalã cu jumãtate din gama de mãsurã.) Rezoluþia este datã de precizia de repetare pentru o piesã de lucru 
staþionarã ºi nu este o indicaþie cu privire la precizia mãsurãrii distanþei. Rezoluþia poate fi afectatã în cazul perturbaþiilor electromagnetice puternice.

2. Liniaritate: liniaritatea este definitã ca eroarea ieºirii analogice faþã de linia dreaptã idealã obþinutã din mãsurãtori standard.

Amplificatoare pentru mãsurare inductivã

1. Timpul de reacþie al ieºirii analogice: ciclu de mãsurã × (media+1). Timpul de reacþie al ieºirilor de comparaþie: ciclu de mãsurã × (media+1).
2. Ieºirea poate fi comutatã în curent sau în tensiune cu comutatorul de la partea inferioarã a aparatului.
3. Posibilitate de reglare în gama –5...+5 V.
4. Este nevoie o unitate de calcul.

Tipuri ZX-EDR5T ZX-ED01T ZX-ED02T/EM02T ZX-EM07MT
Gama de mãsurã 0 ... 0,5 mm 0 ... 1 mm 0 ... 2 mm 0 ... 7 mm
Obiectul de detectat Cu material feromagnetic

Obiect standard
18 x 18 x 3 mm 30 x 30 x 3 mm 60 x 60 x 3 mm

Cu material feromagnetic (S50C)

Rezoluþie 1) 1 µm

Liniaritate 2) ± 0,5% FS

Gamã de ieºire analogicã La fel cu valorea gamei de mãsurã
Caracteristicã termicã 0,15 % FS/°C 0,07 % FS/°C

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0 ... 50°C 
Depozitare: 0 ... 50°C

Funcþionare: -10 ... 60°C
Depozitare: -20 ... 70°C

Umiditate Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% (fãrã condensare)
Rezistenþã de izolaþie Min. 50 MΩ la 500 Vcc
Rezistentã la strãpungere 1000 Vca la 50/60 Hz, timp de 1 min.
Rezistenþã la vibraþii 10...50 Hz, vibraþie cu amplitudine dublã de 1,5 mm, timp de câte 120 minute, în direcþiile Z, X, Y.

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2 de trei ori în ºase direcþii
Grad de protecþie IEC60529, IP65 IEC60529, IP67

Conectare Prin cablu (lungimea cablului: 2 m)
Masa (cu ambalaj) kb. 120 g kb. 140 g

Masa (cu ambalaj)
Suprafaþa de detecþie: ABS rezistent termic, preamplificator: PES

Carcasã: cupru Carcasã: oþel inoxidabil Carcasã: cupru

Tipuri ZX-EDA11 ZX-EDA41
Ciclu de mãsurã 150 µs
Nr. de cicluri posibile la
generarea mediei 1) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 sau 4096

Ieºire analogicã liniarã 2) 4...20 mA/FS, rezistenþã de sarcinã maximã: 300 Ω ± 4 V (±5 V...5 V 3) ), impedanþã de ieºire: 100 Ω
Ieºiri digitale 
(3 ieºiri: sus / în gamã /jos) 
(HIGH/PASS/LOW)

Ieºire cu colector deschis NPN, 30 Vcc, max. 50 mA, 
tensiune rezidualã: max. 1,2 V

Ieºire cu colector deschis PNP, 30 Vcc, max. 50 mA, 
tensiune rezidualã: max. 2 V

Intrare de aducere  la zero, 
intr. de temporiz.,
intr. de ºtergere

ON: scurtcircuit cu terminalul 0 V sau max. 1,5 V
OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA)

ON: scurtcircuit cu terminalul 24 V sau max. 1,5 V
OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA)

Funcþii

Indicarea valorii de mãsurã ºi a valorii prescrise, valorii de ieºire ºi rezoluþiei, scalare, afiºare inversã, afiºaj 
stins, mod ECO, numãrul de digiþi care se schimbã, menþinerea valorii, menþinerea valorii superioare/inferioare, 

menþinerea valorii vârf la vârf, mod de intensitate, aducere la zero, iniþializare, temporizarea conectãrii,
temporizarea deconectãrii, ieºire de impulsuri, reglarea devierii / sensibilitãþii, reglarea valorilor de comparaþie, 

învãþare de poziþie, învãþare automatã, histerezis de comutare, intrare pentru pornirea mãsurãrii, intrare de 
resetare, calcul 4) K-(A–B), (A–B), (A+B), protecþie la interferenþã mutualã 4), detecþia deconectãrii senzorului, 

blocarea tasaturii

Afiºaj “High” (limitã de sus, portocaliu), “pass” (în gamã, verde), “low” (limitã de jos, galben), afiºaj principalcu 7 segmente 
(roºu), afiºaj secundar cu 7 segmente (galben), laser ON (verde), aducere la zero (verde), activare (verde)

Tensiune de alimentare 12...24 Vcc ±10%, ondulaþia (vârf la vârf): max. 10%
Curent consumat Max. 140 mA (împreunã cu capul de mãsurare la tensiunea de alimentare 24 Vcc)
Temperaturã ambiantã Funcþionare ºi depozitare: 0...50°C (fãrã jivraj)
Umiditate Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% (fãrã condensare)
Rezistenþa de izolaþie Min. 20 MΩ la 500 Vcc
Rezistenþa la strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut
Rezistenþa la vibraþii 10...150 Hz, vibraþie cu amplitudine dublã de 0,7 mm, timp de câte 80 minute, în direcþiile Z, X, Y.

Rezistenþa la ºocuri 300 m/s2 de câte trei ori în ºase direcþii

Conectare Alimentare ºi I/O: cu cablu încorporat (lungimea cablului: 2 m)
Cap de detecþie: cablu încorporat cu lungimea de 100 mm, cu conector la capãt

Masã Cca. 350 g
Materiale Carcasã: PBT (polibutilenã tereftalat), capac: policarbonat
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Capete de detecþie cu palpare

1. Rezoluþia este valoarea minimã, care poate fi cititã cu amplificatorul ZX-TDA�1 conectat.
Aceastã valoare este mãsuratã la 15 minute dupã conectarea alimentãrii cu numãrul mediu de operaþii 256. 

2. Liniaritatea este definitã ca eroarea ieºirii analogice faþã de linia dreaptã idealã obþinutã din mãsurãtori standard.
3. Este vorba de valori reprezentative, care sunt valabile în cazul unei mãsurãri efectuate la partea centralã a zonei de mãsurã cu actuatorul 

standard ce se miºcã în jos. Dacã acþionarea se miºcã orizontal sau în sus, atunci forþa de acþionare scade. Dacã nu se foloseºte actuatorul 
din livrarea standard, atunci forþa de operare variazã în funcþie de greutatea actuatorului. 

4. Este vorba de valori reprezentative, care sunt valabile în cazul mãsurãrilor efectuate la mijlocul zonei de mãsurã.
 

Amplificatoare pentru mãsurare prin palpare

1. Timpul de reacþie al ieºirii liniare: ciclu de mãsurã × (media + 1). Timpul de reacþie al ieºirilor de comparaþie: ciclu de mãsurã × (media + 1).
2. Ieºirea poate fi comutatã în curent sau în tensiune cu comutatorul de la partea inferioarã a aparatului.
3. Reglarea este posibilã prin funcþia ”monitor focus”.
4. Este nevoie de o unitate de calcul (ZX-CAL2).

Tipuri ZX-TDS01T ZX-TDS04T ZX-TDS04T-L 
Gama de mãsurã 1 mm 4 mm 

Obiectul de detectat Cca. 1,5 mm Cca. 5 mm 

Rezoluþie 1) 0,1 µm 

Liniaritate 2) 0,3% F.S.

Forþã de acþionare 3) Cca. 0,7 N Cca. 0,25 N 

Grad de protecþie (capul de detecþie) IEC60529, IP67 IEC60529, IP54 

Duratã de viaþã mecanicã Min. 10.000.000 comutãri 

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0°C...50°C (fãrã jivraj sau condensare)
Depozitare: –15°C...60°C (fãrã jivraj sau condensare) 

Umiditate Funcþionare ºi depozitare: 35%...85% (fãrã jivraj sau condensare) 

Caracteristici 
termice 4) 

Cap de detecþie 0,03% F.S./°C 

Preamplificator 0,01% F.S./°C 

Masã (inclusiv ambalaj) Cca. 100 g 

Materiale 
Cap de detecþie Oþel inoxidabil 

Preamplificator Policarbonat

Accesorii Instrucþiuni de exploatare, consolã de suport (ZX-XBT1) 

Tipuri ZX-TDA11 ZX-TDA41 
Ciclu de mãsurã 1 ms 

Nr. de cicluri posibile la generarea mediei 1) 1, 16, 32, 64, 128, 256, 512 sau 1024 

Ieºire analogicã 2 
Ieºire de curent 4...20 mA/FS, rezistenþã de sarcinã maximã: 300 Ω
Ieºire de tensiune ± 4 V (±5 V...5 V 3) ), impedanþã de ieºire: 100 Ω 

Ieºiri digitale
(3 ieºiri: sus / în gamã / jos)
(HIGH/PASS/LOW)

Ieºire cu colector deschis NPN, 30 Vcc,
max. 50 mA, tensiune rezidualã: max. 1,2 V 

Ieºire cu colector deschis PNP, 30 Vcc,
max. 50 mA, tensiune rezidualã: max. 2 V 

Intr. aducere la zero, intr. temporiz.,
intr. revenire setãri,
intr. menþinerea ieºirii digitale

ON: scurtcircuit cu terminalul 0 V sau max. 1,5 V
OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA) 

ON: scurtcircuit cu terminalul tensiunii de alimen-
tare sau tensiune de alimentare sub 1,5 V

OFF: deschis (curent de scurgere: max. 0,1 mA) 

Funcþii

Indicarea valorii de mãsurã ºi a valorii prescrise, valorii de ieºire ºi rezoluþiei, scalare, afiºare 
inversã, mod ECO, modificarea numãrului de cifre afiºat, menþinerea valorii mãsurate, 

menþinerea valorii de vârf, menþinerea valorii superioare/inferioare,automenþinerea valorii de 
vârf inferioare, automenþinerea valorii de vârf superioare, aducere la zero, iniþializare, reglarea 
directã a valorii de prag, învãþarea poziþiei, reglarea benzii de histerezis, intrare pentru tempori-

zare, intrare de iniþializare, ieºire de comparare, monitorizare, calcul 4) (A–B)  ºi (A+B) 4), 
recunoaºterea deconectãrii senzorului, memorarea aducerii la zero, blocarea tastaturii, setarea 
opririi mãsurãrii, setarea valorii Clamp, inversarea scalei, indicator de aducere la zero, setarea 

deschiderii, afiºarea timpului de încãlzire, alarmã pentru forþa de apãsare 

Afiºaj
“High” (limitã de sus, portocaliu), “pass” (în gamã, verde), “low” (limitã de jos, galben), afiºaj 
principal cu 7 segmente (roºu), afiºaj secundar cu 7 segmente (galben), laser ON (verde), 

aducere la zero (verde), activare (verde)

Tensiune de alimentare 12...24 VCC ±10%, ondulaþia (vârf la vârf): max. 10%

Curent consumat Max. 140 mA, la tensiunea de alimentare 24 Vcc max. 140 mA (cu senzorul conectat)

Temperaturã ambiantã Funcþionare ºi depozitare: 0...50°C (fãrã jivraj ºi condensare) 

Caracteristicã termicã 0,03% F.S./°C 

Conectare Cu cablu încorporat (lungime normalã: 2 m)

Masã (împreunã cu ambalaj) Cca. 350 g

Materiale Carcasã: PBT (polibutilenã tereftalat), capac: policarbonat
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Capete de detecþie cu laser (cu reflexie difuzã)

Conectare

Unitate de amplificare NPN:
ZX-LDA11, ZX-EDA11, ZX-TDA11

Unitate de amplificare PNP:
ZX-LDA41, ZX-EDA41, ZX-TDA-41

Dimensiuni (mm)

ZX-LD40, ZX-LD100, ZX-LD300, ZX-LD40L, ZX-LD100L, ZX-LD300L

C
irc

ui
t i

nt
er

n

Maron: 12 ... 24 Vcc

Lo
ad

Alb:
intrare HIGH

Verde: intrare PASS

Gri: intrare LOW

Albastru: GND (masã) (0V)

Roz: intrare OFF laser

Violet: intrare de pornire a mãsurãrii

Portocaliu: intrare de aducere la zero

Roºu: intrare de ºtergere

Negru: ieºire analogicã

Ecran: masã analogicã

Curent: 
max. 300 Ω
Tensiune: 
min. 10 kΩ

Ieºire de curent
4...20 mA

Comutator
curent/tensiune

Tensiune de 
ieºire: ±4 V 

12 ... 24 
Vcc

Lo
ad

Lo
ad

Lo
ad

100 Ω

Lo
ad

Lo
ad Lo

ad
Lo

ad

100 Ω

C
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n

Maron: 12 ... 24 Vcc

Alb:
intrare HIGH

Verde: intrare PASS

Gri: intrare LOW

Albastru: GND (masã) (0V)

Roz: intrare OFF laser

Violet: intrare de pornire a mãsurãrii

Portocaliu: intrare de aducere la zero

Roºu: intrare de ºtergere

Negru: ieºire analogicã

Ecran: masã analogicã

Curent: 
max. 300 Ω
Tensiune: 
min. 10 kΩ

Ieºire de curent
4...20 mA

Comutator
curent/tensiune

Tensiune de 
ieºire: ±4 V 

12 ... 24 
Vcc

Lentile:
diam. 5

Lentile:
diam. 8

Axã de emisie
Axã de recepþie

Punct de 
mãsurã

Suprafaþã de
referinþã

Conector

ZX-LD40L: L = 40 mm, A = 23°
ZX-LD10L: L = 100 mm, A = 11°
ZX-LD30L: L = 300 mm, A = 3,8°

Cablu de diam. 5,1 cu înveliº
din material plastic
Standard: 500 mm

LED-uri 
indicatoare 
de gamã

2 gãuri de fixare diam. 3,2 mm
Gãuri de fixare

Diam. 15

2 buc. M3
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Capete de detecþie cu laser cu reflexie în oglindã (retro-reflexie)

Capete de detecþie cu laser cu emiþãtor-receptor (barierã)

ZX-LD30V, ZX-LD30VL

ZX-LT001, ZX-LT005

ZX-LT010

Lentile diam. 10Lentile diam. 16

Axa recep-
torului

Axa emiþã-
torului

Centru de mãsurã

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
ºi diam. de 5,1. Standard: 500 mm

Plan de referinþã

2 gãuri de fixare de diam. 4,5 mm

Gãuri de fixare

Axã de luminã

2 buc. M4

Partea de emisie Partea de recepþie

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
(negru) cu diam. 2,6 mm (standard)

2 gãuri de fixare diam. 3,2 mm

Axã opticã

2 buc. M3 2 buc. M3

ConectorIndicator de stare “Laser ON” Axã opticã

Cablu cu înveliº din material plastic
(negru) cu diam. 2,6 mm (standard)

Gãuri de fixare Gãuri de fixare

2 gãuri de fixare diam. 3,2 mm

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
(negru) cu diam. 2,6 mm (standard)

2 gãuri de fixare diam. 3,2 mm

Axã opticã

2 buc. M3 2 buc. M3

Conector
Indicator de stare “Laser ON” Axã opticã

Cablu cu înveliº din material plastic
(negru) cu diam. 2,6 mm (standard)

Gãuri de fixare Gãuri de fixare

2 gãuri de fixare diam. 3,2 mm
Partea de emisie Partea de recepþie
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ZX

Capete de detecþie inductive

ZX-LT030

ZX-EDR5T

ZX-ED01T

Diam. 4 mm
lungimea 0,5 m

Diam. 4 mm
lungimea 0,5 m

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 5,1 , standard 2000 mmCablu cu înveliº din material plastic

cu diam. 1,7 , standard 2000 mm

2 buc. M3

Gãuri de fixare

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 5,1 , standard 2000 mmCablu cu înveliº din material plastic

cu diam. 2,5 , standard 2000 mm

2 buc. M3

Gãuri de fixare
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Capete de detecþie inductive
ZX-ED02T

ZX-EM02T

ZX-EM07MT

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 5,1 , standard 2000 mmCablu cu înveliº din material plastic

cu diam. 2,5 , standard 2000 mm

2 buc. M3

Gãuri de fixare

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 5,1 , standard 2000 mmCablu cu înveliº din material plastic

cu diam. 2,5 , standard 2000 mm

2 buc. M3

Gãuri de fixare

Conector

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 5,1 , standard 2000 mm

Cablu cu înveliº din material plastic
cu diam. 2,5 , standard 2000 mm

2 buc. M3

Gãuri de fixare
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ZX
Capete de detecþie cu palpare

Amplificator

ZX-TDS01T

ZX-TDS04T, ZX-TDS04T-L

ZX-LDA11, ZX-LDA41, ZX-EDA11, ZX-EDA41, ZX-TDA11, ZX-TDA41

Cablu cu înveliº PVC cu secþiune circularã,
diam. 3,7, lungime normalã 2 m Cablu cu înveliº PVC cu secþiune circularã,

diam. 5,2, lungime normalã 200 mm

Diam. 15

*) Gama de mãsurã: 11,2...12,2 (TYP)

Conector

Diam.Diam. 4,5

Gamã de 
mãsurã*

Cablu cu înveliº PVC cu secþiune circularã,
diam. 3,7, lungime normalã 2 m Cablu cu înveliº PVC cu secþiun

diam. 5,2, lungime normalã 200

Diam. 15

*) Gama de mãsurã: 14,9...18,9 (TYP)

Conector

Diam.Diam. 4,5

Gamã de 
mãsurã*

Cablu cu înveliº din material plastic
diam. 5,2, standard 2000 mm

Cablu cu înveliº din material plastic
diam. 5,1, standard 100 mm

Diam. 15,5
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Accesorii (se comandã separat)
Unitate de calcul

Adaptor de montaj la 90° (pentru capetele de detecþie cu laser)

Consolã de montaj (pentru capetele de detecþie cu palpare)

ZX-CAL

ZX-XF12 ZX-XF22

ZX-XBT1 ZX-XBT2

Conector
Indicatori de
control a 
funcþionãrii

Axã opticã2 buc. diam. 2,2 Axã opticã2 buc. diam. 2,2

Folie

De patru ori 1R

Material: oþel inoxidabil

ªurub cu cap trapezoidal M3×8
(cu ºaibã de siguranþã M3)

Material: oþel inoxidabil
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ZX
Interfaþã de conectare la PC pentru utilizarea programului de configurare 
Software SmartMonitor Sensor Setup Tool 

Cabluri de prelungire (cu conectori la ambele capete)

ZX-SF11

ZX-XC1A, ZX-XC4A, ZX-XC8A, ZX-XC9A

Cablu de conectare ZX-LT030 (accesoriu)

Indicator de funcþionare (funcþionarea normalã)

Indicator de funcþionare (eroare de comunicaþie)

Indicator de stare
Indicator de comunicaþie externã
(funcþionare normalã)
Indicator de comunicaþie exernã
(eroare de comunicaþie)

Conector

Conector

12 ace 12 Gãuri
Cablu cu înveliº din material plastic, diam. 5,2

*
ZX-XC1A: 1000 mm
ZX-XC4A: 4000 mm
ZX-XC8A: 8000 mm
ZX-XC9A: 9000 mm

átm. 15 átm. 
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Set (camerã ºi amplificator într-o unitate)

*) Sunt disponibile ºi versiuni NPN.

Unitate “Controller Link” - accesoriu, se comandã separat

Rame de montare- accesoriu, se comandã separat

ZFV
Sistem de identificare a modelului
(cu camerã CCD de vitezã mare)

• Iluminare integratã în camerã

• Afiºaj LCD-TFT color multifuncþional inclus

• Reglare uºoarã cu ajutorul unui sistem de meniu 
grafic

• Timp de prelucrare rapid: 4, 8, 12, 18 ms

• Posibilitate de reglare ºi programare automatã

Tipuri constructive

Tipuri Ieºire (PNP) *
Unghi de vedere îngust / o singurã funcþie ZFV-R1015
Unghi de vedere îngust / standard ZFV-R1025
Unghi de vedere larg / o singurã funcþie ZFV-R5015
Unghi de vedere larg / standard ZFV-R5025

Aspect Tip

ZS-XCN

Aspect Tip

ZS-XPM1
(pentru fixarea a 1 buc. amplificator)

ZS-XPM2
(pentru alte extensii)
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ZFV

Camerã

Date tehnice

Tipuri ZFV-SR10
(unghi de vedere îngust)

ZFV-SR50
(unghi de vedere larg)

Distanþã de detecþie 
(punct focal) 34 ... 49 mm 38 ... 194 mm

Suprafaþa de detecþie 5 x 4,6 mm … 9 x 8,3 mm 10 x 9,2 mm … 50 x 46 mm

Modificarea suprafeþei de 
detecþie în funcþie de 
distanþa de detecþie

Luminã de ghidare În centru

Lentilã Distanþã focalã: f15,65

Modul de iluminare Iluminare comandatã prin impulsuri

Sursã de luminã Integratã, 8 buc. LED roºu

Unitate de prelucrare 
a imaginii CCD de 1/3 inch

Obturator Electronic,
timpi între 1/1000 ºi 1/4000 cu selectare automatã

Tensiune de alimentare 15 Vcc
(de la unitatea de amplificare)

Curent consumat Cca. 200 mA

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...150 Hz la amplitudine simplã de 0,35 mm,
de câte 10 ori, în direcþiile Z, X, Y, timp de câte 8 minute

Rezistenþã la ºocuri 150 m/s2 ,de câte trei ori în câte ºase direcþii

Temperaturã ambiantã
Funcþionare: 0...40°C

Depozitare: –25...65°C
(fãrã jivraj ºi condensare)

Umiditate ambiantã 35%...85%
(fãrã condensare)

Conectare Cablu de 2 m, cu conector la capãt

Grad de protecþie IEC60529, IP65

Material Carcasã: ABS,
bridã fixare: PBT

Masã Cca. 200 g
(cu cablu ºi bridã fixare)

Accesorii livrate Bridã de fixare (1), miez de feritã (1), instrucþiuni de utilizare

Distanþa de detecþie (punct focal)

Suprafaþa de detecþie

Distanþa de detecþie (punct focal)

Suprafaþa de detecþie
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Unitatea de amplificare/afiºare

Tipuri ZFV-A15
(cu o singurã funcþie)

ZFV-A25
(standard)

Ieºire PNP PNP

Procedeu de inspecþie Identificarea modelului (PTRN),
Luminozitate (strãlucire) (BRGT) 

Identificarea modelului (PTRN),
Luminozitate (BRGT),

Arie (AREA),
Lãþime (WID),
Poziþie (POS),

Numãrare (CNT),
Caractere (CHAR)

Suprafaþã de învãþare Pãtrat, o singurã suprafaþã

Dimensiunea suprafeþei 
de învãþare

Identificarea modelului (PTRN),
Luminozitate (BRGT): orice suprafaþã pãtratã (max. 256 × 256),

arie (AREA), lãþime (WID),
poziþie (POSI), numãrare (CNT),

caractere (CHAR): orice suprafaþã pãtratã (max. ecran întreg)

Suprafaþã de detecþie Ecranul întreg

Rezoluþie Max. 468 x 432

Selectarea bancului 8 bancuri

Timp de evaluare

Identificarea modelului (PTRN),
luminozitate (BRGT): vitezã mare: 4 ms,

standard: 8 ms, precizie mare: 12 ms (fãrã scanare parþialã);
arie (AREA), lãþime (WID), poziþie (POSI), numãrare (CNT),

caractere (CHAR): 128 × 128: max. 15 ms

Alte funcþii
Modul de conectare al ieºirii de comandã: conectat, la un rezultat pozitiv al inspecþiei (OK)

ºi deconectat la un rezultat negativ (NG).
Temporizare la conectare / deconectare, mod impulsuri, mod ECO

Semnale de ieºire
(1), Ieºire comandã (OUTPUT), 

2), ieºire validare (ENABLE),
(3), ieºire eroare (ERROR)

Afiºaj LCD-TFT de 1,8 inch (557 × 234 pixeli)

Indicatoare de stare Indicator al stãrii ieºirii (OUTPUT),
indicator al modului de inspecþie (RUN)

Tensiune de alimentare 24 Vcc (20,4...26,4 Vcc)

Curent consumat Max. 600 mA (împreunã cu camera)

Rezistenþã de strãpungere 1000 Vca, 50/60 Hz, timp de 1 minut

Rezistenþã la ºocuri 150 m/s2, de câte trei ori în câte ºase direcþii

Temperaturã ambiantã
Funcþionare: 0...50°C

Depozitare: –25...65°C
(fãrã jivraj ºi condensare)

Umiditate ambiantã 35%...85%
(fãrã condensare)

Grad de protecþie IEC60529, IP20

Material Policarbonat

Masã Cca. 300 g

Accesorii livrate Miez de feritã (1), instrucþiuni de utilizare



SISTEME DE INSPECÞIE VIZUALÃ OMRON

113

ZFV

1. Indicator al stãrii ieºirii. Se aprinde, dacã ieºirea este în stare conectatã. 
2. Indicator al modului de inspecþie (“RUN”). Se aprinde, dacã aparatul funcþioneazã în modul RUN.
3. Butoane de comandã, cu ajutorul cãrora se pot seta parametrii de inspecþie ºi alte funcþii. 
4. Comutator de selecþie al meniului:

– dacã este în poziþia STD (Standard), apare meniul “Standard”,
– dacã este în poziþia EXP (Expert), apare meniul întreg

5. Comutator de selecþie al modului de lucru:
– schimbarea setãrii MENU... inspecþie,
– setarea finã a valorii de prag ADJ...,
– modul de inspecþie (“RUN”).

6. Monitor LCD, afiºeazã meniul ºi imaginea preluatã de camerã.
7. Conector pentru conectarea camerei. 
8. Conector pentru conectarea cu alte amplificatoare (pânã la 6).
9. Cablu I/O, pentru conectarea intrãrilor ºi ieºirilor, precum ºi a tensiunii de alimentare.

Elemente de comandã ºi afiºare

Conectare

1
2

3

4 5

6

7

9

8

Maron Tensiune de alimentare (24 Vcc)

Galben TEACH

Roz TRIG

Gri BANK1

Verde BANK2

Roºu BANK3

Albastru GND (0 V)

Albastru
deschis ERROR

Portocaliu ENABLE (activare)

Negru OUTPUT (ieºire)

24 Vcc
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Structura meniului
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ZFV

Dimensiuni (mm)

ZFV-SR�

ZFV-A�

Gãuri de fixare

2 buc. M4,
adâncime 6 mm

1/4-20UNC,
adâncime 6 mm

2 buc. M4

Diam. 11,7
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OMRON SISTEME DE INSPECÞIE VIZUALÃ F150

Unitãþi centrale (controller) F150-C10E-3, F150-C15E-3

Camere de tipul F150-S1A (fãrã opticã), F150-SL20A/50A, F150-SLC20A/50A (cu iluminare),
F150-SLC20/50 (cu iluminare inteligentã)

F150
Sistem de inspecþie vizualã

• Programare în limbaj conversaþional, cu afiºare pe monitor

• Posibilitate lucru cu douã camere simultan, sisteme
de iluminare opþionale

• Zona de iluminare ºi intensitatea luminii se controleazã
din meniu

• Zone de inspecþie circulare, liniare, rectangulare,
preprocesare a imaginii

• Algoritmi perfecþionaþi pentru controlul defectelor, 
asamblãrilor, suprafeþelor

• Mod de prelucrare a imaginii cu 256 tonuri gri, mãsurare de înaltã 
precizie (sub-pixel) precum ºi efectuarea de operaþii matematice

Date tehnice

Tipuri  ... cu 1 camerã ... cu 2 camere
Dimensiunea imaginii 512 (H) × 484 (V) pixeli 512 (H) × 484 (V) pixeli

Numãrul scenelor memorate Maximum 23

Modul de prelucrare a imaginii Cu tonuri de gri (256) / binar

Posibilitãþi de preprocesare a imaginii Netezire, accentuarea sau extragerea muchiilor, suprimarea fundalului

Numãr de niveluri binare 256 buc. pe zonã

Numãr de zone de mãsurã 16 arii/scenã

Numãr de scene 16 (se pot salva pe PC prin RS-232C)

Moduri de mãsurã utilizabile Mãsurarea suprafeþei, determinarea centrului ºi a liniei de greutate, a poziþiei ºi numãrului de 
muchii, a gradului de defecte, a poziþiei relative, a valorii luminii de corelare, a mediei densitãþii

Operaþii matematice 4 operaþii aritmetice, distanþã, valoare max./minimã, valoare absolutã, altele

Monitor 1 canal (monocrom, color)

RS-232C 1 canal (D-sub, cu 9 pini)

CompoBus/D 1 canal (F150-C10E-3-DRT)

Profibus-DP 1 canal (F150-C15E-3-PRT)

Port paralel F150-C10E-3 ºi F150-C15E-3: intrãri: 11 puncte, ieºiri: 21 puncte; 
F150-C10E-3-DRT /PRT: intrãri: 1 punct, ieºiri: 5 puncte (inclusiv intrãri/ieºiri de comandã)

Tensiune de alimentare 24 Vcc (20,4...26,4 Vcc)

Curent consumat  0,5 A

Temperatura ambiantã Funcþionare: 0...50°C; depozitare: –25...60°C (fãrã jivraj ºi condensare)

Umiditate ambiantã 35%...85% RH (fãrã condensare)

Masã (cu ambalaj) Cca. 940g (controller 390 g)

Accesorii 3 manuale, conector CompoBus/D (pt. tipul –DRT), conector PROFIBUS-DP (pt. tipul –PRT)

Rezoluþie 659 (H) × 494 (V) pixeli 1/3 inch CCD

Tip senzor 1/3 inch CCD

Viteza obturatorului Comandã electronicã, 1/100, 1/500, 1/2000, 1/10000 (reglare din meniu)

Sursã de luminã F150-SLC20/50: LED-uri roºii ºi verzi, F150-SLC20A/50A, LED-uri roºii

Metoda de emisie a luminii Impulsuri sincronizate cu obturatorul electronic al camerei

Distanþa de instalare a camerei F150-SLC20: 15 la 25mm; F150-SLC50: 16,5 la 26,5;
F150-SL20A: 6 1la 71 mm; F150-SL50A: 66 la 76 mm

Mãrimea suprafeþei de examinat F150-SLC20/20A: 20 x 20 mm, F150-SL50/50: 50 x 50 mm

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0...50°C; depozitare: –25...60°C (fãrã jivraj ºi condensare)

Umiditate ambiantã 35%...85% RH (fãrã condensare)

Masa (aproximativã) F150-SLC20: 280 g, F150-SLC50: 370 g, F150-SL20A/50A: 135 g; F150-S1A: 80 g

Accesorii Manual de instrucþiuni
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F150

Construcþia sistemului

F150-C10E-3
F150-C15E-3
Unitate centralã (controller)

F150-A20
Unitate extensie
pentru 2 camere

F150-KP
(consolã)
(lungimea cablului: 2 m)

F150-VS
Cablu de camerã

F150-VA
(Accesoriu F150-A20)

F150-VM
Cablu de monitor
(lungimea cablului: 2 m)

Camere

Camerã integratã cu iluminare inteligentã

F150-SLC20
(vederea de 20 mm)

F150-SLC50
(vederea de 50 mm)

Camerã integratã cu iluminare

F150-SL20A
(vederea de 20 mm)

F150-SL50A
(vederea de 50 mm)

Camerã fãrã iluminare ºi opticã

F150-S1A

Monitoare

F150-M05L F150-M09H
(LCD color) (CRT alb-negru)
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OMRON SISTEME DE INSPECÞIE VIZUALÃ F160

Unitãþi centrale (controller) de tipul F160-C10E-2, F160-C15E-2

Camerã de vitezã dublã de tipul F160-S1/S2

Monitor

F160
Sistem de inspecþie vizualã de mare vitezã

• Posibilitate de conectare a douã camere (F150 sau F160 cu vitezã dublã)

• Card de memorie Compact-Flash (un card de 128 MB pt. 1000 de scene)

• Compensarea deplasãrii în 2 trepte cu setare de prioritate pt. direcþie

• Funcþie Flexible Search (cãutare flexibilã), funcþie de memorie de imagine

• Funcþie de capturã ecran ( ecrane de meniuri, de inspecþie, de erori etc.)

• Sistem de recunoaºterea caracterelor QUEST, recunoaºterea rotaþiei

• Meniu conversaþional/expert, parolã, meniuri mascate, taste programabile

• Funcþii de desen grafic, de afiºare color, de subliniere a caracterelor

Date tehnice

Camere compatibile F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50, F160-S1/-S2/SLC20/SLC50 etc.

Dimensiunea imaginii 512 (H) × 484 (V) pixeli

Numãrul scenelor Cel mult 32 buc. (capacitatea poate fi mãritã cu aplicarea unei cartele de memorie opþionale)

Numãrul imaginilor memorate Cel mult 35 buc. 

Modul de prelucrare a imaginii Cu ton gri / binar

Posibilitãþi de filtrare Netezire (2 trepte), accentuarea sau extragerea muchiilor (vertical,orizontal sau amândouã), 
suprimarea fundalului, reducerea zgomotului de negru, reducerea zgomotului de alb

Numãr de zone de mãsurã 32 zone / scenã

Compensarea deplasãrii Automatã sau manualã, pe direcþiile x,y,z ºi 360°

Moduri de mãsurare utilizabile

Mãsurarea suprafeþei, determinarea centrului ºi a liniei de greutate, a poziþiei muchiilor, 
mãsurarea distanþei, mãsurarea tonurilor de gri, selectarea etichetelor, determinarea poziþiei 

etichetei, mãsurarea grosimii muchiilor, recunoaºterea opticã a caracterelor,
cãutarea modelului, mãsurarea suprafeþei ºi cãutarea defecþiunii de suprafaþã pe un obiect

de mãrime variabilã, mãsurarea rotirii, cãutarea modelului relativ

Operaþii matematice 4 operaþii aritmetice, radical,distanþã, unghi, valoare max./minimã, absolutã, SIN, COS etc.

Monitor 1 canal (monocrom, color)

Comunicaþie serialã RS-232C/422A (D-sub, 9 pini)

Port paralel 13 intrãri, 22 ieºiri (împreunã cu I/O de comandã), NPN: F160-C10E, PNP: F160-C15E

Tensiune de alimentare 24 Vcc (20,4...26,4 Vcc)

Curent consumat 1,6 A, cu conectare a douã camere F160-SLC50

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0°C...+50°C, depozitare: –25...+65°C (fãrã jivraj)

Umiditate relativã 35%...85% (fãrã condensare)

Dimensiuni de gabarit 56 x 160 x 110 mm

Masã Cca. 570 grame

Rezoluþie 659 (H) × 494 (V), 1/3 inch CCD

Mod de scanare 1/60s neîntreþesut (mod cadru), 1/120s întreþesut (mod câmp)

Viteza obturatorului Comandã electronicã: 8 viteze de la 1/120...1/20000 s, reglare din meniu

Camerã cu iluminare inteligentã F160-SLC20 (suprafaþã examinatã 20×20mm), F160-SLC50 (suprafaþã examinatã 50×50mm)

Dimensiuni de gabarit 31 × 40 × 54,5 mm

Masã Cca. 85 grame

Tipul F150-M05L, TFT-LCD color – 5,5” F150- M09, CRT-9” monocrom
Rezoluþie 320 × 240 pixeli Min. 800 linii

Semnal de intrare Semnal video compozit NTSC (1,0 V / 75 Ω)

Tensiune de alimentare 20,4 la 26,4 Vcc 100 la 240 Vca

Curent consumat 700 mA 200 mA

Masã Cca. 1 kg Cca. 4,5 kg
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F160

Construcþia sistemului

Semnal sincronizare (trigger)

Automat programabil

Consolã de programare

Camerã de vitezã dublã

Iluminare integratã
în camerã

Camerã

Cablu de 
camerã

Cablu paralel

Unitate centralã
(controller): 

Cartelã de memorie

Cablu de monitor

Sursã de alimentare

Camere F150 compatibile

Camerã cu iluminare 
inteligentã

Camerã cu iluminare

Camerã

LCD color CRT monocrom

F160-S1
F160-S2
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OMRON SISTEME DE INSPECÞIE VIZUALÃ F210

Unitãþi centrale (controller)

F210
Sistem de inspecþie vizualã de mare vitezã,
de capacitate mare

• Posibilitate de conectare a 2 sau 4 (F250)
camere (F150 sau F160 cu vitezã dublã)

• “Partial Scan Camera” cu vitezã dublã

• Pachet de funcþii de mãsurã complexe, 
recunoaºterea caracterelor

• Software de dezvoltare a aplicaþiilor cu pânã
la 70 de mãrimi de procesare

• Programare prin organigramã cu ajutorul unui 
editor text, funcþie Macro

Date tehnice

Tipuri F210-C10/C15 F250-C50/C55
Camere compatibile F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50, F160-S1/-S2/SLC20/SLC50

Numãr de camere conectabile 2 4

Dimensiunea imaginii 512x484 (HxV) pixeli

Numãr de scene Max. 32 buc. (capacitatea poate fi mãritã cu cartele de memorie opþionale)

Numãr de imagini Pânã la 35

Posibilitãþi de filtrare Netezire (2 trepte), accentuarea sau extragerea muchiilor (vertical,orizontal sau amândouã), 
suprimarea fundalului, reducerea zgomotului de negru, reducerea zgomotului de alb

Grupuri de mãsurã memorate 32 grupuri de mãsurã

Moduri de mãsurã utilizabile

Compensarea poziþiei – 6 feluri
Mãsurarea suprafeþei – 3 feluri
Mãsurarea poziþiei – 15 feluri
Neregularitãþi ale suprafeþei – 5 feluri
Recunoaºterea caracterelor – 3 feluri
Mãsurarea rotirii – 5 feluri
Mãsurarea cantitãþii ºi a formei – 11 feluri
Accesorii pentru aplicare ºi mãsurare – 25 feluri

Limba meniului Englezã sau japonezã 

Funcþia “Monitor Trend” Suportatã

Numãr de carduri de memorie 
acceaptate 1 2

Monitor 1 canal
Ieºire video compozit: 1 canal

Ieºire S-VIDEO: 1 canal

Ethernet - - - 10 Base-T: 1 canal

Comunicaþie serialã RS-232C/422A, 1 canal (D-sub, 9 ace)

Port paralel 13 intrãri, 22 ieºiri 21 intrãri, 46 ieºiri

Interfaþã Strobe 2 canale (pe portul paralel) 4 canale (pe portul paralel)

Tensiune de alimentare 24 Vcc (20,4...26,4 Vcc)

Curent consumat 1,6 A
cu conectarea a douã camere F160-SLC50

3,7 A
cu conectarea a douã camere F160-SLC50

Temperaturã ambiantã Funcþionare: 0°C...+50°C. depozitare: –25...+65°C

Dimensiuni de gabarit 56 x 160 x 110 mm 270 x 81 x 197 mm

Masã Cca. 570 grame Cca. 2,7 kg
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F210

Construcþia sistemului

Camerã cu iluminare

Camerã cu iluminare
inteligentã

Camerã cu iluminare
inteligentã

Camerã cu iluminare

Camerã

Camerã cu vitezã dublã

Cablu de 
camerã

Cablu de 
camerã

Iluminare
Cablu paralel

Computer personal 
(PC)

Cartelã de memorie

Semnal sincronizare (trigger)

Automat programabil

LCD color

CRT monocrom

Consolã de programare

Software

Unitate centralã
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OMRON TRADUCTOARE INCREMENTALE E6A2

*)Tensiune de alimentare 5 la 12 Vcc, ieºire NPN în tensiune precum ºi rezoluþii de 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 sunt disponibile la comandã.

E6A2
Traductoare incrementale de rotaþie
(encodere) cu diametrul ext. de 25 mm

• Tensiuni de alimentare 12...24 Vcc ºi 5...12 Vcc

• Ieºire “A”, “A ºi B” respectiv “A, B, Z”

• Mai multe rezoluþii, adecvat pentru mãsurãri
de poziþie

• Frecvenþã de funcþionare înaltã,
ieºiri NPN open collector ºi NPN în tensiune

Date tehnice

Tipuri E6A2-CS5C E6A2-CW5C
Tensiune de alimentare* 12 ... 24 Vcc

Curent consumat Max. 20 mA

Rezoluþie* 360 100,200

Ieºiri A A ºi B

Decalaj de faze între ieºiri - 90° ± 45°

Curent de ieºire 30 Vcc, max. 30 mA (cu colector deschis*)

Frecvenþã maximã 30 kHz

Turaþie maximã 5000  rot./min.

Moment de pornire Max. 1 mN • m

Moment de inerþie Max. 1x10-7 kg • m2

Încãrcare a axei Radial: 10 N  /  Axial: max. 5 N

Timp de creºtere ºi descreºtere
a semnalului la ieºire Max. 1µs

Temperaturã ambiantã -10°C ... +55°C (fãrã jivraj)

Umiditate relativã 35% ... 85%

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (500 VDC)

Tensiune rezidualã Max. 0,4 V

Rezistenþã de strãpungere 500 Vca, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...55 Hz, în cazul amplitudinii de 1,5 mm, timp de câte 2 ore în direcþiile Z, X, Y

Rezistenþã la ºocuri 500 m/s2 , de trei ori în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP50

Conectare

E6A2-CS5C

E6A2-CW5C

Maron

Negru (alb)

Ieºire

Albastru

30 Vcc
max. 30 A

Circuit
integrat

Tranzistor de ieºire

Sens de rotaþie negativ Sens de rotaþie pozitiv
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OMRON TRADUCTOARE INCREMENTALE E6B2

*) Tensiune de alimentare 5 Vcc, 5 la 12 Vcc, ieºiri PNP, în tensiune sau pânã la 100 m precum ºi rezoluþii de 10, 20, 30, 40, 50, 60,100, 200, 300, 
360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000 sunt disponibile la comandã.

E6B2
Traductoare incrementale de rotaþie
(encodere) cu ieºire de referinþã zero

• Dimensiuni mici (diametru 40 mm)

• Max. 2000 impulsuri/rotaþie,
tensiuni alimentare 5 Vcc, 5(12)...12(24) Vcc

• Stabilizator de tensiune încorporat

• Ieºire A, B ºi 0, protecþii la scurtcircuit
ºi conectare inversã

Date tehnice

Tipuri E6B2-CWZ6C
Tensiune de alimentare* 5 ... 24 VDC

Curent consumat Max. 80 mA

Rezoluþie* 100, 500, 1000, 2000

Ieºiri A ºi B

Decalaj de faze între ieºiri 90° ± 45°

Curent de ieºire 30 Vcc, max. 35 mA (cu colector deschis*)

Frecvenþã maximã 100 kHz

Turaþie maximã 6000 rot./min.

Moment de pornire Max. 980 mN • m

Moment de inerþie Max. 1x10-6 kg • m2

Încãrcare a axei Radial: 29,4 N  /  Axial: 19,6 N

Timp de creºtere ºi descreºtere
a semnalului la ieºire Max. 1 µs

Temperaturã ambiantã -10°C ... +70°C (fãrã jivraj)

Umiditate relativã 35% ... 85%

Rezistenþã de izolaþie Min. 1000 MΩ (500 VDC)

Tensiune rezidualã Max. 0,4 V

Rezistenþã de strãpungere 500 Vca, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...150 Hz, în cazul amplitudinii de 2 mm, timp de câte 11 ore în direcþiile Z, X, Y

Rezistenþã la ºocuri 1000 m/s2 , de trei ori în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP50

Conectare

E6B2-CWZ6C

Maron

Negru, alb, , portocaliu

Ieºire

Albastru

30 Vcc
max. 30 A

Circuit
integrat

Sens de rotaþie negativ Sens de rotaþie pozitiv
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OMRON TRADUCTOARE INCREMENTALE E6C3-C

E6C3-C
Traductoare incrementale de rotaþie
(encodere) rezistente la apã ºi ulei

• Tensiune de alimentare (5) 12 ...24 Vcc

• Frecvenþã de funcþionare înaltã (125 Hz)

• Multe rezoluþii (100 la 3600)

• Grad mare de protecþie IP 65

Date tehnice

Tipuri E6C3-CWZ5GH E6C3-CWZ3EH E6C3-CWZ3XH
Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc 5 ... 12 Vcc 5 ... 12 Vcc

Curent consumat 100 mA max.

Rezoluþie 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

Curent de ieºire max. ± 30mA max. 35 mA
Io= -10 mA, Is= -10 mA                 

Vo= 2,5 V, Vs= 0,5 V 

Ieºire A, B ºi Z
A, A negat
B, B negat
Z, Z negat

Decalaj de fazã între ieºiri 90° ± 45° între A ºi B

Frecvenþã maximã 125 kHz (65 kHz, faza Z)

Turaþie maximã 5000 rot./min.

Moment de rotaþie Max. 10 mN • m (la temperatura camerei)

Sens de rotaþie Pozitiv ºi negativ

Moment de inerþie Max. 2 x 10-6 kg • m2

Încãrcare a axei Radial: 50 N
Axial: 80 N

Timp de creºtere ºi descreºtere 
a semnalului la ieºire Max. 1 µs Max. 1 µs

Temperaturã ambiantã -10°C ... +70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 % (fãrã condensare)

Rezistenþa izolaþiei Min. 20 MΩ (500 VDC)

Rezistenþã de strãpungere 500 Vca, timp de 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...500 Hz la o amplitudine de 2,0 mm, timp de câte 11 minute, în direcþiile Z, X, Y

Rezistenþã la ºocuri 1000 m/s2 , de cîte trei ori, în toate direcþiile

Conectare Cablu încorporat de 2 m

Protecþie Protecþie contra polaritãþii inverse ºi a scurtcircuitului ---

Grad de protecþie IEC IP65
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E6C3-C

Conectare

Circuit de ieºire Mod de ieºire
E6C3-CWZ5GH

Sens de rotaþie conform 
acelor de ceasornic

Sens de rotaþie invers
acelor de ceasornic

E6C3-CWZ3EH

E6C3-CWZ3XH
Sens de rotaþie conform 
acelor de ceasornic

Sens de rotaþie invers
acelor de ceasornic

Maron

Negru, 
Alb, 
portocaliu

Albastru

Ecranare

12 ... 24 Vcc

Semnal de ieºire:
Negru: faza A
Alb: faza B
Portocaliu: faza Z

0 V

GND

Maron

Negru, 
Alb, 
portocaliu

Albastru

Ecranare

5 ... 12 Vcc

Semnal de ieºire:
Negru: faza A
Alb: faza B
Portocaliu: faza Z

0 V

GND

Maron

Negru, 
Alb, 
Portocaliu

Albastru

Ecranare

Negru/roºu,
alb/roºu,
portocaliu/roºu

5 ... 12 Vcc

Semnal de ieºire:
Negru: faza A
Alb: faza B
Portocaliu: faza Z

0 V

GND

Semnal de ieºire negat
Negru/roºu: faza A neg. 
Alb/roºu: faza B neg.
Portocaliu/roºu: faza Z neg.
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OMRON TRADUCTOARE INCREMENTALE ABSOLUTE E6C3-A

*) La comanda sunt disponibile si tipuri cu iesire cu colector deschis (open collector) PNP sau iesiri in tensiune.

E6C3-A
Traductoare incrementale de rotaþie
(encodere) absolute

• Tensiune de alimentare 5 Vcc, 12 Vcc, 12...24 Vcc

• Tipuri cu cablu ºi conector

• Mai multe rezoluþii (6 ...1024)

• Utilizate în special cu automate programabile
ºi echipamente de poziþionare

• Grad de protecþie IP 65

Tipuri constructive

Tipuri Rezoluþie Tensiune de 
alimentare Ieºire Nivel de semnal de ieºire Tipuri

Cu conector 256, 360

12 - 24 Vcc Cod Gray

Colector deschis NPN, logicã 
negativã (H=0, L=1)

E6C3-AG5C-C

Cu cablu 256, 360, 720, 1024
E6C3-AG5C

Colector deschis PNP, logicã 
pozitivã (H=1, L=0)

E6C3-AG5B

Date tehnice

Tipuri  (E6C3-) -AG5C-C -AG5C -AG5B
Tensiune de alimentare 12 ... 24 Vcc

Curent consumat Max. 70 mA

Tipul ieºirii* Cu colector deschis NPN Cu colector deschis PNP

Curent de ieºire 30 Vcc, max. 35 mA Max. 35 mA

Tensiune rezidualã Max. 0,4 V

Logicã Ieºire logicã negativã (H=0, L=1) Ieºire logicã pozitivã (H=1, L=0)

Frecvenþã maximã 20 kHz

Turaþie maximã 5000 rot./min.

Moment de pornire Max. 10 mN • m (la temperatura camerei)
Max. 30 mN • m (la temperaturã joasã)

Sens de rotaþie Pozitiv (în sensul acelor de ceasornic)

Moment de inerþie Max. 2,3 x 10-6 kg • m2

Încãrcare a axei Radial: 80 N
Axial: 50 N

Timp de creºtere ºi 
descreºtere a semnalului
la ieºire

Max. 1µs

Temperaturã ambiantã -10°C ... +70°C (fãrã jivraj)

Umiditate ambiantã 35 % ... 85 % (fãrã condensare)

Rezistenþã de izolaþie Min. 20 MΩ (500 VDC)

Rezistenþã de strãpungere 500 Vca, timp de câte 1 minut

Rezistenþã la vibraþii 10...500 Hz la o amplitudine de 1,0 mm, timp de câte 11 minute, în direcþiile Z, X, Y

Rezistenþã la ºocuri 1000 m/s2 de câte trei ori, în toate direcþiile

Grad de protecþie IEC IP65
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E6C3-A

Conectare

Culoarea 
conductorului

Ieºire

Numãrul 
terminalului

Ieºire

E6C3-AG5C / E6C3-AG5B E6C3-AG5C-C

8 biþi
(256)

9 biþi
(360)

10 biþi 
(720, 1024)

8 biþi
(256)

9 biþi
(360)

Maron 20 20 20 1 Conectare
interioara

NC

Portocaliu 21 21 21 2 28

Galben 22 22 22 3 25

Verde 23 23 23 4 21

Albastru 24 24 24 5 20

Purpuriu 25 25 25 6 27

Gri 26 26 26 7 24

Alb 27 27 27 8 22

Roz NC 28 28 9 23

Albastru des. NC NC 29 10 26

- - - GND (masã) 11 GND (masã)

Roºu 12 la 24 Vcc 12 12 la 24 Vcc

Negru 0 V 13 0 V

Circuit de ieºire Modul ieºirii
E6C3-AG5C/AG5C-C Sens de rotaþie conform acelor de ceasornic

E6C3-AG5B

Ecranare

12 ... 24 Vcc

Semnal de ieºire

0 V

GND (masã)

max. 35 mA
30 Vcc

Ecranare

12 ... 24 Vcc

Semnal de ieºire

0 V

GND (masã)

max. 35 mA
30 Vcc
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OMRON DIMENSIUNI TRADUCTOARE INCREMENTALE E6

Dimensiuni (mm)

E6A2-CS5C, E6A2-CW5C

E6B2-CWZ6C

E6C3-CWZ��H

E6C3-A�5�

M4 x 5
3 db

Z-fázis  ±15°

M4 x 5
3 db

Z-fázis  ±15°
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E6

E6C3-AG5C-C

Accesorii
• E69-C06B (material plastic) • E69-C0610M1 (aluminiu)

• E69-C06M1 (aluminiu) • E69-C068M1 (aluminiu)

• E69-DF5

M4 x 5
3 buc.

Faza Z ±15°
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OMRON SURSE DE ALIMENTARE ÎN COMUTAÞIE S8VS

Observaþii: La tipurile de 60 W nu existã ieºire de alarmã. 
1)Puterea de ieºire a tipului S8VS-01505 este de 10 W.
2)Puterea de ieºire a tipului S8VS-03005 este de 20 W.

S8VS
Surse de alimentare în comutaþie, subþiri, 
compacte

• Tensiuni de ieºire de 5, 12, 24 Vcc

• Putere de 15...240 W, dimensiuni mici
(15 W: 22,5 × 85 mm)

• Afiºaj LED de dimensiuni mari, foarte vizibil,
3 digiþi, 7 segmente, pentru vizualizarea mãrimilor 
de ieºire, a timpului de funcþionare ºi a timpului 
estimat de funcþionare

• Cu fixare pe ºinã DIN, prin înclichetare

• Conformã cu standardul VDE 0160 ºi cu reglete cu 
borne protejate

Tipuri constructive

Putere nominalã Curent de ieºire 
nominal

Tipuri Dimensiuni (mm)
Normal Cu afiºaj Lãþime Înãlþime Adâncime

15 W 2 A S8VS-01505 1 -

22,5 85 96,4

15 W 1,2 A S8VS-01512 -
15 W 0,65 A S8VS-01524 -

30 W 4 A S8VS-03005 2 -

30 W 2,5 A S8VS-03012 -
30 W 1,3 A S8VS-03024 -
60 W 2,5 A S8VS-06024 S8VS-06024AP 40 95 108,3

90 W 3,75 A S8VS-09024 S8VS-09024AP 50 115 121,3

120 W 5 A S8VS-12024 S8VS-12024AP 50 115 121,3

180 W 7,5 A S8VS-18024 S8VS-18024AP 50 115 125,3

240 W 10 A S8VS-24024 S8VS-24024AP 100 115 125,3

Date tehnice

Tensiune de intrare 100 … 240 Vca

Tensiune de ieºire 5 Vcc 12 Vcc 24 Vcc 5 Vcc 12 Vcc 24 Vcc 24 Vcc

Putere nominalã 15 W 30W 60 W 90 W 120 W 180 W 240 W

Temperaturã ambiantã - 25 ... + 65 °C

Intrare

Tensiune de intrare 85 … 264 Vca

Frecvenþã 47 ... 63 Hz

Curent  nominal 0,25 A 0,25 A 0,25 A 0,6 A 0,6 A 0,6 A 1,0 A 1,4 A 1,1 A F. d. 2,0 A

Curent de pornire tranzitoriu Max. 50 A

Filtru de perturbaþii Încorporat

Ieºire

Gamã de tensiune de ieºire Tensiunea de ieºire nominalã –10...+15%
Tensiune de 

ieºire nominalã 
±10%

Riplu la ieºire Max. 2% (vârf la vârf)

Dependenþã de tensiunea
de intrare Max. 0,5 %

Dependenþã de variaþia 
sarcinii

Max. 
2 %

Max. 1,5 %
Max.
2 %

Max. 1,5 %

Timp de pornire Max. 100 ms Max. 1000 ms

Timp tampon Min. 20 ms
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OMRON SURSE DE ALIMENTARE ÎN COMUTAÞIE S8PS

Tipurile S8PS-�����CD pot fi montate pe placã de montare sau pot fi fixate pe ºinã prin înclichetare.

S8PS
Surse de alimentare în comutaþie, subþiri, 
foarte compacte

• Protecþie contra suprasarcinii

• Tensiune de ieºire reglabilã (±10%)

• Gamã de putere 50 W...600 W

• Execuþie deschisã ºi cu carcasã metalicã

• Intrare curent alternativ: 100...240 Vca

• Durata de viaþã minimã 10 ani

Tipuri constructive

Execuþie Tensiune
de intrare Putere Tensiune

de ieºire
Curent

de ieºire Tipuri
Dimensiuni (mm)

Lãþime Înãlþime Adâncime

Execuþie 
închisã

100...240 Vca

50 W
5 V 10 A S8PS – 05005CD

40 85 12712 V 4,2 A S8PS – 05012CD

24 V 2,1 A S8PS – 05024CD

100 W 24 V 4,5 A S8PS – 10024CD
50

92

145
150 W 24 V 6,5 A S8PS – 15024CD 163
300 W 24 V 14 A S8PS – 30024CD 110 175
600 W 24 V 27 A S8PS – 60024C 170 179

Date tehnice

Putere nominalã 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W
Randament 75 % ... 87 %

Intrare

Tensiune de intrare 100 ... 240 Vca

Frecvenþã 47 ... 450 Hz

Curent nominal Max. 0,45 A Max. 0,9 A Max. 1,4 A Max. 2,7 A Max. 5 A

Curent de pornire tranzitoriu 25 la 50 A max.

Ieºire

Gamã de tensiune de ieºire Tensiune de ieºire nominalã: –5%...+10%

Riplu la ieºire Max. 2%(vârf la vârf)

Dependenþã de intrare Max. 0,4 %

Dependenþã de sarcinã Max. 0,8 %

Coeficient de temperaturã 0,05 % / °C

Timp de pornire Max. 1 ms

Timp tampon 20 ms min.

Temperaturã ambiantã - 20 ... +85°C

Indicator de stare LED verde

Protecþie la suprasarcinã Min. 105 %

Duratã de viaþã Min. 10 ani (la 40°C ºi sarcinã de 50%)

Masã 400 g 700 g 900 g 2200 g 3500 g
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S8PE
Surse de alimentare în comutaþie trifazate

• Intrare trifazatã de 400 Vca

• Stabilitate de ieºire ridicatã, riplu / zgomot redus

• Fixare pe ºinã prin înclichetare sau înºurubare

• Nu are nevoie de rãcire cu ventilator

• Fiecare tip poate fi conectat în paralel sau în serie

• Conformã cu standardul EN 61000-3-2

Tipuri constructive

Putere
nominalã

Tensiune de ieºire 
nominalã: 24 V Tipuri

Dimensiuni (mm)
Lãþime Înãlþime Adâncime

240 W 10 A S8PE-F24024CD 50 170 140

480 W 20 A S8PE-F48024CD 246 133 80

960 W 40 A S8PE-F96024CD 246 263,5 80

Date tehnice

Tensiune de intrare 3 × 400 Vca

Putere nominalã 240 W 480 W 960 W

Temperaturã ambiantã - 10 ... + 60 °C

Randament 87 % 89 %

Tensiune de intrare 320 … 480 Vca

Frecvenþã 50 / 60 Hz

Intrare Curent nominal 0,8 A 1,2 A 2,2 A

Curent de pornire tranzitoriu 30 A 40 A 50 A

Filtru de perturbaþii Încorporat

Gamã de tensiune de ieºire 22,5 … 26,3 V

Riplu la ieºire Max. 200 mV

Dependenþã de tensiunea de intrare Max. ±0,5%

Ieºire Dependenþã de variaþia sarcinii Max. ±0,2%

Coeficient de temperaturã 0,01 % / °C

Timp de pornire (max.) 2 ms 1 ms 0,1 ms

Timp tampon (min.) 10 ms 4 ms 6 ms
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OMRON SURSE DE ALIMENTARE ÎN COMUTAÞIE S8PE

S8PE
Surse de alimentare în comutaþie trifazate

• Intrare trifazatã de 400 Vca

• Stabilitate de ieºire ridicatã, riplu / zgomot redus

• Fixare pe ºinã prin înclichetare sau înºurubare

• Nu are nevoie de rãcire cu ventilator

• Fiecare tip poate fi conectat în paralel sau în serie

• Conformã cu standardul EN 61000-3-2

Tipuri constructive

Putere
nominalã

Tensiune de ieºire 
nominalã: 24 V Tipuri

Dimensiuni (mm)
Lãþime Înãlþime Adâncime

240 W 10 A S8PE-F24024CD 50 170 140

480 W 20 A S8PE-F48024CD 246 133 80

960 W 40 A S8PE-F96024CD 246 263,5 80

Date tehnice

Tensiune de intrare 3 × 400 Vca

Putere nominalã 240 W 480 W 960 W

Temperaturã ambiantã - 10 ... + 60 °C

Randament 87 % 89 %

Tensiune de intrare 320 … 480 Vca

Frecvenþã 50 / 60 Hz

Intrare Curent nominal 0,8 A 1,2 A 2,2 A

Curent de pornire tranzitoriu 30 A 40 A 50 A

Filtru de perturbaþii Încorporat

Gamã de tensiune de ieºire 22,5 … 26,3 V

Riplu la ieºire Max. 200 mV

Dependenþã de tensiunea de intrare Max. ±0,5%

Ieºire Dependenþã de variaþia sarcinii Max. ±0,2%

Coeficient de temperaturã 0,01 % / °C

Timp de pornire (max.) 2 ms 1 ms 0,1 ms

Timp tampon (min.) 10 ms 4 ms 6 ms
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OMRON SURSE DE ALIMENTARE ÎN COMUTAÞIE S8TS

S8TS
Surse de alimentare modularã, în comutaþie

• Putere de 60...240 W cu folosirea unui singur
tip de modul sursã

• Compunere uºoarã a unei surse cu diferite
tensiuni de ieºire

• Posibilitate de redundanþã în sistem N+1

• Conectoare de magistralã comune ca/cc
(cablare simplã)

• Fixare pe ºinã DIN prin înclichetare

• Conformã cu standardul VDE 0160 ºi reglete
cu borne protejate

Tipuri constructive

Putere
nominalã

Tensiune de ieºire nominalã
Tipuri

Dimensiuni (mm)
5 V 12 V 24 V Lãþime Înãlþime Adâncime

25 W 5 A - - S8TS-02505 43 120 120

30 W - 2,5 A - S8TS-03012-E1 43 120 120

60 W - - 2,5 A S8TS-06024-E1 43 120 120

Date tehnice

Tensiune de intrare 100 … 240 Vca

Putere nominalã 25 W 30 W 60 W

Temperaturã ambiantã - 25 ... + 65 °C

Tensiune de intrare 85 … 264 Vca

Frecvenþã 47 ... 63 Hz

Intrare Curent nominal 0,4 A 0,4 A 0,5 A

Curent de pornire tranzitoriu 50 A

Filtru de perturbaþii Încorporat

Gamã de tensiune de ieºire Tensiune de ieºire nominalã ±10% 22 … 28 Vcc

Riplu la ieºire Max. 2 % pp

Ieºire Dependenþã de tensiunea de intrare Max. 0,5 %

Dependenþã de variaþia sarcinii Max. 1,5 %

Timp de pornire Max. 1000 ms

Timp tampon Min. 20 ms
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 OMRON este unul din liderii mondiali în domeniul automatizărilor industriale. Oferim soluţii inovative pentru 
uşurarea muncii Dumneavoastră, pentru a o face mai eficientă şi mai comodă.

 Suntem conştienţi că partenerii noştri au nevoie de soluţii şi nu de produse. Cu această convingere şi cu creati-
vitatea inginerilor din departamentele de cercetare-dezvoltare proprii, OMRON a realizat o paletă uriaşă de produse, 
care poate satisface aproape toate cerinţele în domeniul automatizărilor.

 Acest catalog conţine o selecţie cu cele mai vândute produse, din gama de peste o sută de mii (!) de produse 
OMRON. În fiecare an, acestă gamă se îmbogăţeşte, iar produsele detailate în acest catalog sunt disponibile din 
stoc. La sfârşitul specificaţiilor tehnice ale diferitelor familii de produse, sunt enumerate şi alte  tipuri care pot fi livrate 
la comandă.

 Desigur, catalogul prezintă numai o selecţie limitată a sortimentelor şi tipurilor de produse oferite de OMRON, 
dar considerăm că sunt cele mai reprezentative, acoperind o gamă largă de aplicaţii. Totodată, stăm la dispoziţia 
tuturor clienţilor pentru orice alte produse şi soluţii din domeniul automatizărilor care nu sunt prezentate în acest 
catalog. 
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